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BIZTONSAGI ADATLAP

SZAKASZ: A KEVEREK ES A VALLALAT/VALLALKOZAS AZONOSITASA
Termékazonositd:
Supralux ORKAN

A keverék megfelel6 azonositott felhasznalasa, illetve ellenjavallt felhasznalasa:
Rozsdaall6 fémfesték, lakossagi felhasznalasra.

A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai:

Forgalmazo6:
Akzo Nobel Coatings Zrt.

1134 Budapest, Vaci ut 45/c. 7. em.
Tel: 06 40 200-505

FelelGs személy neve: -
E-mail: msds.hu@akzonobel.hu

Strgdsségi telefonszam:  Egészségiigyi Toxikologiai Tajékoztat6 Szolgalat (ETTSZ)
1096 Budapest, Nagyvarad tér 2.
Tel: 06 1 476 6464, 06 80 201 199 (0-24 h)

SZAKASZ: A VESZELY AZONOSITASA

A keverék osztalyozasa:

Osztalyozas az 1272/2008/EK rendelet (CLP) alapjan:
Flammable Liquids 3 - H226
Hazardous to the aquatic environment, Chronic 3 - H412

Figyelmeztet6 H-mondatok:
H226 - Tiizveszélyes folyadék és gbz.

vl

Cimkézési elemek:

GHS02

FIGYELEM

Figyelmeztet6 H-mondatok:
H226 - Tlizveszélyes folyadék és g6z.

EUH 208 - Ftalsav-anhidridet, 2-Butanon-oximot tartalmaz. Allergias reakciét valthat ki.

Az 6vintézkedésekre vonatkoz6 P-mondatok:

P102 - Gyermekektdl elzarva tartandoé.

P101 - Orvosi tandcsadés esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy cimkéjét.

P210 - H6t4], forrd feliilletektdl, szikratdl, nyilt langtol és mas gyujtéforrastdl tavol tartandé. Tilos a dohanyzas.
P233 - Az edény szorosan lezarva tartando.

P262 - Szembe, bérre vagy ruhara nem keriilhet.

P312 - Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLOGIAI KOZPONTHOZ/orvoshoz.

P235 - H{ivos helyen tartandé.

P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi elirasoknak megfelel6en.
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2.3. Egyéb veszélyek:
A termék gézei a leveg6vel keveredve robbanasveszélyes elegyet alkothatnak.
A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: nem all rendelkezésre adat.
3. SZAKASZ: OSSZETETEL/OSSZETEVOKRE VONATKOZO0 INFORMACIOK
3.1. Anyag:
Nem alkalmazhaté.
3.2 Keverék:
Megnevezés CAS sz4m EK sz4m reRE[S\;iPIm }Eoo/n)c Osztalyozas 1272/2008/EK (CLP)
& 0 Vesz. pikt. | Vesz.kat. | H mondat
Szénhidrogének, C9-C12, GHS02 | Flam. Liq. 3 | )¢
. . . GHSO07 STOT SE 3
n-alkanok, izoalkanokat, bizalmas ) ) >25- GHSO08 Asp. Tox. 1 H336
cikloalkanok, (2-25%) <10 p. 10X H304
aromas* GHS09 Aquatic H411
Veszély Chronic 2
Petréleum (4svényolaj) GHS02 | Flam.Liq.3 | H226
oldodszer nafta kﬁilm l]l** 01- 22,5- GHS07 STOTSE 3 H335
Index-szim: 64'9-356-3(’)0-4- 64742-95-6 | 265-199-0 | 2119455851- _< '10 GHSO08 Asp. Tox. 1 H336
P megie Zlés 35 GHS09 Aquatic H304
-megjesy Veszély Chronic 2 H411
Flam. Lig. 3 H226
01- GHS02
Xilol >5- Acute Tox. 4 H332
Index-szém: 601-022-00-9 | 1330-20-7 | 215-535-7 2H9A88216- 1 <10 | SHSD7 lacuteTox.4 |  H312
& Skin Irrit.2 | H315
Nafta (asvanyolaj), 01-
hidrogénnel kezelt nehéz GHS08
Index-szam: 649-327-00-6 64742-48-9 | 265-150-3 21194;%7273- <10 Veszély Asp. Tox. 1 H304
P. megjegyzés
H225
01- GHS02 Flam. Liq. 2 H332
Etilbenzol 21- GHSO07 Acute Tox. 4 H373
Index-szam: 601-023-00-4 | 100-41-4 | 202-849-4 | 2119489370- | 5 | (ysog | STOTREZ | (hallé-
35 .
Veszély Asp. Tox.1 | szervek)
H304
Parlatok (asvanyolaj),
hidrogénnel kezelt 64742-47-8 | 265-149-8 - <10 | GHSO8  yepTox1 | H304
konnyi Veszély
Index-szam: 649-422-00-2
‘Storses | 1302
GHS08 Skin Irrit. 2 H335
Ftalsav-anhidrid 20,1- GHS05 ) H315
Index-szam: 607-009-00-4 | °>449 | 201-607-5 ) <1 | GHS07 Ey‘;'e)sam' V1 h3is
Veszély P: H334
Sens. 1 H317
Skin Sens. 1
01- GHSO08 Carc. 2 H351
2-Butanon-oxim 20,1- GHSO05 Acute Tox. 4 H312
Indexcszam: 616-014-00-0 | 0297 | 202:496:6 J 2UISITT | "y | GHso7 | ByeDam.1 | H318
Veszély | Skin Sens. 1 H317
Aquatic
Tricink-bisz(ortofoszfat) on. AL ) GHS09 Acute 1 H400
Index-szam: 030-011-00-6 7779-90-0 231-944-3 <025 Figyelem Aquatic H410
Chronic 1
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GHS07 A?JS:?E | H302
4-terc-Butilbenzoesav** >0,1- GHSO08 : H360F
Index-szam: 607-698-00-1 98-73-7 202-696-3 ) <0,25 | GHS09 STOTRE 1 H372

. Aquatic
Veszély . H411
Chronic 2

*: A gyart6 altal megadott osztalyozas, az anyag nem szerepel az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletében.

**: A gyart6 altal megadott osztalyozas, az 1272 /2008/EK rendelet altal megadott osztalyozason feliil egyéb osztalyozast is
tartalmaz.

P. megjegyzés:
A rakkelt6ként vagy mutagénként val6 besorolast nem kell alkalmazni, ha kimutathatd, hogy az anyag 0,1 tomegszazaléknal
kevesebb benzolt (EINECS-szam: 200-753-7) tartalmaz.

A H-mondat(ok) teljes szovegét lasd a 16. szakaszban.

SZAKASZ: ELSOSEGELY-NYUJTASI INTEZKEDESEK

Az els6segély-nyujtasi intézkedések ismertetése:

Altalanos tanacsok:

Ha a tiinetek tart6san fennallnak, azonnal orvoshoz kell fordulni!

Eszméletlen személynek soha ne adjon szajon at semmit, amennyiben dntudatlan, helyezze stabil oldalhelyzetbe és hivjon
orvost!

LENYELES:
Teenddk:
- Halenyelte, azonnal forduljon orvoshoz, és mutassa meg a biztonsagi adatlapot vagy a cimkét.
- Tartsa a személyt melegen és nyugalmi allapotban.
- TILOS hanytatni!
BELEGZES:
Teenddk:
- Asériiltet friss levegére kell vinni.
- Tartsa a személyt melegen és nyugalmi allapotban.
- Ha nincs légzés, ha a 1égzés rendszertelen, vagy ha légzésbénulas jelentkezik, biztositson mesterséges
lélegeztetést vagy oxigént képzett személyzettel!
BORREL ERINTKEZES:
Teenddk:

- Vegye le a szennyezett ruhat és cip6t.
- Mossa le a bért szappannal és vizzel vagy hasznaljon szokasos bortisztité szert.
- Ne hasznaljon oldészereket!
SZEMBE JUTAS:
Teenddk:
- Ellendrizze és vegye ki a kontaktlencséket.
- A szemet azonnal folyd vizzel legalabb 15 percen keresztiilmossa, szemhéjakat nyitva kell tartani.
- Azonnal orvoshoz kell fordulni!

Az els6segély-nyujté védelme:

Olyan els6segély-nyujtasi tevékenységet, amely kockazattal jar, csak a megfelel6en képzett személy végezhet. Fiist jelenléte
esetén viseljen a kornyez6 leveg6tol fiiggetlenitett 1égzésvédot. A szajon at torténd lélegeztetés az elsGsegélyt nyujtod
személyre nézve veszélyes lehet.

A legfontosabb - akut és késleltetett — tiinetek és hatasok:

A megengedettnél magasabb koncentraciéji oldészergézok belégzése karosithatjdk az egészséget: nydlkahartya és
légzérendszeri irritacidt, vese-, maj- és a kdzponti idegrendszeri kdrosodast okozhat. Tiinetek: fejfajas, szédiilés, faradtsag,
izomgyengeség, altaldnos gyengeség, dlmossag, széls6séges esetekben eszméletvesztés. A fent tiinetek valamelyikét az
oldészer boron keresztilli felszivddasa is okozhatja. Ismételt vagy tartds bérrel valdé érintkezés eltavolithatja a bor
természetes zsirrétegét, nem-allergias feliileti b6rgyulladast és a termék felszivodasat okozva.

A szembe froccsend folyadék szemirritaciot és szemkarosodast okozhat. Lenyelése hanyingert, hasmenést és hanyast
okozhat.

Ftalsav-anhidridet, 2-Butanon-oximot tartalmaz. Allergias reakcidt valthat ki.

A sziikséges azonnali orvosi ellatds és kiilonleges ellatas jelzése:

Tiinetileg kezelendd.

Nagy mennyiség lenyelése esetén lépjen kapcsolatba a mérgezéses eseteket kezeld szakorvossal.
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SZAKASZ: TUZVEDELMI INTEZKEDESEK

Oltéanyag:

Megfelel6 oltéanyag:

Alkoholéallé hab, COz, oltépor, vizpermet.

Alkalmatlan oltéanyag:

Ne hasznaljunk teljes vizsugarat, mert a sugar szétszorja és terjeszti a tiizet.

Az anyagbdl vagy a keverékbdl szdrmazé killonleges veszélyek:

Tlz esetén fiist és egyéb égéstermékek keletkezhetnek (pl. szén-monoxid, szén-dioxid, fiist, nitrogén-oxidok), ezek
belélegzése stlyosan karosithatja az egészséget.

Tiizoltéknak sz616 javaslat:

Sziikség esetén az eldirasoknak megfeleld teljes 1égzdkésziilék alkalmazandé.

A tliz altal veszélyeztetett tartalyok vizpermettel hiitenddk, az oltévizet ne engedjiik a csatornahaldzatba, vizfolyasokba.

SZAKASZ: INTEZKEDESEK VELETLENSZERU EXPOZICIONAL

Személyi évintézkedések, egyéni védGeszkdzok és vészhelyzeti eljarasok:

Nem siirg6sségi ellaté személyzet esetében:

A baleset helyszinén csak a sziikséges teenddket jol ismerd, kiképzett, megfelel6 egyéni védbeszkozoket visel6 személyzet
tartézkodhat.

Tavolitsuk el a gyujtoforrasokat és gondoskodjunk megfeleld szell6ztetésral.

NE lélegezziik be a kodot és gozt!

Lasd méga 7. és 8. szakaszokat.

Siirgdsségi ellatok esetében:

Amennyiben egyéni véddfelszerelés viselése sziikséges, tigy tartsuk be a 8. szakasz el6irasait.

Kérnyezetvédelmi 6vintézkedések:

A kornyezetbe jutott terméket, illetve a képz6dd hulladékot a hatalyos kérnyezetvédelmi el6irasoknak megfeleléen kell
kezelni. A termék és a bel6le szarmazdé hulladék élévizbe, talajba és kozcsatorniba jutdsat meg kell akadalyozni.
Amennyiben kdrnyezetszennyezddéssel jaré esemény kovetkezett be, haladéktalanul értesiteni kell az illetékes hatésagot.
A teriileti elhatdrolés és a szennyezésmentesités mddszerei és anyagai:

A szabadba jutott keveréket nedvszivé anyaggal (pl. homok, f6ld, vermikulit vagy kovafold) kell felitatni, majd az
osszegytjtott hulladékot szakszerii eltavolitasig/artalmatlanitasig megfelel6, cimkével ellatott, zarhaté veszélyes
hulladékgytijté tartalyba helyezve kell tarolni. Artalmatlanitisa a 13. szakasz utasitisai szerint torténjen. A tisztitast
célszerl mososzerrel végezni. Ne hasznaljunk oldészert.

Hivatkozds mas szakaszokra:

Tovabbi és részletes informaciéért lasd a 1., 8. és a 13. szakaszt.

SZAKASZ: KEZELES ES TAROLAS

Az alabbi informacidk altalanos érvénytiek.

A biztonséagos kezelésre irdnyulé dvintézkedések:

A szokasos higiénés eljarasok betartasa kotelezd.

Antisztatikus ruhazat és labbeli viselendd.

A szemmel, borrel valé érintkezést el kell kertilni.

NE lélegezziik be a port, részecskéket, kodot és permetet.

Evés, ivas és a dohanyzas TILOS az olyan teriileteken, ahol a termék kezelése, tarolasa és feldolgozasa torténik!
Viseljink megfelel6 véddfelszerelést.

Miiszaki intézkedések:

Gondoskodjunk a megfelel6 szelldztetésrol!

A padlé legyen elektromos vezetd képességti.

Az eredetivel megegyez6 anyagu tartalyokban tarolandé.

Ne keriiljon a csatornahalézatba vagy vizfolyasokba.

Tiiz- és robbanasvédelmi el6irasok:

Kertiljiik el a gytilékony vagy robbanasveszélyes g6z keletkezését.
Tavolitsuk el a gyujtoforrasokat.

Az elektromos berendezéseket foldeljik.

A termék elektrosztatikusan feltolt6dhet: attoltésnél hasznaljunk lefoldelt vezetékeket.
Ho6t6], szikratdl, nyilt langtdl tavol tartando.

Hasznaljunk szikrabiztos eszkozoket.

Soha ne iritsiik a tartalyokat nyomassal - nem nyomasallé tartalyok!

A termék gézei a leveg6nél nehezebbek és a talaj mentén tovabb terjedhetnek. A leveg6vel keveredve robbanasveszélyes
elegyet alkothatnak.

A biztonséagos tarolas feltételei, az esetleges 6sszeférhetetlenséggel egyiitt:
A biztonsagos tarolas feltételei:

Tarolja a helyi eldirasoknak megfeleléen.

Tartsuk be a cimkén feltiintetett utasitasokat!

H{ivos, szaraz, j6l szell6z6 helyen tarolandé!

Ho6t6l és kozvetlen napfénytdl védve tarolandé.

Tavolitsuk el a gyujtéforrasokat.
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Tilos a dohanyzas!

Akadalyozzuk meg az illetéktelen hozzaférést.

A mar kinyitott edényt gondosan zarjuk vissza, a szivargas megakadalyozasa érdekében.
Nem Osszeférhet6 anyagok: oxidalészerek, erés savak és lugok.

A csomagolasra/tarolasra hasznalt anyag tipusa: nincs kiilonleges el6iras.

Meghatérozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok):

Nem all rendelkezésre specialis itmutatas.

SZAKASZ: AZ EXPOZiCIO ELLENORZESE/EGYENI VEDELEM
Ellen6rzési paraméterek:

Munkahelyi expoziciés hatarértékek a 25/2000. (IX. 30.) EiM-SZCSM egyilittes rendelet szerint:
Xilol (izomerek keveréke) (CAS-szam: 1330-20-7): AK-érték: 221 mg/m3; CK-érték: 442 mg/m3
Etilbenzol (CAS-szam: 100-41-4): AK-érték: 442 mg/m3; CK-érték: 884 mg/m3

Ftalsav-anhidrid (CAS-szam: 85-44-9): AK: 1 mg/m3, CK: 1 mg/m3

A foglalkozasi vegyi expozici6 esetén vizsgalando biologiai expozicids és hatdsmutatok megengedhet6 hatarértékei
(VIZELETBEN):

oy f s Megengedhetd hatarérték
Bioldgiai expozici6s . T . —
Anyag neve hatés mutaté Mintavétel ideje mg/g kreatinin mikromol/mmol kreatinin
(kerekitett érték)
Etilbenzol mandulasav mun,lf ahét vesen, 1500 1110
miiszak utdn
Xilol metil-hippursavak miiszak utin 1500 860

DNEL Expoziciés ut Expozicié gyakorisaga Megjegyzés

Munkavallalé | Felhasznalé

nincs adat nincs adat Dermalis Rovid (akut) nincs adat
Hosszas (ismételt)

nincs adat nincs adat Inhalativ Rovid (akut) nincs adat
Hosszas (ismételt)

nincs adat nincs adat Oralis Rovid (akut) nincs adat
Hosszas (ismételt)

PNEC Expozicié gyakorisaga Megjegyzés

Viz Talaj Levegd

nincs nincs nincs Rovid (egyszeri) nincs adat

adat adat adat Hosszas (folyamatos)

nincs nincs nincs Rovid (egyszeri) nincs adat

adat adat adat Hosszas (folyamatos)

nincs nincs nincs Rovid (egyszeri) nincs adat

adat adat adat Hosszas (folyamatos)

Az expozicié ellenérzése:
A 25/2000. (IX. 30.) EiM-SZCSM egyiittes rendelet 7. § (6) bekezdése értelmében a hatarértékkel nem szabalyozott
veszélyes anyag esetében a munkaltatd koteles a tudomanyos, technikai szinvonal szerint elvarhaté legkisebb szintre
csokkenteni az expozicié mértékét, amely szinten a tudomadny mindenkori alldsa szerint a veszélyes anyagnak nincs
egészségkarosito hatésa.
Megfelel6 miszaki ellenérzés:
A munkavégzés soran megfeleld koriiltekintés sziikséges a keverék kidmlésének, padozatra, ruhazatra, bdrre, illetve
szembe jutasanak elkeriilésére.
Gondoskodjunk a megfeleld szell6ztetésrdl, helyi elszivasrol. Ha ez nem elegendé a levegbben talalhatd veszélyes anyagok
megengedett hatarértéken beliil tartasdhoz, ugy az el6irasoknak megfelel$ légzésvéd6 hasznalandé.
Egyéni dvintézkedések, példaul egyéni védbeszkozok:
A termékkel val6 munkavégzés utan, valamint étkezés, dohanyzas és WC-hasznalat el6tt alaposan mossunk arcot, kezet és
alkart.
A szennyezett ruhazatot biztonsagos médon vegyiik le és Gjbdli hasznalat el6tt mossuk ki.
Alljon rendelkezésre szemmaosé allomas és biztonsagi vészzuhany.
1. Szem-/arcvédelem: froccsenések esetén az el6irasoknak megfeleld védészemiiveg hasznalandé (EN 166).
2. Bérvédelem:

a. Kézvédelem: jelenleg nem all rendelkezésre olyan kesztylianyag, amely korlatlan védelmet nyujt a kémiai

anyagok vagy azok keveréke ellen. Az ateresztési id6 legyen nagyobb, mint a termékkel valé munkavégzés
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ideje. Tartsuk be a gyartoi utasitasokat a keszty( hasznalatat, tarolasat, karbantartasat vagy cseréjét illetGen.
A kesztyliket rendszeresen cseréljiik, kiilondsen a kopas elsé jeleinél. Bizonyosodjunk meg arrél, hogy a
kesztylik sérilésmentesek és megfeleléen taroltak, hasznaltak, ellenkezd esetben a Kkesztyli
ellenalloképessége csokken. Védékrémek hasznalata hasznos lehet a nem fedett testrészeken, de a
szennyezett borfelilletre mar nem alkalmazhatéak. Tartés vagy ismételt érintkezés esetén az eldirdsoknak
megfeleld védékeszty(i hasznalandé (EN 374). Erintkezés esetén mossuk le a bért. Hasznaljunk vegyszerall
védbkesztyiit; ajanlott anyag: Viton® vagy nitril gumi. Ateresztési id6: 480 perc. Tartdés vagy ismételt
érintkezés esetén 6-o védelmi osztalyu (ateresztési idd: > 480 perc, EN 374-nek megfelel6) ajanlott. Rovid
expozicié esetén 2-es vagy anndl magasabb védelmi osztalya (ateresztési idé: > 300 perc, EN 374-nek
megfeleld) véddkesztyli hasznalata javasolt. A munkavégzéshez megfeleld véddkesztyli kivalasztasanal
vegyiik figyelembe az alabbi tényezoket is: egyéb, jelen 1év6 kémiai anyagok, kéziigyesség, hévédelem, a bér
lehetséges reakcioi, illetve a kesztyli gyartéjanak utasitasai. Gy6z6djiink meg arrdl, hogy a kivalasztott
kesztyli a lehetd legmegfelelobb a munkavégzéshez. Tartés vagy ismételt érintkezés esetén ajanlott
kesztylianyag: Viton®, PVA. Megfelel6 lehet: polietilén. Nem megfeleld kesztylianyag: nitril vagy butil gumi,
neoprén, PVC, latex.

b. Egyéb: viseljiink természetes szalbdl vagy ho6allé szintetikus szalbol késziilt antisztatikus ruhdzatot. A
megfeleld véd6cip6 és tovabbi védbfelszerelés a tevékenységhez kapcsol6dd kockazatok figyelembevételével
keriiljon kivalasztasra, munkavédelmi szakember altal.

Légutak védelme: az expozicids hatarértékek atlépése esetén az el6irasoknak megfelel6 1égzésvédd hasznalandé.

Régi 6lom tartalmu festékek esetében: a festés el6tti feliileti megmunkalas esetén vegytik figyelembe az épiilet korat és
a lehetdséget, hogy o6lom tartalmu festék is jelen lehet. A lecsiszolt szemcsék vagy por lenyelése/belégzése
egészségkarosité hatast lehet. Altaldnos szabalyként érvényes ez az 1960-as évek ellét épiilt épiiletekre. Ahol
lehetséges, haszndljunk nedves csiszolast vagy kémiai eltavolitast a porképz6dés megakadalyozasara. Amennyiben
nedves csiszolas esetén nem megfelel6 a szell6zés, ugy viseljiink 6lom tartalmu porndl hasznalatos porsziirés
légzésvédot, amely megfelel a hatalyos el6irasoknak. A képz&dé port biztonsagos médon, a vonatkozoé eldirasoknak
megfeleléen takaritsuk fel a munkateriiletrél és kornyezetében. Por- vagy permetképz6dés esetén P2-tipusu
részecskeszlir6s 1égzésvéd6 (EN 143) hasznalandé. Kodképzddés esetén A2-P2 kombinalt aziirés félmaszk javasolt
0,5 térfogat % koncentraciéig. Olom jelenléte esetén tartsuk tavol az illetéktelen személyeket, kiilonésen a
kisgyerekeket a munkavégzés és a feltakaritds soran. A maradvanyok veszélyes hulladékként kezelenddk. Jarjunk el
kilonos 6vatossaggal a régi 6lom tartalmu festékek leégetése soran is, mivel 6lom tartalmu, karos fiist keletkezik.
Viseljlink az eldirasoknak megfeleld, 6lom tartalmu fiist sziirésére alkalmas 1égzésvédo késziiléket.

Héveszély: nem ismert.

A kérnyezeti expozici6 ellendrzése:

A termék ne keriiljon vizfolyasokba vagy a csatornahaldzatba.

A 8. szakasz alatti eldirasok atlagosnak tekinthetd koriilmények kozott, szakszeriien végzett tevékenységre és
rendeltetésszerii felhasznalasi feltételekre vonatkoznak. Amennyiben ett6l eltér6 viszonyok vagy rendkiviili
koriilmények kozott torténik a munkavégzés, a tovabbi sziikséges teenddkrél és az egyéni védoeszkozokkel
kapcsolatban szakért6 bevonasaval ajanlott donteni.

SZAKASZ: FIZIKAI ES KEMIAI TULAJDONSAGOK
Az alapveto fizikai és kémiai tulajdonsdgokra vonatkozd informaciék:

Paraméter Vizsgalati médszer Megjegyzés
1. Kiils6 jellemzdk: folyadék
2. Szag: nincs adat
3. Szagkiliszobérték: nincs adat
4. pH-érték: nincs adat
5. Olvadaspont/fagyaspont: nincs adat
6. Kezdé forraspont és 139°C
forrasponttartomany:
7. Lobbanaspont: 41°C Closed cup
8. Parolgasi sebesség: nincs adat
9. Gyulékonysag (szilard, gazhalmazallapot): nincs adat
10. Als6/fels6 gyulladasi hatar vagy nincs adat
robbandsi tartomanyok:
11. G6znyomas: nincs adat
12. Gozstirtiség: nincs adat
13. Relativ stirtiség: 1,312
14. Oldékonysag(ok): hideg vizben nem
oldodik
15. Megoszlasi hanyados: n-oktanol/viz: nincs adat
16. Ongyulladasi h6mérséklet: nincs adat
17. Bomlasi h6mérséklet: nincs adat
18. Viszkozitas: 3,81 cm?/s kinematikus,
szobahémérsékleten
19. Robbanasveszélyesség: nincs adat
20. Oxidal6 tulajdonsagok: nincs adat
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Egyéb informécidk:
VOC (Svéjc): 18,5186259092 %
VOC (EU): 499 g/1

SZAKASZ: STABILITAS ES REAKCIOKESZSEG

Reakcibkészség:

Nem ismert.

Kémiai stabilitas:

Normal hémérsékleten, altalanos tarolasi- és munkakoriilmények kozott stabil (lasd a 7. szakaszt).

A veszélyes reakciok lehet6sége:

Normal hémérsékleten, altalanos tarolasi- és munkakoriilmények kozott nem lépnek fel veszélyes reakcidk.
Keriilendd kériilmények:

Magas hdnek kitéve veszélyes bomlastermékek keletkezhetnek.

Nem &sszeférhet6 anyagok:

Tartsa tavol a kovetkez6 anyagoktol az exoterm reakcidk elkertilése érdekében: oxidaloszerek, erds lugok, erds savak.
Veszélyes bomlastermékek:

Normal hémérsékleten, altalanos tarolasi- és munkakoriilmények kozott nem keletkeznek veszélyes bomlastermékek.

SZAKASZ: TOXIKOLOGIAI INFORMACIOK

A toxikoldgiai hatdsokra vonatkozd informacié:

Akut toxicitas: nem ismert.

Bérkorrézi6 /borirritacio: nem ismert.

Sulyos szemkarosodas/szemirritacié: nem ismert.

Légzdszervi vagy borszenzibilizacié: nem teljesiti a besorolds kritériumait, de Ftalsav-anhidridet, 2-Butanon-oximot
tartalmaz, allergias reakciét valthat ki.

Csirasejt-mutagenitas: nem ismert.

Réakkeltd hatas: nem ismert.

Reprodukcios toxicitas: nem ismert.

Egyetlen expozici6 utani célszervi toxicitas (STOT): almossagot vagy szédiilést okozhat.
Ismétl6d6 expozicié utani célszervi toxicitas (STOT): nem ismert.
Aspiracids veszély: nem ismert.

Klinikai vizsgalatok eredményeinek dsszefoglalasa:

Nem &ll rendelkezésre adat.

Vonatkozé toxikoldgiai adatok:

A termékre vonatkozéan nem all rendelkezésre adat.

Az sszetevkre vonatkozd adatok:

Akut toxicitas:

Nafta (asvanyolaj), hidrogénnel kezelt nehéz (CAS-szam: 64742-48-9):
Ld50 (oralis, patkany): > 6 g/kg

Ftalsav-anhidrid (CAS-szam: 85-44-9):

LC50 (inhalativ - por, kdd, patkany): > 210 mg/m3/1 éra

LD50 (dermalis, patkany): > 10000 mg/kg

LD50 (oralis, patkany): 1530 mg/kg

4-terc-Butilbenzoesav (CAS-szam: 98-73-7):

LD50 (dermalis, patkany): 300 mg/kg

LD50 (intraperitonealis, egér0:) 242 mg/kg

LD50 (intravénas, patkany): >200 mg/kg

LD50 (ordlis, egér): 568 mg/kg

LD50 (ordlis, patkany): 473 mg/kg

ATE (dermalis): 18373,5 mg/kg

ATE (inhalativ, g6z6k): 148,8 mg/1

Sulyos szemkarosodas/szemirritacié/Bérkorr6zid /borirritacio:
Petrdoleum (asvanyolaj) olddészer nafta, konnyi (CAS-szam: 64742-95-6):
Enyhén irrital6 (szemek - nytl): 100 pl/24 h

Xilol (izomerek keveréke) (CAS-szam: 1330-20-7):

Enyhén irrital6 (szemek - nyl).

Sulyosan irritalé (szemek - nyul).

Enyhén irrital6 (b6r - patkany).

Mérsékelten irritalé (bdr - nyul).

Etilbenzol (CAS-szam: 100-41-4):

Sulyosan irritalé (szemek - nyul).

Mérsékelten irritalé (bdr - nyul).

Ftalsav-anhidrid (CAS-szam: 85-44-9):

Enyhén irrital6 (szemek - nyl).

2-Butanon-oxim (CAS-szam: 96-29-7):

Sulyosan irritalé (szemek - nyul).
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4-terc-Butilbenzoesav (CAS-szam: 98-73-7):
Enyhén irrital6 (szemek - nytl): 100 mg
Egyetlen expozici6 utani célszervi toxicitas (STOT):
Szénhidrogének, C9-C12, n-alkanok, izoalkanokat, cikloalkanok, (2-25 %) aromas:
Specific target organ toxicity (STOT) - single exposure 3 (narkotikus hatasok)
Petrdoleum (asvanyolaj) olddészer nafta, konnyi (CAS-szam: 64742-95-6):
Specific target organ toxicity (STOT) - single exposure 3 (narkotikus hatasok, léguti irritacio)
Ftalsav-anhidrid (CAS-szam: 85-44-9):
Specific target organ toxicity (STOT) - single exposure 3 (léguti irritacio)
Ismétl6d6 expozici6 utani célszervi toxicitas (STOT):
4-terc-Butilbenzoesav (CAS-szam: 98-73-7):
Specific target organ toxicity (STOT) - repeated exposure 1
Aspiracids veszély:
Szénhidrogének, C9-C12, n-alkanok, izoalkanokat, cikloalkanok, (2-25 %) aromas:
Aspiration hazard 1
Petrdoleum (asvanyolaj) olddészer nafta, konnyi (CAS-szam: 64742-95-6):
Aspiration hazard 1
Nafta (asvanyolaj), hidrogénnel kezelt nehéz (CAS-szam: 64742-48-9):
Aspiration hazard 1
Parlatok (asvanyolaj), hidrogénnel kezelt konnyii (CAS-szam: 64742-47-8):
Aspiration hazard 1
11.1.3. Valdszin( expozicids utakra vonatkozé informacio:
Lenyelés, belégzés, borrel érintkezés, szembe jutas.
11.1.4. A fizikai, kémiai és toxikologiai jellegzetességekkel kapcsolatos tiinetek:
A megengedettnél magasabb koncentraciéji oldészergézok belégzése karosithatjdk az egészséget: nydalkahartya és
légzérendszeri irritacidt, vese-, maj- és a kdzponti idegrendszeri kdrosodast okozhat. Tiinetek: fejfajas, szédiilés, faradtsag,
izomgyengeség, altaldnos gyengeség, dlmossag, széls6séges esetekben eszméletvesztés. A fent tiinetek valamelyikét az
oldészer boron keresztilli felszivddasa is okozhatja. Ismételt vagy tartds borrel valdé érintkezés eltavolithatja a bor
természetes zsirrétegét, nem-allergias feliileti b6rgyulladast és a termék felszivodasat okozva.
A szembe froccsend folyadék szemirritaciot és szemkdarosodast okozhat. Lenyelése hanyingert, hasmenést és hanyast
okozhat.
Ftalsav-anhidridet, 2-Butanon-oximot tartalmaz. Allergias reakcidt valthat ki.
11.1.5. Arovid és hosszu tavd expozicidbol szarmazo késleltetett és azonnali hatasok, valamint krénikus hatasok:
Almossagot vagy szédiilést okozhat.
Ftalsav-anhidridet, 2-Butanon-oximot tartalmaz. Allergias reakcidt valthat ki.
11.1.6. A kélcsonhatasokbol eredd hatasok:
Nem all rendelkezésre adat.
11.1.7. Az egyedi adatok hidnya:
Nincs tajékoztatas.
11.1.8. Egyéb informaciok:
Nem all rendelkezésre adat.

12. SZAKASZ: OKOLOGIAI INFORMACIOK
12.1. Toxicitas:
A termék ne keriiljon vizfolyasokba vagy a csatornahaldzatba.
Az sszetevEkre vonatkozé informéciok:
Xilol (izomerek keveréke) (CAS-szidm: 1330-20-7):
LC50: 8,5 ppm/48 h (tengerviz, Palaemonetes pugio)
LC50: 8200 pg/1/96 h (édesviz, Oncorhynchus mykiss)
Tricink-bisz(ortofoszfat) (CAS-szam: 7779-90-0):
LC50: 1,92 mg/1/96 h (Oncorhynchus kisutch)
LC50: 0,77 mg/1/96 h (Pimephales promelas)
LC50: 0,33 mg/1/96 h (Thymallus articus)
4-terc-Butilbenzoesav (CAS-szam: 98-73-7):
LC50: 33000 pg/1/96 h (édesviz, Carassius auratus)
LC50: 4000 pg/1/96 h (édesviz, Carassius auratus)
12.2. Perzisztencia és lebonthatésag:
Az sszetevékre vonatkozé informéciok:
Nafta (asvanyolaj), hidrogénnel kezelt nehéz (CAS-szam: 64742-48-9):
Lebonthatdsag: jellemz6
12.3. Bioakkumulaciés képesség:
Az sszetevkre vonatkozé informéciok:
4-terc-Butilbenzoesav (CAS-szam: 98-73-7):
LogPow: 3,85
BCF: 4,57
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Potencial: alacsony.

A talajban val6 mobilités:

Nem all rendelkezésre adat.

A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei:

Nem all rendelkezésre adat.

Egyéb karos hatasok:

Vizveszélyességi osztaly (német szabalyozas): 2 - a vizeket erésen veszélyezteti.

SZAKASZ: ARTALMATLANITASI SZEMPONTOK

Hulladékkezelési médszerek:

A termék maradékainak kezelése és artalmatlanitdsa a 2012. évi CLXXXV. térvény, a 98/2001 (VI. 15.) Kormanyrendelet,
a225/2015. (VIIL. 7.) Kormanyrendelet és a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet elbirasai szerint.

Termék artalmatlanitasara vonatkozo informaciok:

A hulladék keletkezését el kell keriilni vagy minimalisra kell cs6kkenteni, ahol csak lehetséges.

A termék, illetve oldatainak és esetleges melléktermékeinek artalmatlanitdsa megfeleljen a hatdlyos kérnyezetvédelmi és
hulladék-artalmatlanitasi jogszabalyoknak, valamint a vonatkozé helyi hatésagi kovetelményeknek.

Ne dobjuk a haztartasi hulladékkal egytitt szemétbe.

Ne engedjiink higitatlan vagy nagy mennyiségili anyagot csatornaba, vizfolyasokba vagy felszini vizekbe.

Az Gjrahasznositasra nem alkalmas termékmaradvanyokat engedéllyel rendelkezé hulladékfeldolgozéban artalmatlanitsuk.
Ha a termék mas hulladékkal keveredik, igy az eredetileg meghatarozott hulladékjegyzék-kéd érvényét vesztheti, és
Ujrabesorolas valhat sziikségessé.

A termékre nem adhat6é meg megfelel6 hulladékjegyzék-kod, mivel ennek beazonositasa a felhasznalé altal meghatarozott
felhasznaldsi mod segitségével lehetséges. A hulladékjegyzék-kdd a Kozdsségen beliil az artalmatlanitast végzo
szakemberrel folytatott egyeztetést kovetden adhatd meg.

Csomagolas artalmatlanitasara vonatkozé informéaciok:

A vonatkozé elGirdsoknak megfelel6en artalmatlanitando.

A hulladék keletkezését el kell keriilni vagy minimalisra kell cs6kkenteni, ahol csak lehetséges.

Hasznositsuk Gjra, ha ez nem lehetséges, hulladékfeldolgozéban, vagy ipari hulladékégetében artalmatlanitandé.

A szennyezett csomagolasokat teljesen ki kell triteni. Ezeket megfeleld tisztitas utan lehet csak az Gjrahasznositasba adni.
Tisztitatlan csomagolas a termékre vonatkozo el6irasoknak megfelelden artalmatlanitandé.

Hulladékjegyzék-kdd:

1501 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé vagy azokkal szennyezett csomagolasi hulladék

*veszélyes hulladék

Fizikai/kémiai tulajdonsagok, amelyek befolyasolhatjak a hulladékkezelés lehet8ségeit:

Nem ismertek.

A szennyvizkezelésre vonatkozé utasitasok:

Nem ismertek.

Hulladékkezelési médszerekkel kapcsolatos esetleges kiilonleges 6vintézkedések:

A termék és csomagolasa biztonsagos médon artalmatlanitandé. A szennyezett csomagolasok kezelésekor jarjunk el kelld
6vatossaggal, mivel azok termékmaradvanyokat tartalmazhatnak, melyek gézei gyalékony vagy robbandsveszélyes légkort
képezhetnek a csomagolasban. Ne vagjuk fel, ne szurjuk fel vagy hegessziik a tartalyokat, ha nincsenek teljesen kitisztitva.
Ne keriiljon a csatornahalézatba vagy vizfolyasokba.

SZAKASZ: SZALLITASRA VONATKOZO INFORMACIOK

UN-szam:

1263

Az ENSZ szerinti megfelel6 szallitdsi megnevezés:

FESTEK

Szallitasi veszélyességi osztaly(ok):

3

ADR:

Kemler-szam: 30

Kiilonleges el6iras: 640 (E)

450 liternél kisebb csomagolasi egységek esetében, a 2.2.3.1.5 alapjan a termék nem tartozik az ADR hatalya ala.
Alagutkorlatozas: D/E

IMDG:

EmS-szam: F-E, S-E

30 literes vagy annal kisebb kiszerelésben, a 2.3.2.5 alapjan a termék nem tartozik az IMDG-kdd csomagolasi, cimkézési és
jeldlési utasitasainak hatalyai ala, de a teljes dokumentacid, illetve a veszélyes szallitmanyra utald figyelmeztetés megléte
tovabbra is kovetelmény.

Csomagolési csoport:

111

Kérnyezeti veszélyek:

Tengerszennyezg: nem.

A felhasznaldt érintd kiilonleges 6vintézkedések:
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Szallitas a felhasznald telephelyén beliil: mindig zart tartalyban torténjék, amely all6 helyzetben van és biztonsagosan
rogzitették.
Gondoskodni kell arrél, hogy a szallitast végz6 személyek ismerjék a baleset vagy kiomlés sordn sziikséges intézkedéseket.

A MARPOL egyezmény II. melléklete és az IBC szabdlyzat szerinti dmlesztett szallitas:
Nem alkalmazando.

SZAKASZ: SZABALYOZASSAL KAPCSOLATOS INFORMACIOK

1. REACH nemzetkoézi szabalyozas:
AZ EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS 1907/2006/EK RENDELETE (2006. december 18.) a vegyi anyagok
regisztralasarol, értékelésérol, engedélyezésér6l és korlatozasarél (REACH), az Eurdpai Vegyianyag-ligynokség
létrehozasardl, az 1999/45/EK irdnyelv moédositasarol, valamint a 793/93/EGK tandacsi rendelet, az 1488/94/EK
biztonsagi rendelet, a 76/769/EGK tanécsi iranyelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK
bizottsagi iranyelv hatalyon kiviil helyezésérdl, és modositasai

2. CLP nemzetkozi szabalyozas:
AZ EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS 1272/2008/EK RENDELETE (2008. december 16.) az anyagok és keverékek
kiviil helyezésérdl, valamint az 1907 /2006 /EK rendelet médositasaroél, és modositasai

3. A BIZOTTSAG (EU) 2015/830 RENDELETE (2015. majus 28.) a vegyi anyagok regisztralasardl, értékelésérél,
engedélyezésérdl és korlatozasardl (REACH) szo6lé 1907/2006/EK eurdpai parlamenti és tanacsi rendelet
modositasarol

4. Veszélyes anyagokkal kapcsolatos hazai rendeletek:
2000. évi XXV. torvény a kémiai biztonsagrdl és mddositasai
a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készitményekkel kapcsolatos egyes eljarasok, illetve tevékenységek részletes
szabalyairoél sz616 44/2000 (XII. 27.) EiilM rendelet és mddositasai

5. Ahulladékra vonatkoz6 hazai el6irasok:
2012. évi CLXXXV. térvény a hulladékrol
98/2001. (VI. 15.) Kormanyrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl és
modositasai
225/2015. (VIII. 7.) Kormanyrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes
szabalyairol
72/2013. (VIIL. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrdl

6. Vizszennyezéssel kapcsolatos hazai rendeletek:
220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet és mddositasai

7. Munkavédelemre vonatkoz6 hazai el6irasok:
1993. évi XCIII torvény a munkavédelemrdl, mdodositasai és vonatkozé NM, MiiM rendeletei

8. A munkahelyek kémiai biztonsagara vonatkoz6 hazai el6irasok:
25/2000. (IX. 30.) EiiM-SZCSM egyiittes rendelet és médositasai

VOC-tartalomra vonatkozé eldirasok:
25/2006 (II. 3.) Kormany rendelet egyes festékek, lakkok és jarmiivek javitd fényezésére szolgil6 termékek szerves
oldészer tartalmanak szabalyozasaral.

Kémiai biztonsagi értékelés: a termék olyan dsszeteviket tartalmaz, melyekre sziikséges a kémiai biztonsagi értékelés
elkészitése.

SZAKASZ: EGYEB INFORMACIOK
A biztonsagi adatlap feliilvizsgalataval kapcsolatos adatok: nincsenek.

A biztonsagi adatlapban el6forduld roviditések teljes szovege:

DNEL: Derived no effect level (Szdrmaztatott hatdsmentes szint). PNEC: Predicted no effect concentration (Becsiilt
hatasmentes koncentracié). CMR hatasok: karcinogenitds, mutagenitas és reprodukciés toxicitds. PBT: perzisztens,
bioakkumulativ és toxikus. vPvB: nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulativ. n.m.: nincs meghatarozva. n.a.: nem
alkalmazhaté.

AK-érték: megengedett atlagos koncentracié. CK-érték: megengedett csticskoncentracié (rovid ideig megengedhetd
legnagyobb levegdszennyezettség). MK-érték: maximalis koncentracié. VOC (Volatile Organic Compound): szerves illékony
vegyiilet.

Felhasznalt irodalom/forrasok: a gyarté altal kiallitott biztonsagi adatlap (2015. 10. 27. verziészam: 10)
Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztalyozashoz hasznalt médszerek:

Flammable Liquids 3 - H226 Vizsgalati mddszer (teszt adatok) alapjan
Hazardous to the aquatic environment, Chronic 3 - H412  Szamitasi eljaras alapjan
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A biztonsagi adatlap 2. és 3. szakaszaban el6fordulé H-mondatok teljes szovege:
H225 - Fokozottan tlizveszélyes folyadék és goz.

H226 - Tiizveszélyes folyadék és gbz.

H302 - Lenyelve artalmas.

H304 - Lenyelve és a légutakba keriilve halalos lehet.

H312 - Bérrel érintkezve artalmas.

H315 - Bérirritalé hatasu.

H317 - Allergias bérreakciot valthat ki.

H318 - Sulyos szemkarosodast okoz.

H332 - Belélegezve artalmas.

H334 - Belélegezve allergias és asztmads tlineteket, és nehéz 1égzést okozhat.
H335 - Léguti irritaciot okozhat.

H336 - Almossagot vagy szédiilést okozhat.

H351 - Feltehet8en rakot okoz.

H360F - Karosithatja a termékenységet.

H372 - Ismétl6dé vagy hosszabb expozicid esetén.

H373 - Ismétl6dé vagy hosszabb expozicid esetén.

zzzzzzz
zzzzzzz
///////

vl

EUH 208 - Ftalsav-anhidridet, 2-Butanon-oximot tartalmaz. Allergias reakci6t valthat ki.
Tovabbképzésre vonatkozé tanacsok: nem all rendelkezésre adat.

Ez a biztonsagi adatlap a termék gyartéja/beszallitoja altal rendelkezésre bocsatott dokumentaciok alapjan késziilt, és
megfelel a vonatkozé rendeleteknek és elirasoknak.

A biztonsagi adatlapban foglalt informaciok, adatok és ajanlasok, amelyeket a kiadas id6pontjaban pontosnak, helytallénak
és szakszertinek tartunk, hozzaérté szakemberek johiszemil munkajabol szarmaznak. A termék felhasznalasa és kezelése
soran bizonyos kértilmények kdzott tovabbi, itt nem emlitett megfontolasok is sziikségessé valhatnak.

A biztonsagi adatlapban foglalt informaciék megbizhatésaganak mérlegelése, valamint a termék konkrét felhasznalasi és
kezelési mddjanak megallapitdsa a tevékenységet végzd felel6ssége. A felhasznalé koteles minden olyan hatalyos
jogszabalyi el6irast betartani, amely a termékkel folytatott tevékenységre vonatkozik.

Biztonsagi adatlapot készitette: ToxInfo Kft.

A biztonsagi adatlap értelmezésével kapcsolatos szakmai segitségnyujtas:

+36 70 335 8480; info@biztonsagiadatlap.hu

Biztonsagi adatlap letoltése:

A
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