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Osszhangban van a 2020/878 (EU) Rendelettel médositott 1907/2006/EK Rendelet (REACH) Il. Mellékletével -

BIZTONSAGI ADATLAP

TISZAKORR VAS ES KONNYUFEM ALAPOZO VOROS

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

1.1 Termékazonosito
Terméknév : TISZAKORR VAS ES KONNYUFEM ALAPOZO VOROS

1.2 Az anyag vagy keverék Iényeges azonositott felhasznalasai, illetve ellenjavallt felhasznalasai

Megallapitott felhasznalas

Professzionalis alkalmazas
Fogyasztéi felhasznalas

Felhasznalasa ajanlott a kovetkezo ellen:

Semmi

A termék hasznalata : A kannan talalhat6 utasitasok szerint kell hasznalni.

1.3 A biztonsagi adatlap szallitojanak adatai

Akzo Nobel Coatings Zrt.
1138 Budapest
Dunavirag u. 2-6. 1. torony 5. Emelet
Tel: 06 80 20 05 05,
+36 1 430-3950
Fax: +36 1 430-3969

Ezért az biztonsagi : msds.hu@akzonobel.com
adatlapért felelés személy
e-mail cime

1.4 Siirgdsségi telefonszam
Nemzeti tanacsadoé testiilet/Mérgezési Kézpont

Telefonszam : +36 80201199
Szallité
Telefonszam : Egészségugyi Toxikolégiai Tajékoztatdé Szolgélat (ETTSZ)

1097 Budapest, Albert Flérian ut 2-6.
Ingyenesen hivhato z6ld szam:+36 80 20 11 99 (0-24h)

SECTION 2: Hazards identification

2.1 Az anyag vagy keverék besorolasa
Termék meghatarozas : Keverék
Osztalyozas 1272/2008 sz. (EK) Rendelet [CLP/GHS] szerint
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SECTION 2: Hazards identification

Flam. Lig. 3, H226

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

STOT SE 3, H335
STOT RE 2, H373

Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 3, H412

Ez a termék a 1272/2008/EK rendelet és modositasai szerint veszélyesnek mindsil.
Lasd a 16. szakaszt a fent szerepld H-allitasok teljes szovegéért.
Lasd a 11. fejezetet az egészségre gyakorolt hatasok és tlinetek tekintetében.

2.2 Cimkézési elemek

Veszélyt jelz6 piktogramok : : |é :

Figyelmeztetés : Veszély

Figyelmeztet6 mondatok : H226 - Tlzveszélyes folyadék és gbz.
H304 - Lenyelve és a légutakba kerlilve halalos lehet.
H315 - Bérirritald hatasu.
H319 - Sulyos szemirritaciét okoz.
H335 - Léguti irritaciét okozhat.
H373 - Ismétlédd vagy hosszabb expozicidé esetén karosithatja a szerveket.

Ovintézkedésre vonatkozé mondatok

Altalanos : P102 - Gyermekektdl elzarva tartandé.
P101 - Orvosi tanacsadas esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy cimkéjét.
Megelbzés : P280 - Védbkesztyl hasznalata kbtelezd. Szem- vagy arcvédé haszndlata kotelezé.

P210 - H6t6l, forrd felliletektdl, szikratdl, nyilt langtél és mas gyujtéforrastol tavol
tartandé. Tilos a dohanyzas.

P241 - Robbanasbiztos elektromos, szellztetd, vagy vilagitdé berendezés
hasznalandbé.

P243 - Az elektrosztatikus kislilés megakadalyozasara 6vintézkedéseket kell tenni.
P240 - A tarol6edényt és a fogaddedényt le kell foldelni és at kell kotni.

P271 - Kizardlag szabadban vagy jol szell6z6 helyiségben hasznalhato.

P273 - Kerulni kell az anyagnak a kérnyezetbe val6 kijutasat.

P260 - A g6zok belélegzése tilos.

P264 - A hasznalatot kdvetéen a kezeket alaposan meg kell mosni.

Elharité intézkedés : P370 + P378 - Tlz esetén: Hasznaljon vizpermetet, szaraz vegyszert vagy szén-
dioxidot az oltashoz.
P304 + P312 - BELELEGZES ESETEN: Rosszullét esetén forduljon
TOXIKOLOGIAI KOZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P301 + P310 + P331 - LENYELES ESETEN: Azonnal forduljon TOXIKOLOGIAI
KOZPONTHOZ vagy orvoshoz. TILOS hanytatni.
P303 + P361 + P353 - HA BORRE (vagy hajra) KERUL: Az 6sszes szennyezett
ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bért le kell dbliteni vizzel.
P305 + P351 + P338 - SZEMBE KERULES ESETEN: Ovatos 6blités vizzel tébb
percen keresztul. Adott esetben kontaktlencsék eltavolitasa, ha kdnnyen
megoldhaté. Az oblités folytatasa.
P337 + P313 - Ha a szemirritacié nem mulik el: Orvosi ellatast kell kérni.

Tarolas : P405 - Elzarva tarolandé.
P403 + P233 - Jbl szell6z6 helyen taroland6. Az edény szorosan lezarva tartandé.
P403 + P235 - HlivOs helyen tartandé.

Elhelyezés hulladékként : P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: valammenyi helyi, nemzeti, és
nemzetkdzi szabalyozas szerint.
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SECTION 2: Hazards identification

Veszélyes alkotérészek : Reaction mass of ethylbenzene and xylene
Nafta (asvanyolaj), hidrogénnel kezelt nehéz

Kiegészitd cimke elemek : Nem alkalmazhaté.

XVII. Melléklet - Egyes : Nem alkalmazhaté.

veszélyes anyagok,
készitmények és arucikkek
gyartasaval, forgalomba
hozatalaval és
felhasznalasaval
kapcsolatos korlatozasok

Kilonleges csomagolasi kovetelmények

Gyermekek altal nehezen : Igen, alkalmazhato.
kinyithat6 zarral

ellatandé

csomagoloeszk6zok

Tapintasi veszélyre : lgen, alkalmazhaté.

figyelmeztetés

2.3 Egyéb veszélyek

Az (EC) 1907/2006 sz. : Ez a keverék nem tartalmaz PBT vagy vPvB értékelési anyagokat.
eléiras XIlll. melléklete

szerint a termék eleget

tesz a PBT vagy vPvB

kritériumainak

Egyéb veszélyek, amelyek : Nem ismert.
nem kovetkeznek a
besorolashol

3. SZAKASZ: Osszetétel vagy az 6sszetevékre vonatkozé adatok

3.2 Keverékek : Keverék
Termék, illetve Azonositok % Besorolas ré?rjr: Zac;:ég Tipus
alkotéelem neve hatarértékek, M-
tényezdk és ATE-
k
Reaction mass of REACH #: 225-<50 |Flam. Liqg. 3, H226 ATE [B6ron at] = [1112]
ethylbenzene and xylene 01-2119488216-32 Acute Tox. 4, H312 1100 mg/kg
EK: 905-588-0 Acute Tox. 4, H332 ATE [Belélegzés
Skin Irrit. 2, H315 (g6z6k)] = 11 mg/I
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
STOT RE 2, H373
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 3,
H412
Nafta (asvanyolaj), REACH #: 210-<15 |Asp. Tox. 1, H304 - [1]
hidrogénnel kezelt nehéz 01-2119486659-16 EUHO66
EK: 265-150-3
CAS: 64742-48-9
Index: 649-327-00-6
n-butil-acetat REACH #: <10 Flam. Liqg. 3, H226 - [1112]
01-2119485493-29 STOT SE 3, H336
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3. SZAKASZ: Osszetétel vagy az 6sszetevékre vonatkozé6 adatok

EK: 204-658-1 EUHO066
CAS: 123-86-4
Index: 607-025-00-1
cink-oxid REACH #: <2.5 Aquatic Acute 1, H400 |M [Akut] =1 [1]
01-2119463881-32 Aquatic Chronic 1, M [Krénikus] = 1
EK: 215-222-5 H410

CAS: 1314-13-2
Index: 030-013-00-7

2-metilpropan-1-ol REACH #: <2.3 Flam. Liq. 3, H226 - [1]
01-2119484609-23 Skin Irrit. 2, H315
EK: 201-148-0 Eye Dam. 1, H318
CAS: 78-83-1 STOT SE 3, H335
Index: 603-108-00-1 STOT SE 3, H336
2-Metoxi-1-metiletil-acetat | REACH #: <23 Flam. Liq. 3, H226 - [1112]
01-2119475791-29 STOT SE 3, H336
EK: 203-603-9
CAS: 108-65-6

Lasd a 16. szakaszt a
fent szerepl6 H-
allitasok teljes
szodvegéért.

Nincsenek jelen olyan tovabbi dsszetevdk, amelyek a beszallitd jelenlegi tudasa szerint és az alkalmazhaté
koncentraciokban az egészségre vagy a kdrnyezetre veszélyesként lennének besorolva, illetve PBT vagy vPvB, vagy
azonos mértékl aggodalomra okot adé anyagok, vagy munkahelyi expoziciés hatarérték vonatkozna rajuk, igy nem
szikséges jelentésiik ebben a fejezetben.

Tipus
[1] Anyag, amelyenek besorolasa fizikai, egészségligyi vagy kérnyezeti veszélynek felel meg
[2] Anyag munkahelyi egészséglgyi hatarértékkel

A munkahelyi expozicids hatarértékeket, ha vannak, a 8. fejezet sorolja fel.

4. SZAKASZ: Els6segély-nyujtasi intézkedések

4.1 Az elsésegély-nyujtasi intézkedések ismertetése
Szembe jutas : Azonnal mossa ki nagy mennyiségi vizzel, idénként megemelve az alsé és a felsé

szemhéjakat. Ellendrizze, hogy visel-e kontaktlencsét, ha igen, vegye ki. Folytassa
az oblitést legalabb 10 percig. Forduljon orvoshoz.

Belélegzés : Az érintett személyt friss levegére kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell
helyezni, hogy kénnyen tudjon Iélegezni. Ha tartani lehet fiist jelenlététdl, a mentést
végzdnek megfeleld maszkot vagy izolacios légzékésziléket kell viselnie. Ha nincs
légzés, ha a légzés rendszertelen, vagy ha 1égzésbénulas jelentkezik, képzett
személy biztositson mesterséges lélegeztetést vagy oxigént. Veszélyes lehet a
szdjon at torténd élesztést végzd els6segélynyljté személy szamara. Forduljon
orvoshoz. Ha sziikséges, forduljon toxikoldgiai k6zponthoz, vagy orvoshoz.
Amennyiben ontudatlan, helyezze stabil oldalfekvésbe és azonnal forduljon
orvoshoz. Biztositson szabad légutakat. Lazitsa meg a szoros ruhazatot, példaul
gallért, nyakkend6t, dvet vagy derékszijat.

Bérrel érintkezés : Oblitse le a szennyezett bért b6 vizzel. Vegye le a szennyezett ruhat és cip6t.
Folytassa az oblitést legalabb 10 percig. Forduljon orvoshoz. Ismételt hasznalat
el6tt mossa ki a ruhazatot. Ujbdli hasznalat elétt alaposan tisztitsa meg a cipdket.
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4. SZAKASZ: Els6segély-nyujtasi intézkedések

Lenyelés : Forduljon azonnal orvoshoz. Forduljon toxikoldgiai kbézponthoz, vagy orvoshoz.
Oblitse ki vizzel a szajat. Vegye ki a miifogsort, amennyiben van. Ha az anyagot
lenyelték és az expozicidnak kitett személy eszméleténél van, adjon neki kevés
vizet inni. Hagyja abba, ha az expozicidnak kitett személynek hanyingere lenne,
mert a hanyas veszélyes lehet. Lenyelve veszélyes a lélegzésre. A tuddbe juthat és
sérulést okozhat. Ne hanytasson. Hanyas esetén a fejet alacsonyan kell tartani,
hogy a hanyadék ne keriljon a tidébe. Eszméletlen személynek soha ne adjon
semmit szajon 4t. Amennyiben dntudatlan, helyezze stabil oldalfekvésbe és
azonnal forduljon orvoshoz. Biztositson szabad légutakat. Lazitsa meg a szoros
ruhazatot, példaul gallért, nyakkend6t, dvet vagy derékszijat.

Elésegélynyujtok védelme : Olyan tevékenység nem végezhetd, amely személyi kockazattal jar, vagy amelynek
végzésére a dolgozd megfeleld képzést nem kapott. Ha tartani lehet fist jelenlététél,
a mentést végzének megfelelé6 maszkot vagy izolaciés légzdkésziiléket kell viselnie.
Veszélyes lehet a szajon &t torténd élesztést végz6 elsésegélynyujté személy
szamara.

4.2 A legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatasok

A keverékre magara nem all rendelkezésre adat. Az elegyet a 1272/2008/EK CLP rendelet 6sszegzé mddszere
alapjan megvizsgaltak, és toxikoldgiai tulajdonsagai alapjan osztalyoztak. A részletekkel kapcsolatban lasd a 2 és 3.
Fejezeteket.

kovetkezhet be, példaul nydlkahartya- és légzdrendszeri irritacié, valamint vese-, maj- és kdzponti idegrendszeri
karosodas. A tiinetek kozé tartozik a fejfajas, a szédllés, a faradtsag, az izomgyengeség és a kabultsag,
szélséséges esetekben az eszméletvesztés.

Az oldészerek a béron keresztiili felszivodas kdvetkeztében a fenti hatasok valamelyikét idézhetik eld. Ismételt, vagy
hosszantarto érintkezés a keverékkel a bér természetes zsirtartalmanak kivonasat okozhatja, nem-allergias kontakt
dermatitiszt és a b6éron keresztul térténd felszivodast eredményezhet.

A szembe freccsend folyadék szemirritaciét és visszafordithaté szemsériilést okozhat.

Lenyelése hanyingert, hasmenést és hanyast okozhat.

Amennyiben ismertek, ez szamitasba veszi a komponens szajon at, belélegzéssel, béron at és szemmel valo

Tulzott behatas jelei/tiinetei

Szembe jutas : Atlnetek kdzott a kdvetkezdk fordulhatnak eld:
fajdalom vagy irritacio
kénnyezés
pirossag

Belélegzés : Atlnetek kdzott a kdvetkezdk fordulhatnak eld:
Iéguti irritacio
kdhogés

Borrel érintkezés : Atlnetek kdzott a kdvetkezdk fordulhatnak eld:
irritacioé
pirossag

Lenyelés : Atlnetek kdzott a kdvetkezdk fordulhatnak eld:
émelygés vagy hanyas

4.3 A szilkséges azonnali orvosi ellatas és kiillonleges ellatas jelzése

Megjegyzések orvos : Kezelje tlnetileg. Lépjen kapcsolatba mérgezéses eseteket kezelé szakorvossal,
szamara ha nagy mennyiséget nyeltek le, vagy lélegeztek be.
Specialis kezelések : Nincs specidlis kezelés.
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5. SZAKASZ: Tizoltasi intézkedések

5.1 Oltéanyag

A megfelel6 oltéanyag : Hasznaljon poroltdt, szén-dioxidot, vizpermetet (kdd) vagy habot.
Az alkalmatlan oltéanyag : Az oltashoz viz soha sem hasznalandé.

5.2 Az anyaghoz vagy a keverékhez tarsul6 kiilonleges veszélyek

Az anyagbdl vagy : Tlzveszélyes folyadék és gbéz. A csatornaba jutas tliz- vagy robbanasveszélyt
keverékbdl szarmazé okozhat. Tliz vagy melegités hatasara nyomasnévekedés kovetkezik be és a
veszélyek taroldedény szétrepedhet, tovabbi robbanas veszélye all fenn. Ez az anyag

artalmas a vizi életre, hosszan fennmaradé hatédsokkal. Az anyaggal szennyezett
tlizoltévizet vissza kell tartani és meg kell akadalyozni, hogy barmiféle vizfolyasba,
csatornaba vagy csapadékviz elvezetébe jusson.

Veszélyes bomlastermékek : A bomlastermékek kdzott a kdvetkezd anyagok lehetnek:
szén-dioxid
szénmonoxid
fém-oxid/oxidok

5.3 Tizoltoknak szd6l6 javaslat

Specialis védelmi : Hatlz van, azonnal izolalja a helyszint, elszallitva a baleset helyszinérél az 6sszes
intézkedések a tiizoltok személyt. Olyan tevékenység nem végezhets, amely személyi kockazattal jar, vagy
szamara amelynek végzésére a dolgozd megfelel§ képzést nem kapott. Ha nem veszélyes,

vigye el a taroléedényeket a tiiz tertletérél. Hasznaljon vizpermetet a tliznek kitett
taroléedények hiitéséhez.

Speciilis tiizolté : Atlzoltéknak megfelel§ védbfelszerelést és izolacios légzékésziléket (SCBA) kell

védofelszerelés viselni. Ez utébbinak teljesen el kell fednie az arcot és tulnyomasos tizemmaodban
kell hasznalni. Az EN 469 eurépai standardnak megfeleld tlizoltéruhazat (beleértve
a véddsisakot, véddbakancsot és keszty(it) a vegyi baleseteknél alapszinti
védelmet biztosit.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii kornyezetbe jutas esetén

6.1 Személyi 6vintézkedések, egyéni védéeszkozok és vészhelyzeti eljarasok

Nem siirgésségi ellaté : Olyan tevékenység nem végezhetd, amely személyi kockazattal jar, vagy amelynek

személyzet esetében végzésére a dolgozd megfelelé képzést nem kapott. Uritse ki a kdrnyezé
terlileteket. Ne engedje belépni a felesleges és védéruhat nem visel6 személyeket.
Ne érintse meg a kiomlott anyagot, és ne lépjen bele. Kapcsoljon ki minden
gyujtéforrast. Tilos a faklya, dohanyzas vagy lang a veszélyes tertileten. Kertlje a
g6z vagy a kod belélegzését. Biztositson megfeleld szellbztetést. Amennyiben a
szelldzés nem megfeleld, viseljen megfeleld légzésvédd eszkdzt. Megfelel§ egyéni
védobfelszerelést kell viselni.

A siirgésségi ellatok : Amennyiben a kidmlés kezelésére kiilonleges ruhazat szikséges, vegye figyelembe
esetében az informaciokat 8. szakaszban feltiintetett alkalmas és nem alkalmas anyagokrol.
Tekintse at "Nem surg6sségi ellaté személyzet esetében” vonatkozé informaciokat
is.
6.2 Kérnyezetvédelmi : Kertlje a kiomlott anyag szétoszlasat és tovabbterjedését, és érintkezését a talajjal,
ovintézkedések vizfolyasokkal, lefolydkkal és csatornakkal. Tajékoztassa az illetékes hatésagot,

amennyiben a termék kdrnyezetszennyezést okozott (csatornak, vizfolyasok, talaj
vagy leveg6). Vizszennyezd anyag. Nagy mennyiségben kijutva artalmas lehet a
kdrnyezetre.

6.3 A teriileti elhatarolas és a szennyezésmentesités mdédszerei és anyagai
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6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii kornyezetbe jutas esetén

Kismértékii kifreccsenés : Allitsa el a szivargast, ha veszély nélkiil teheti. Vigye el a taroléedényeket a
kiloccsanas terlletérél. Hasznaljon szikramentes szerszamokat és robbanasbiztos
berendezést. Higitsa fel vizzel és térdlje fel, ha vizoldhaté. Masik lehetéségként,
vagy ha nem vizoldhato, itassa fel inert szaraz anyaggal és helyezze megfelel
hulladéktarolé edénybe. Engedéllyel rendelkez6 véllalkozéval végeztesse el az
artalmatlanitast.

Nagymértékii kifreccsenés : Allitsa el a szivargast, ha veszély nélkill teheti. Vigye el a taroléedényeket a
kiloccsanas teriletérél. Hasznaljon szikramentes szerszamokat és robbanasbiztos
berendezést. A kidbmlott anyagot széllel szemben kdzelitse meg. Akadalyozza meg
az anyag csatornaba, vizfolyasba, pincébe vagy zart helyre jutasat. Mossa bele a
kiomléseket a szennyvizkezelSbe vagy jarjon el az alabbiak szerint. A kiomlott
anyag elfolyasat gatolja meg, és nem éghetd felitaté anyaggal, példaul homokkal,
folddel, vermikulittal vagy kovafélddel itassa fel, majd a helyi rendelkezések szerinti
artalmatlanitashoz helyezze gytijtéedénybe. Engedéllyel rendelkezd vallalkozoval
végeztesse el az artalmatlanitast. A szennyezett felitaté anyag ugyanolyan veszélyt
jelenthet mint a kiomlott termék.

6.4 Hivatkozas mas : Lasd az 1. szakaszt a slrg6sségi kapcsolatra vonatkozé informaciékeért.
szakaszokra Lasd a 8. szakaszt a megfelel6 egyéni védbfelszerelésre vonatkozd informaciokért.
Lasd a 13. szakaszt a tovabbi hulladékkezelési informaciokért.

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

Ebben a szakaszban kozolt informaciodk altalanos tanacsokat és utmutatasokat tartalmaznak.
7.1 A biztonsagos kezelésre iranyul6 ovintézkedések

Ovintézkedések : Vegyen fel megfelel6 egyéni védbéeszkozoket (lasd 8. fejezet). Ne lélegezze be a
parat vagy a kodot. Ne nyelje le. Kertilje el a szemmel, bérrel vagy ruhazattal valoé
érintkezést. Kertilni kell az anyagnak a kérnyezetbe valo kijutasat. Csak megfelelé
szellbztetés mellett hasznélja. Amennyiben a szelldzés nem megfeleld, viseljen
megfeleld [égzésvédd eszkdzt. Megfeleld szellbztetés nélkil ne 1épjen be a
raktartérbe vagy zart helyekre. Tarolja az eredeti taroléedényben, vagy kompatibilis
anyagbdl készilt jovahagyott alternativ taroléedényben, szorosan lezarva, amikor
nem hasznaljak. Tarolja és hasznalja héforrastél, szikratdl, nyilt langtél vagy mas
gyujtéforrastdl védve. Hasznaljon robbanasbiztos elektromos (szell6zd, vilagité és
anyagmozgato) készuléket. Szikramentes eszk6zdk hasznalanddk. Tegye meg a
szlkséges ovintézkedéseket az elektrosztatikus kistlések ellen. A tiz vagy
robbanas elkerulése érdekében az anyag attarolasa alatt a sztatikus
elektromossagot a taroléedények és a berendezés foldelésével és 0sszekotésével
vezessik le. Az Ures taroléedények termék maradvanyt tartalmazhatnak és
veszélyesek lehetnek. Ne hasznalja Ujra a taroléedényt.

Javaslatok az altalanos : Tilos az étkezés, ivas és a dohanyzas azokon a helyeken, ahol az anyag kezelése,
foglalkozasi higiéniara tarolasa és feldolgozasa torténik. Evés, ivas és dohanyzas el6tt a dolgozoknak
vonatkozéan kezet és arcot kell mosniuk. Az étkezésre kijeldlt terlletre torténd belépés elétt le

kell venni a szennyezett ruhazatot és védéfelszerelést. Lasd a 8. szakaszt a tovabbi
informéaciokért a higiénés intézkedésekrél.

7.2 A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges 0sszeférhetetlenséggel egyiitt

A helyi eléirasoknak megfeleléen tarolandé. Tarolja elkilonitett és engedélyezett terlileten. Tarolja az eredeti
taroléedényben kozvetlen napsitéstél védve szaraz, hiivos és jol szellbztetett helyen, tavol 6sszeférhetetlen
anyagoktol (Iasd. 10. Fejezet), ételtdl és italtdl. Elzarva tarolandd. Tavolitson el mindenféle gyujtéforrast. Oxidald
anyagoktdl elkulonitetten taroland6. A taroléedényt a felhaszndlasig tartsa I1égmentesen lezarva. A mar kinyitott
taroloedényeket gondosan ujra le kell zarni és nyilasaval felfelé allitott helyzetben kell tartani a szivargas
megakadalyozasa érdekében. Ne tarolja cimkézés nélklli taroléedényben. A kdrnyezetszennyezés elkerulésére
megfelel6 edényzetet kell hasznalni. A kezelés vagy felhasznalas el6tt lasd az 6sszeférhetetlen anyagokra vonatkozé
10. szakaszt.

Seveso Iranyelv - Jelentendé kiiszobértékek
Veszély szempontok
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Kategoéria Bejelentési és MAPP Biztonsagi jelentési
kiiszobérték kiiszobérték
P5c 5000 tonne 50000 tonne

7.3 Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)
Javaslatok : Nem all rendelkezésre.

Az ipari szektorra : Nem all rendelkezésre.
vonatkozoé specialis
megoldasok

8. SZAKASZ: Az expozicio elleni védekezés/egyéni védelem

Ebben a szakaszban kozolt informacidk altalanos tanacsokat és Utmutatasokat tartalmaznak. A megadott tajékoztatas
a termék jellemz8en varhaté felhasznalasan alapul. Tovabbi intézkedésekre lehet sziikség az dmlesztett anyag
kezelése, vagy egyéb olyan felhasznalas esetén, amely jelentésen ndvelheti munkavallaloé kitettségét, vagy az anyag
kiszabadulasat a kérnyezetbe.

8.1 Ellendrzési paraméterek
Munkahelyi expoziciés hatarértékek

Termék, illetve alkotéelem neve Expoziciés hatarértékek

Reaction mass of ethylbenzene and xylene 5/2020. (Il. 6.) ITM rendelet (Magyarorszag, 8/2018). B6ron
keresztiil felszivodik.

CK: 442 mg/m?® 15 perc.

AK: 221 mg/m? 8 o6ra.
n-butil-acetat 5/2020. (Il. 6.) ITM rendelet (Magyarorszag, 2/2020). A bérrel
érintkezésbe keriilve érzékenységet okoz. Belégzés esetén
érzékenységet okoz.

CK: 723 mg/m?3 15 perc.

AK: 241 mg/m?* 8 ora.
2-Metoxi-1-metiletil-acetat 5/2020. (ll. 6.) ITM rendelet (Magyarorszag, 8/2018).
AK: 275 mg/m? 8 éra.
CK: 550 mg/m? 15 perc.

Javasolt megfigyelési : Amennyiben ez a termék expozicios hatarértékkel rendelkezé dsszetevéket

eljarasok tartalmaz, személyi, munkahelyi Iégtéri vagy bioldégiai monitorozasra lehet szlikség,
hogy meghatarozzuk a szelléztetés vagy egyéb szabalyozé intézkedések
hatékonysagat, és/vagy légzésvedd eszk6zok alkalmazasanak sziikségessegét.
Hivatkozni kell a monitorozasi szabvanyokra, agymint a kévetkez6k: EN 689
Eurépai Szabvany (Munkahelyi kdrnyezet - Utmutaté a vegyi anyagok belélegzéssel
torténd expoziciojanak értékeléséhez a hatarértékekkel és mérési stratégiakkal valo
dsszehasonlitashoz) EN1402 Eurépai Szabvany (Munkahelyi kdrnyezet - Utmutatd
felhasznalasahoz) EN 482 Eurdpai Szabvany (Munkahelyi kdrnyezet - Vegyi
anyagok mérési eljarasainak véghezvitelére vonatkozo altalanos kovetelmények) A
veszélyes anyagok meghatarozasi modszereire vonatkozé nemzeti utmutato
dokumentumokra valé hivatkozas szintén sziikséges.

DNEL-k/DMEL -k

Termék, illetve alkotéelem neve | Tipus Kitettség Erték Lakossag Hatasok
Reaction mass of ethylbenzene and | DNEL |Hosszutavu 1.6 mg/kg | Altalanos Szisztematikus
xylene Szajon at bw/nap populacié

DNEL [Hosszutavu 14.8 mg/m3| Altalanos Szisztematikus
Belélegzés populacié
DNEL |Hosszutavu 77 mg/m® | Munkasok Szisztematikus
Belélegzés
DNEL |Hosszutavi Béron | 108 mg/kg | Altalanos Szisztematikus
at bw/nap populacié
Kiadasi idépont/Feliilvizsgalat ideje 1 27-1-2024 Valtozat :1
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DNEL |Hosszutavu Bérén | 180 mg/kg | Munkasok Szisztematikus
at bw/nap
DNEL |Révidtava 289 mg/m? | Munkasok Helyi
Belélegzés
DNEL |[Rovidtavu 289 mg/m?® | Munkasok Szisztematikus
Belélegzés
Nafta (asvanyolaj), hidrogénnel DNEL |Hosszutavu 0.41 mg/m?| Altalanos Szisztematikus
kezelt nehéz Belélegzés populacié
DNEL [Hosszutavu 1.9 mg/m® | Munkasok Szisztematikus
Belélegzés
DNEL |Hosszutavu 178.57 mg/ | Altalanos Helyi
Belélegzés m?3 populacié
DNEL [Hosszutavu 300 mg/kg |Altalanos Szisztematikus
Szajon at bw/nap populacié
DNEL |Hosszatava Bérén | 300 mg/kg | Altalanos Szisztematikus
at bw/nap populacié
DNEL [Hosszutavu Béron | 300 mg/kg | Munkasok Szisztematikus
at bw/nap
DNEL |Révidtavu 640 mg/m? | Altalanos Helyi
Belélegzés populacié
DNEL |Hosszutavu 837.5 mg/ | Munkasok Helyi
Belélegzés m?
DNEL |[Rovidtavu 1066.67 Munkasok Helyi
Belélegzés mg/m?
DNEL |Rovidtava 1152 mg/ | Altalanos Szisztematikus
Belélegzés m?3 populacié
DNEL |Rovidtavu 1286.4 mg/| Munkasok Szisztematikus
Belélegzés m?3
n-butil-acetat DNEL |Roévidtava Szajon | 2 mg/kg Altalanos Szisztematikus
at bw/nap populacié
DNEL [Hosszutavu 2 mg/kg Altalanos Szisztematikus
Szajon at bw/nap populacié
DNEL |Hosszutava Bérén | 3.4 mg/kg | Altalanos Szisztematikus
at bw/nap populacié
DNEL |[Rovidtavu Béron at| 6 mg/kg Altalanos Szisztematikus
bw/nap populacié
DNEL |Hosszutavu Béron | 7 mg/kg Munkasok Szisztematikus
at bw/nap
DNEL |Rovidtavu Béron at| 11 mg/kg | Munkasok Szisztematikus
bw/nap
DNEL |Hosszutavi 12 mg/m*® | Altalanos Szisztematikus
Belélegzés populacié
DNEL |Hosszutavu 35.7 mg/m?3| Altalanos Helyi
Belélegzés populacié
DNEL [Hosszutavu 48 mg/m?® | Munkasok Szisztematikus
Belélegzés
DNEL |Rovidtavu 300 mg/m?® | Altalanos Helyi
Belélegzés populacié
DNEL |[Rovidtavu 300 mg/m? | Altalanos Szisztematikus
Belélegzés populacié
DNEL |Hosszutavu 300 mg/m?® | Munkasok Helyi
Belélegzés
DNEL |Révidtavu 600 mg/m?® | Munkasok Helyi
Belélegzés
DNEL |Roévidtava 600 mg/m?® | Munkasok Szisztematikus
Belélegzés
cink-oxid DNEL [Hosszutavu 0.5 mg/m?® | Munkasok Helyi
Belélegzés
DNEL |Hosszutavu 0.83 mg/ |Altalanos Szisztematikus
Szajon at kg bw/nap | populacio
DNEL |Hosszutavu 2.5 mg/m*® | Altalanos Szisztematikus
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Belélegzés populacié
DNEL |Hosszutavu 5 mg/m? Munkasok Szisztematikus
Belélegzés ]
DNEL |Hosszutavu Béron | 83 mg/kg | Altalanos Szisztematikus
at bw/nap populacié
DNEL |Hosszutavu Bérén | 83 mg/kg | Munkasok Szisztematikus
at bw/nap )
2-metilpropan-1-ol DNEL [Hosszutavu 55 mg/m*® | Altaldnos Helyi
Belélegzés populacié
DNEL |Hosszutavu 310 mg/m?® | Munkasok Helyi
Belélegzés
PNEC-k
PNEC-k adatok nem allnak rendelkezésre.
8.2 Az expozicio elleni védekezés
Megfelel6 miiszaki : Csak megfelels szell6ztetés mellett hasznalja. Hasznaljon technoldgiai védéburat,
ellendrzés helyi elszivast, vagy egyéb miiszaki szabalyozd berendezést annak érdekében,

hogy a munkavégzék lebeg8 szennyez6anyagoknak valo kitettsége barmely
ajanlott vagy a térvényes hatarérték alatt maradjon. Mlszaki szabalyozé
berendezések is szikségesek ahhoz, hogy a gazok, g6zdk vagy por koncentracioja
a robbanasi kiiszéb alatt maradjon. Hasznaljon robbanasbiztos szell6z8
berendezést.

Egyéni évintézkedések
Higiénés intézkedések : Alaposan mossa meg kezét, alkarjat és arcat vegyszerek kezelése utan, illetve
evés, dohanyzas, vécéhasznalat el6tt, és végil a munkaidd befejeztével. Megfelel®
technikat kell alkalmazni az esetlegesen elszennyez8dott ruhazat eltavolitasara.
Ismételt hasznalat el6tt mossa ki az elszennyezddott ruhazatot. Gondoskodjon
arrél, hogy a munkahely kézelében szemmoso dllomasok és vészzuhany legyenek.

Szem-/arcvédelem : Ha a kockazatértékelés szerint sziikséges, a vonatkozd szabvanynak megfelelé
véddszemuveget kell viselni, hogy elkerllhessuk a kifréccsend folyadékkal, kéddel,
gazokkal és porokkal szembeni expoziciét. Ha fennall az érintkezés lehetésége, a
kovetkezd védéfelszerelést kell viselni (hacsak az értékelés azt nem jelzi, hogy
magasabb foku védelemre van sziikség): vegyszerallé védészemiveg.

Bdérvédelem

Kézvédelem : Ha a kockazatértékelés szerint sziikséges, a vonatkozd szabvanynak megfeleld,
vegyszereknek ellenalld, nem ateresztd keszty(t kell viselni a vegyszerek kezelése
soran mindenkor. A kesztyligyart6 altal meghatarozott paraméterek
figyelembevételével, a hasznalat soran ellenérizze, hogy keszty(i még tartja a
védbhatasat. Meg kell jegyezni, hogy egy kesztylianyag attérési ideje kilonbdzé
lehet a kilénbdz8 gyartok kesztyli esetében. Tdbb anyagbdl allé keverékek
esetében a keszty(i a védelmi képességének megdbrzési ideje nem becsllheté meg
pontosan.

Hosszantart6é vagy gyakran ismételt érintkezés esetén 6. osztalyl védékesztyli
(attorési id6 > 480 perc EN374 szerint) hasznalata ajanlott. Javasolt keszty(k: Viton
® or Nitrile, vastagsag = 0.38 mm.

Roévidebb varhaté érintkezés esetén 2 vagy magasabb osztalyu védékesztyi
(attdrési id6 >30 perc EN374 szerint) hasznalata ajanlott. Javasolt keszty(ik: Nitrile,
vastagsag = 0.12 mm.

A kesztyliket rendszeresen és a kesztyl anyaganak barmilyen karosodasa esetén
cserélni sziikséges. A keszty( teljesitménye vagy hatékonysaga csdkkenhet fizikai/
kémiai sériilés hatasara vagy hianyos karbantartas eredményeként.

A felhasznalénak ellenériznie kell, hogy a termék kezeléséhez végll kivalasztott
kesztylfajta a legmegfelel6bb legyen, és tekintetbe vegye a felhasznald
kockazatelemzése szerinti hasznalat kdrilményeit.
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Test védelem

Egyéb bérvédelem

A légutak védelme

A koérnyezeti expozicié
elleni védekezés

: Atest védelmére szolgald egyéni védbeszkdzoket az elvégzend§ feladat és a vele

jaré kockazatok fiiggvényében kell kivalasztani, és a termék kezelése el6tt ezeket
szakemberrel kell jovahagyatni. Ahol fennall a sztatikus elektromossag okozta
begyulladas veszélye, ott antisztatikus véd6ruhazatot kell viselni. A sztatikus
elektromos kisulés elleni leghatasosabb védekezés érdekében antisztatikus overalt,
csizmat és keszty(t kell viselni. Az anyag és a tervezés/kivitelezés
kovetelményeirdl és a tesztmoddszerekrdl tovabbi informaciok az EN 1149 Eurdpai
Szabvanyban talalhatok.

: Ki kell valasztani a megfelel6 labbelit és a bér védelmére valamilyen tovabbi

intézkedést az ellatando feladat és az azzal jaré kockazat alapjan, és ezt egy
szakértének jova kell hagynia e termék kezelésének megkezdése el6tt.

: A veszély és az esetleges expozicid alapjan valasszon ki egy légzdkészuléket,

amely megfelel a megfelel§ szabvanynak vagy mindsitésnek. A légzbékészilékeket
egy légzésvédelmi program szerint kell hasznalni, hogy a felszerelés, a képzés, és
mas fontos hasznalati szempontok megfeleléek legyenek. Viselijen az EN140-nek
megfelel6 légzésvédst A/P2 tipusu vagy jobb mindségi szlrdvel.

A bevonaton végzett szdraz csiszolas, ldngvagas és/vagy hegesztés hatasara
fokozottan por- és veszélyes flist képzddik. Ha lehetséges, ehelyett nedves
csiszolast kell végezni. Ha belégzésik helyi elszivas alkalmazasaval nem kerilhetd
el, megfelel6 légzésvedd késziiléket kell hasznalni.

1 A szellbztetésbdl vagy a munkafolyamatok berendezéseibél eredd emissziot

ellendrizni kell annak biztositdsa érdekében, hogy megfeleljen a kdrnyezetvédelmi
eléirasoknak. Egyes esetekben fustelnyeleték, sz(ir6k vagy a gyartdberendezések
miiszaki modositasai lehetnek sziikségesek ahhoz, hogy az emisszi6 az
elfogadhaté szintre csdékkenjen.

9. SZAKASZ: Fizikai és

kémiai tulajdonsagok

Az Osszes tulajdonsag mérési feltételei standard hémérsékleten és nyomason vannak, hacsak masként nem jelezziik.

9.1 Az alapvetd fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informacidk

Kiilsé jellemzék

Fizikai allapot

Szin
Szag
Szagkiliszobérték
Olvadaspont/fagyaspont
Forraspont, kezdeti forraspont
és forrastartomany
Gyulékonysag
Fels6 és also robbanasi
hatarérték
Lobbanaspont
Ongyulladasi hémérséklet

: Folyadék.

: Nem all rendelkezésre.

: Jellemzé.

: Nem all rendelkezésre.

: Nem all rendelkezésre.
126°C (258.8°F)

: Nem all rendelkezésre.
: Legnagyobb ismert tartomany: Als6: 1.7% Fels6: 10.9% (2-metilpropan-1-ol)

. Zarttéri (CC): 24°C (75.2°F) [Pensky-Martens]

Hatéanyag neve °C °F Médszer
Nafta (asvanyolaj), hidrogénnel kezelt nehéz 280 - 470 536 - 878
2-Metoxi-1-metiletil-acetat 333 631.4

n-butil-acetat 415 779 EU A.15

Bomlasi hémérséklet
pH
Viszkozitas

Oldékonysag (oldékonysagok)

: Nem all rendelkezésre.
: Nem all rendelkezésre. [DIN EN 1262]

: Kinematikai (szobahémérséklet): 493 mm?/s [DIN EN ISO 3219]
Kinematikai (40°C): 7 mm?/s [DIN EN 1SO 3219]

Kiadasi idépont/Feliilvizsgalat ideje
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Oldoszer Eredmény

hideg viz Nem oldhat6 [OESO (TG 105)]

Megoszlasi hanyados: n- : Nem alkalmazhaté.

oktanol/viz

Goéznyomas

Go6znyomas 20°C-on Go6znyomas 50°C-on

Hatéanyag neve mm Hg kPa Médszer mm Hg kPa Médszer
n-butil-acetat 11.25 1.5 DIN EN 13016-2
2-metilpropan-1-ol <12 <1.6 DIN EN 13016-2
Reaction mass of ethylbenzene 6.7 0.89
and xylene
Relativ siriiség 1.014

Gozsiiriiség
Részecskejellemzék
Median részecskeméret
A £10 pym aerodinamikai
atmeérojii részecskék
szazalékos aranya

: Nem all rendelkezésre.

: Nem alkalmazhato.
: 0

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség

10.1 Reakciokészség

10.2 Kémiai stabilitas

10.3 A veszélyes reakciok
lehetésége

10.4 Keriilend6 koriilmények :

10.5 Nem Osszeférhet6
anyagok

10.6 Veszélyes
bomlastermékek

: Ennek a terméknek vagy alkotorészeinek reakcioképességére vonatkozdéan nem all

rendelkezésre specialis vizsgalati adat.

: A termék stabil.

: Normal tarolasi és felhasznalasi korilmények kozott veszélyes reakciok nem

fordulnak el6.

Kerlljon minden lehetéges gyujtoforrast (szikra vagy lang). Ne helyezze nyomas
ala, ne vagja, ne hegessze, ne forrassza, ne furja, ne készorilje a taroléedényeket,
és ne tegye ki h6 vagy gyujtoéforras hatasanak.

: Reaktiv vagy 0sszeférhetetlen a kovetkez6 anyagokkal:

oxidal6é anyagok

: Normal tarolasi és felhasznalasi korilmények kozott veszélyes bomlastermékek

nem keletkezhetnek.

11. SZAKASZ: Toxikologiai adatok

11.1 Az 1272/2008/EK rendeletben meghatarozott, veszélyességi osztalyokra vonatkozé informaciok

A keverékre magara nem all rendelkezésre adat. Az elegyet a 1272/2008/EK CLP rendelet 6sszegz6 mddszere
alapjan megvizsgaltak, és toxikoldgiai tulajdonsagai alapjan osztalyoztak. A részletekkel kapcsolatban lasd a 2 és 3.

Fejezeteket.

kovetkezhet be, példaul nyalkahartya- és Iégzérendszeri irritacio, valamint vese-, maj- és kdzponti idegrendszeri
karosodas. A tlnetek kdzé tartozik a fejfajas, a szédulés, a faradtsag, az izomgyengeség és a kabultsag,
szélsbséges esetekben az eszméletvesztés.

Az oldészerek a bérdn keresztili felszivodas kdvetkeztében a fenti hatdsok valamelyikét idézhetik eld. Ismételt, vagy

Kiadasi idépont/Feliilvizsgalat ideje

Az el6z6 kiadds idépontja:

1 27-1-2024

:Nincs korabbi érvényesités

Valtozat :1
12/21
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11. SZAKASZ: Toxikologiai adatok

hosszantarté érintkezés a keverékkel a bér természetes zsirtartalmanak kivonaséat okozhatja, nem-allergias kontakt
dermatitiszt és a b6éron keresztul térténd felszivodast eredményezhet.
A szembe freccsend folyadék szemirritaciét és visszafordithaté szemsérulést okozhat.

Lenyelése hanyingert, hasmenést és hanyast okozhat.

Amennyiben ismertek, ez szamitadsba veszi a komponens szgjon &t, belélegzéssel, béron at és szemmel valo

Akut toxicitas

Termék, illetve alkotéelem Eredmény Faj Adag Kitettség
neve
Nafta (asvanyolaj), LC50 Belélegzés G6z Patkany 8500 mg/m? 4 6ra
hidrogénnel kezelt nehéz
LD50 Szajon &t Patkany >6 g/kg -
n-butil-acetat LD50 Szajon &t Patkany 10768 mg/kg -
cink-oxid LD50 Intraperitonealis Patkany 240 mg/kg -
LD50 Szajon at Egér 7950 mg/kg -
2-metilpropan-1-ol LC50 Belélegzés G6z Tengeri malac [ 19900 mg/m3 4 6ra
LC50 Belélegzés G6z Egér 15500 mg/m? 2 6ra
LC50 Belélegzés G6z Nyul 2630 mg/m3 4 6ra
LC50 Belélegzés Géz Patkany 19200 mg/m? 4 6ra
LD50 Béron at Nyul 3400 mg/kg -
LD50 Intraperitonealis Tengeri malac | 1201 mg/kg -
LD50 Intraperitonealis Egér 544 mg/kg -
LD50 Intraperitonealis Egér 544 mg/kg -
LD50 Intraperitonealis Nyul 323 mg/kg -
LD50 Intraperitonealis Patkany 720 mg/kg -
LD50 Intravénas Egér 417 mg/kg -
LD50 Intravénas Patkany 340 mg/kg -
LD50 Szajon at Egér 3500 mg/kg -
LD50 Szajon at Nyul 74.1 mg/kg -
LD50 Szajon &t Patkany 2460 mg/kg -
Kovetkeztetés / : Nem all rendelkezésre.
Osszefoglalo
Heveny toxicitas becslése
Termék, illetve alkotéelem neve Szajon 4t | B6ron at | Belégzés | Belégzés | Belégzés
(mg/kg) (mg/kg) (gazok) (g6z6k) | (porok és
(ppm) (mgl/l) k6dok)
(mg/l)
Leszallitott allapotaban lévé termék N/A 3928.6 N/A 39.3 N/A
Reaction mass of ethylbenzene and xylene N/A 1100 N/A 11 N/A
Irritacié/Korrézié
Termék, illetve alkotéelem Eredmény Faj Pontszam|  Kitettség | Medgfigyelés
neve
Reaction mass of Szem - Enyhén irritalo Nyul - 87 mg -
ethylbenzene and xylene
Szem - Sulyosan irritalé anyag | Nyul - 24 6ra5mg |-
B&r - Enyhén irritald Patkany - 8 6ra 60 Ul -
B&r - Mérsékelten irritalé anyag | Nyul - 100 % -
Bor - Mérsékelten irritalé anyag | Nyul - 24 6ra 500 -
mg
n-butil-acetat Szem - Mérsékelten irritalo Nyul - 100 mg -
anyag
Bor - Mérsékelten irritalé anyag | Nyul - 24 6ra 500 -
mg
cink-oxid Szem - Enyhén irritalo Nyul - 24 6ra 500 -
Kiaddsi idépont/Feliilvizsgalat ideje 1 27-1-2024 Vdltozat :1
Az eléz6 kiadds idépontja: : Nincs korabbi érvényesités 13/21 AkzoNobel
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11. SZAKASZ: Toxikologiai adatok

mg
B&r - Enyhén irritalo Nyul - 24 6ra 500 -
mg

Kovetkeztetés / : Nem all rendelkezésre.
Osszefoglalé
Erzékennyé tevés
Kovetkeztetés / : Nem all rendelkezésre.
Osszefoglalo
Mutagenitas
Kovetkeztetés / : Nem all rendelkezésre.
Osszefoglalo
Rakkeltd hatas
Termék, illetve alkotéelem Eredmény Faj Adag Kitettség

neve
Az etil-benzol és az M-Xilén | Pozitiv - Belélegzés - TC Egér <75 ppm 103 hét; 5 nap
és a P-Xilén reakciotdomege per hét
Kovetkeztetés / : Nem all rendelkezésre.
Osszefoglalé
Reprodukciods toxicitas
Kovetkeztetés / : Nem all rendelkezésre.
Osszefoglal6
Teratogén hatas
Ifbvetkeztetés / : Nem all rendelkezésre.
Osszefoglalo
Egyetlen expozicié utani célszervi toxicitas (STOT

Termék, illetve alkotéelem neve Kategoéria Kitettségi Célszervek

utvonal
Reaction mass of ethylbenzene and xylene 3. kategoria - Léguti irritaciod
n-butil-acetat 3. kategoria - Narkotikus hatasok
2-metilpropan-1-ol 3. kategoria - Léguti irritacio
3. kategoria Narkotikus hatasok

2-Metoxi-1-metiletil-acetat 3. kategoria - Narkotikus hatasok
Ismétiédo expozicidé utani célszervi toxicitas (STOT

Termék, illetve alkotéelem neve Kategoéria Kitettségi Célszervek

utvonal
Reaction mass of ethylbenzene and xylene 2. kategoria - -
Aspiracids veszély
Termék, illetve alkotoelem neve Eredmény

Reaction mass of ethylbenzene and xylene
Nafta (asvanyolaj), hidrogénnel kezelt nehéz

ASPIRACIOS VESZELY - 1. kategoria
ASPIRACIOS VESZELY - 1. kategoria

A valészinii expozicidés
utakra vonatkozo

informaciok

Lehetséges akut egészségi hatasok
Szembe jutas : Sulyos szemirritaciot okoz.
Belélegzés : Léguti irritaciot okozhat.

Boérrel érintkezés : Borirritalé hatasu.

: Nem all rendelkezésre.

Kiadasi idépont/Feliilvizsgalat ideje 1 27-1-2024

Az el6z6 kiadds idépontja:

:Nincs korabbi érvényesités

Valtozat :
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11. SZAKASZ: Toxikologiai adatok

Lenyelés

: Lenyelve és a légutakba kerulve halalos lehet.

A fizikai, kémiai és toxikoldgiai jellegzetességekkel kapcsolatos tiinetek

Szembe jutas

Belélegzés

Borrel érintkezés

Lenyelés

: A tlinetek kozott a kovetkez6k fordulhatnak el6:

fajdalom vagy irritacio
kdnnyezés
pirossag

: A tinetek kozott a kovetkezok fordulhatnak eld:

léguti irritacid
kéhogés

: A tlinetek kozott a kovetkez6k fordulhatnak el6:

irritacio
pirossag

. Atlnetek kozott a kovetkezdk fordulhatnak eld:

émelygés vagy hanyas

A rovid és hosszu tavu expozicidébol szarmazo késleltetett és azonnali hatasok, valamint kronikus hatasok

Rovid ideig tarté expozicié

Lehetséges azonnali
hatasok

Lehetséges késleltetett
hatasok

Hosszantarté expozicié
Lehetséges azonnali
hatasok

Lehetséges késleltetett
hatasok

: Nem all rendelkezésre.

: Nem all rendelkezésre.

: Nem all rendelkezésre.

: Nem all rendelkezésre.

Lehetséges krénikus egészségi hatasok

Nem all rendelkezésre.

lfévetkeztetés /
Osszefoglalo

Altalanos

: Nem all rendelkezésre.

Rakkelté hatas
Mutagenitas
Reprodukcios toxicitas

11.2 Egyéb veszélyekkel kapcsolatos informacié
11.2.1 Endokrin karosité tulajdonsagok
Nem all rendelkezésre.
11.2.2 Egyéb informacidk
Tovabbi informaciék nem allnak rendelkezésre.

: Ismétlédé vagy hosszabb expozicié esetén karosithatja a szerveket.
: Jelent6s hatasok vagy kritikus veszélyek nem ismertek.
: Jelent6s hatasok vagy kritikus veszélyek nem ismertek.
: Jelent6s hatasok vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

12. SZAKASZ: Okolégiai adatok

12.1 Toxicitas

A keverékre magara nem all rendelkezésre adat.
Ne engedje lefolydkba vagy vizfolyasokba jutni!

Az elegyet a 1272/2008/EK CLP rendelet 6sszegzd mdodszere alapjan megvizsgaltak, és 6kotoxikoldgiai tulajdonsagai

alapjan osztalyoztak. Tovabbi részletekért tekintse meg a 2. és 3. részt.

Kiadasi idépont/Feliilvizsgalat ideje 1 27-1-2024

Az el6z6 kiadas id6pontja: : Nincs korabbi érvényesités

Valtozat
15/21
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12. SZAKASZ: Okolégiai adatok

Termék, illetve alkotéelem | Eredmény Faj Kitettség
neve
Reaction mass of Akut LC50 13400 pg/l Friss viz Hal - Pimephales promelas 96 ora
ethylbenzene and xylene
n-butil-acetat Akut LC50 32 mg/l Tengerviz Rakfélék - Artemia salina 48 6ra
Akut LC50 62000 g/l Friss viz Hal - Danio rerio 96 ora
cink-oxid Akut EC50 1 mg/l Friss viz Daphnia - Daphnia magna - 48 6ra
Ujsziilott
Akut EC50 0.622 mg/l Friss viz Daphnia - Daphnia magna - 48 6ra
Ujsziilott
Akut EC50 0.481 mg/l Friss viz Daphnia - Daphnia magna - 48 6ra
Ujsziilott
Akut LC50 1.25 mg/l Friss viz Daphnia - Daphnia magna - 48 o6ra
Ujsziilott
Akut LC50 98 pg/l Friss viz Daphnia - Daphnia magna - 48 6ra
Ujsziilott
Akut LC50 3.969 mg/I Friss viz Hal - Danio rerio - Felnétt 96 ora
Akut LC50 2.525 mg/l Friss viz Hal - Danio rerio - Felnétt 96 ora
Akut LC50 1.1 ppm Friss viz Hal - Oncorhynchus mykiss 96 ora
Akut LC50 2246000 ug/l Friss viz Hal - Pimephales promelas - 96 ora
Ujsziilott
2-metilpropan-1-ol Akut EC50 1200000 pg/l Friss viz Rakfélék - Ceriodaphnia 48 6ra
reticulata - Larva
Akut EC50 1439 mg/l Friss viz Daphnia - Daphnia magna 48 o6ra
Akut EC50 1300000 ug/l Friss viz Daphnia - Daphnia magna - 48 o6ra
Larva
Akut EC50 1100000 ug/l Friss viz Daphnia - Daphnia pulex - Larva (48 6ra
Akut EC50 1460 mg/l Friss viz Hal - Pimephales promelas 96 ora
Akut LC50 600 mg/l Tengerviz Rakfélék - Artemia salina 48 6ra
Akut LC50 1190000 ug/l Friss viz Daphnia - Daphnia magna - 48 6ra
Ujsziilott
Akut LC50 1030000 ug/l Friss viz Daphnia - Daphnia magna - 48 o6ra
Ujsziilott
Akut LC50 1460000 ug/l Friss viz Hal - Ictalurus punctatus 96 ora
Akut LC50 1330000 ug/l Friss viz Hal - Oncorhynchus mykiss 96 ora
Akut LC50 1430000 ug/l Friss viz Hal - Pimephales promelas 96 ora
Akut LC50 1510000 ug/l Friss viz Hal - Pimephales promelas 96 ora
Krénikus NOEC 20 mg/I Friss viz Daphnia - Daphnia magna 21 nap
Krénikus NOEC 4000 ug/l Friss viz Daphnia - Daphnia magna 21 nap

Kovetkeztetés /| Osszefoglalé: Nem all rendelkezésre.

12.2 Perzisztencia és lebonthat6sag
Kovetkeztetés /| Osszefoglalé: Nem all rendelkezésre.

12.3 Bioakkumulacios képesség

Termék, illetve alkotéelem |LogPow BKF Potencial
neve
Reaction mass of 3.12 8.1-259 kicsi/alacsony
ethylbenzene and xylene
Nafta (asvanyolaj), - 10 - 2500 nagy/ magas
hidrogénnel kezelt nehéz
n-butil-acetat 2.3 - kicsi/alacsony
cink-oxid - 28960 nagy/ magas
2-metilpropan-1-ol 1 - kicsi/alacsony
2-Metoxi-1-metiletil-acetat 1.2 - kicsi/alacsony
Kiadasi idépont/Feliilvizsgalat ideje 1 27-1-2024 Valtozat :1
Az eléz6 kiadds idépontja: : Nincs korabbi érvényesités 16/21 AkzoNobel
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12. SZAKASZ: Okolégiai adatok

12.4 A talajban valé mobilitas

Talajlviz megoszlasi
hanyados (Koc)

Mobilitas

: Nem all rendelkezésre.

: Nem all rendelkezésre.

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
Ez a keverék nem tartalmaz PBT vagy vPvB értékelésl anyagokat.

12.6 Endokrin karosité tulajdonsagok

Nem all rendelkezésre.

12.7 Egyéb karos hatasok

Jelent6s hatasok vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

Ebben a szakaszban kdzolt informaciok altalanos tanacsokat és utmutatasokat tartalmaznak. Az 1. szakasz
Azonositott Felhasznalasok listajat kell figyelembe venni barmely rendelkezésre all6, az expozicios forgatékdnyvben
megadott felhasznalas-specifikus informaciéhoz.

13.1 Hulladékkezelési modszerek

Termék

Hulladékelhelyezési
moédszerek

Veszélyes Hulladék

Artalmatlanitasi
szempontok

: A hulladék keletkezését el kell kertlni vagy minimalisra kell csdkkenteni, ahol csak

lehetséges. A termék, illetve oldatainak és esetleges melléktermékeinek
artalmatlanitasanal be kell tartani a hatalyos kérnyezetvédelmi és hulladék-
artalmatlanitasi jogszabalyokat, valamint a helyi hatosagi kovetelményeket. A
megmaradt és Ujra nem hasznosithatd termékek artalmatlanitdsat engedéllyel
rendelkezd vallalkozoval végeztesse el. A hulladékot nem szabad kezeletlenl
csatornaba engedni, kivéve hogyha teljesen meg nem felel valamennyi illetékes
hatosag kdvetelményeinek.

: Atermék besorolasa feltehet6en eleget tesz a veszélyes hulladékokra vonatkoz6

kritériumoknak.

: Ne engedje lefolydokba vagy vizfolyasokba jutni!

Végezze a hulladékba helyezést az alkalmazhaté 6sszes szdvetségi, allami és helyi
rendelkezésnek megfeleléen.

Ha ezt a terméket mas hulladékokkal keverik, el6fordulhat, hogy az eredeti hulladék
termékkdd tovabb mar nem lesz alkalmazhatd, és meg kell hatarozni a megfelelé
kodot.

Tovabbi infromacidért forduljon a helyi hulladékkezelésért felelés hatésaghoz.

Eurdpai Hulladékkatalogus (EHK)

A termék hulladékként tdrténd artalmatlanitasa esetén az Eurdpai Hulladék Kataldgus szerinti besorolast kell

alkalmazni:
Hulladék-kod Hulladék megjelolés
EWC 08 01 11* szerves oldoszereket, illetve mas veszélyes anyagokat tartalmazé festék- vagy
lakkhulladékok

Csomagolas
Hulladékelhelyezési
maoédszerek

Artalmatlanitasi
szempontok

: A hulladék keletkezését el kell kertlni vagy minimalisra kell csdkkenteni, ahol csak

lehetséges. A csomagoléanyag-hulladék ujra feldolgozandé. Az égetés vagy
hulladékleraké csak akkor j6het szamitasba, ha az Ujrafeldolgozas nem lehetséges.

: Az Ures taroléedények osztalyozasarol a hulladékkezelésben illetékes hatdésagtol

kell tanacsot kérni a jelen biztonsagi adatlap altal nydjtott informacidk
felhasznalasaval.

Az Ures taroléedényeket helyre kell hozni, vagy a szemétbe kell dobni.

Dobja konténerek szennyezett a termék a helyi vagy nemzeti jogi rendelkezéseket.

Kiadasi idépont/Feliilvizsgalat ideje

Az el6z6 kiadds idépontja:

1 27-1-2024 Valtozat :1
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13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

Az anyagot és az edényzetét megfelelé médon artalmatlanitani kell. Ovatosan kell
banni az olyan Ures edényekkel, amelyek nem lettek kitisztitva vagy kidblitve. Az
Ures tartalyok vagy belsé hengerfalak visszatarthatnak némi termék maradékot. A
termék maradvanyainak g6ze er8sen tliz- vagy robbanasveszélyes légkort hozhat
létre a tartaly belsejében. Az edények vagasa, hegesztése és csiszolasa tilos,
kivéve ha a belsejik alaposan ki lett tisztitva. Kertlje a kiomlott anyag szétoszlasat
és tovabbterjedését, és érintkezését a talajjal, vizfolyasokkal, lefolyokkal és
csatornakkal.

Kilonleges évintézkedések :

14. SZAKASZ: Szallitasra vonatkozo informaciok

ADR/RID

IMDG

14.1 UN-szam

UN1263

vagy azonosito
szam

UN1263

14.2 Az ENSZ FESTEK
szerinti megfelel6
szallitasi
megnevezés

FESTEK

14.3 Szallitasi 3

veszélyességi I

3

osztaly(ok)
14.4 Csomagolasi |llI
csoport

14.5 Kornyezeti Nem.

veszélyek

Nem.

Tovabbi informaciok
ADR/RID

IMDG

14.6 A felhasznalot érinto
kiilonleges évintézkedések

14.7 IMO szabalyzat szerinti
Omlesztett szallitas

: Viszkozus folyadékok kivétele Ez a 3. osztalyl viszkdzus folyadék nem tartozik a

rendelet hatalya ala 450 L kiszerelésig a 2.2.3.1.5.1 szakasz szerint.
Alagut kéd (D/E)

: Vészhelyzetre vonatkozé iitemtervek F-E, S-E

Viszkézus folyadékok kivétele Ez a 3. osztalyu viszkdzus folyadék nem tartozik a
rendelet hatalya ala 450 L kiszerelésig a 2.3.2.5 szakasz szerint.

: Szdllitas a felhasznal6 telephelyén beliil: mindig zart tartalyban térténjék, amely

allé helyzetben van és biztonsagos. A szallitast végzd személyzet legyen tisztaban a
teenddkkel baleset vagy kibmlés esetén.

: Nem alkalmazhato.

15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informacidk

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és kornyezetvédelmi eléirasok/

jogszabalyok

Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 1907/2006/EK Rendelete (REACH)
XIV. Melléklet - Az engedélykoételes anyagok listaja

XIV. Melléklet

Egyik alkotéelem sincs jegyzékbe véve.

Kiilonoés aggodalomra okot adé anyagok

1 27-1-2024 Valtozat :1

: Nincs korabbi érvényesités 18/21
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15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informacidk

Egyik alkotéelem sincs jegyzékbe véve.

XVII. Melléklet - Egyes : Nem alkalmazhaté.
veszélyes anyagok,

készitmények és

arucikkek gyartasaval,

forgalomba hozatalaval

és felhasznalasaval

kapcsolatos korlatozasok

Egyéb EU eldirasok

voC : A 2004/42/EK iranyelv rendelkezései az illékony szerves anyagok (VOC)
tekintetében vonatkozik erre termékre. Tovabbi informaciokért, lasd a termékcimkét
és vagy a m(iszaki adatlapot.

lliékony szerves vegyiilet : Nem all rendelkezésre.
(VOC) Hasznalatrakész

Keverékhez

Ipari kibocsatasokrol (a : Nem besorolt
kornyezetszennyezés

integralt megel6zése és

csokkentése) - Levegd

Ipari kibocsatasokrol (a : Nem besorolt
koérnyezetszennyezés

integralt megel6zése és

csOkkentése) - Viz

Ozonkarosité anyagok (1005/2009/EU)

Nem besorolt.

Elézetes tajékoztatason alapulé jovahagyas (PIC) (649/2012/EU)

Nem besorolt.

kornyezetben tartésan megmaradoé szerves szennyezd
Nem besorolt.

Seveso Direktiva
Ez a termék a Seveso Iranyelv altal szabalyozott.
Veszély szempontok

Kategoéria

P5c

Nemzetkozi rendelkezések

Vegyifegyver-tilalmi Eqyezmény. az I., Il. Es lIL. jegyzékben szerepld vegyszerek
Nem besorolt.

Montreali Jegyzék
Nem besorolt.

Stockholmi Egyezmény a kérnyezetben tartésan megmaradoé szerves szennyezéanyagqokrol
Nem besorolt.

El6zetes beleegvezési nyilatkozatrol sz616 rotterdami egyezmény (PIC
Nem besorolt.

POP-kra és nehézfémekre vonatkozé UNECE Aarhus protokoll
Nem besorolt.
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15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informacidk

15.2 Kémiai biztonsagi : Nem tortént Kémiai Biztonsagi Ertékelés.

értékelés

16. SZAKASZ: Egyéb informaciok

V Az eldzd kiadas 6ta megvaltoztatott informaciokat tartalmaz.

Roviditések és betiiszavak : ATE = Ahut Toxicitas Becslése
CLP = Az Eurépai Parlament és a Tanacs Rendelete az Anyagok és Keverékek
Besorolasardl, Cimkézésérdl és Csomagolasarol [EK Rendelet No. 1272/2008]
DMEL = Szarmaztatott Legkisebb Hatas Szint
DNEL = Szarmaztatott Hatasmentes Szint
EUH statement = CLP-specifikus Figyelmezteté mondat
N/A = Nem all rendelkezésre
PBT = Perzisztens, Bioakkumulativ és Mérgez6
PNEC = Elére lathatdé Hatastalan Koncentracio
RRN = REACH Regisztracidos Szam
SGG = Szegregacios csoport
vPvB = Nagyon Perzisztens és Nagyon Bioakkumulativ

Az 1272/2008/EK sz. [CLP/GHS] Rendeletnek medfeleld osztalyozas levezetéséhez hasznalt eljaras

Besorolas

Indoklas

Flam. Liq. 3, H226

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

STOT SE 3, H335
STOT RE 2, H373

Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 3, H412

Vizsgalati adatok alapjan
Szamitasi modszer
Szamitasi modszer
Szamitasi modszer
Szamitasi modszer
Szamitasi modszer
Szamitasi modszer

A roviditett H-allitasok teljes szévege

H226
H304
H312
H315
H318
H319
H332
H335
H336
H373

H400
H410
H412
EUH066

Tlzveszélyes folyadék és gbz.

Lenyelve és a légutakba kerllve halalos lehet.
Bdrrel érintkezve artalmas.

Bérirritaléd hatasu.

Sulyos szemkarosodast okoz.

Sulyos szemirritaciot okoz.

Belélegezve artalmas.

Léguti irritaciot okozhat.

Almossagot vagy szédilést okozhat.
Ismétlédd vagy hosszabb expozicio esetén karosithatja a
szerveket.

Ismétl6dd expozicid a bér kiszaradasat vagy megrepedezését
okozhatja.

Az osztalyozas [CLP/GHS] teljes szovege

Acute Tox. 4
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1

AKUT TOXICITAS - 4. kategoria ,
ROVID TAVU (AKUT) VizI TOXICITASI VESZELY - 1. kategoria
HOSSZU TAVU (KRONIKUS) VizI TOXICITASI VESZELY - 1.

kategoria
Aquatic Chronic 3 HOSSZU TAVU (KRONIKUS) VizZI TOXICITASI VESZELY - 3.
kategéria
Asp. Tox. 1 ASPIRACIOS VESZELY - 1. kategéria
Eye Dam. 1 SULYOS SZEMKAROSODAS/SZEMIRRITACIO - 1. kategéria
Eye Irrit. 2 SULYOS SZEMKAROSODAS/SZEMIRRITACIO - 2. kategéria
Flam. Liq. 3 TUZVESZELYES FOLYADEKOK - 3. kategéria
Skin Irrit. 2 BORMARAS/BORIRRITACIO - 2. kategéria
STOT RE 2 CELSZERVI TOXICITAS - ISMETLODO EXPOZICIO - 2. kategéria
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STOT SE 3

CELSZERVI TOXICITAS (STOT) - EGYSZERI EXPOZICIO - 3.
kategoria

A nyomtatas idépontja
Kiadasi idépont/
Felilvizsgalat ideje

Az el6z06 kiadas idopontja:
Valtozat

Unique ID

1 27-1-2024
1 27-1-2024

: Nincs korabbi érvényesités

1

: A6FD275CC10C1EEEAF9BBD86A24DC3EOD

Figyelmeztetés az olvasé szamara

Kiadasi idépont/Feliilvizsgalat ideje

Az el6z6 kiadds idépontja:

1 27-1-2024 Valtozat :1
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