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BIZTONSAGI ADATLAP

1. SZAKASZ: A KEVEREK ES A VALLALAT/VALLALKOZAS AZONOSITASA
1.1. Termékazonosité:
SUPRALUX KORALKYD KORROZIOGATLO ALAPOZO

1.2. A keverék megfelel6 azonositott felhasznalasa, illetve ellenjavallt felhasznalasa:
Olddszeres, vas- és acélfeliiletek hatékony rozsdagatlé alapozoéfestéke kiil- és beltérben.

Lakossagi felhasznalasra.

1.3. A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai:
Forgalmazé:

Akzo Nobel Coatings Zrt.
1134 Budapest, Vaci ut 45/c. 7. em.
Tel: 06 80 200-505

A gyart6 adatai:

AkzoNobel Decorative Coatings b.v.
Rijksstraatweg 31 / 2171 A]

Postbus 3

2170 BA Sassenheim

The Netherlands

Tel +31 (0)71 308 3400

Fax +31 (0)71 308 3273

Internet: www.sikkens.nl

1.3.1.  Felel6s személy neve: -
E-mail: msds.hu@akzonobel.hu

1.4. Sturgdsségi telefonszam:  Egészségiigyi Toxikolégiai Tajékoztat6 Szolgalat (ETTSZ)
1096 Budapest, Nagyvarad tér 2.
Tel: 06 1476 6464, 06 80 201 199 (0-24 h)

2. SZAKASZ: A VESZELY AZONOSITASA

2.1. A keverék osztalyozasa:

Osztalyozas az 1272 /2008 /EK rendelet (CLP) alapjan:
Flammable Liquids 3 - H226

Specific target organ toxicity (STOT) - single exposure 3 - H335
Specific target organ toxicity (STOT) - single exposure 3 - H336
Hazardous to the aquatic environment, Chronic 3 - H412

Figyelmeztet6 H-mondatok:
H226 - Tiizveszélyes folyadék és gbz.

H335 - Léguti irritaciot okozhat.
H336 - Almossagot vagy szédiilést okozhat.

///////

2.2. Cimkézési elemek:

A veszélyességet meghatarozo ésszeteviok: Petréoleum (asvanyolaj) oldészer nafta, konnyii aromas;
Szénhidrogének, C9-C11, n-alkanok, izoalkanok, cikloalkanok, <2% aromas;

GHS02 GHSO07

FIGYELEM
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2.3.

3.1.

3.2

Figyelmeztet6 H-mondatok:

H226 - Tiizveszélyes folyadék és gbz.
H335 - Léguti irritaciot okozhat.
H336 - Almossagot vagy szédiilést okozhat.

vl

Az 6vintézkedésekre vonatkoz6 P-mondatok:
P102 - Gyermekektdl elzarva tartandé.
P101 - Orvosi tandcsadas esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy cimkéjét.
P210 - H6t6], forrd feliiletektdl, szikratdl, nyilt langtdl és mas gyujtéforrastdl tavol tartandé. Tilos a dohdnyzas.
P233 - Az edény szorosan lezarva tartando.

P262 - Szembe, bérre vagy ruhara nem keriilhet.
P304 + P340 - BELELEGZES ESETEN: Az érintett személyt friss levegére kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell
helyezni, hogy kénnyen tudjon l1élegezni.

P312 - Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLOGIAI KOZPONTHOZ vagy orvoshoz.

P235 - H{ivos helyen tartando.
P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi, regionalis, nemzeti, nemzetkozi eldirdasoknak megfelelGen.

EUH 208 - 2-Butanon-oximot tartalmaz. Allergias reakciot valthat ki.

EUH 066 - Ismétl6d6 expozicié a bor kiszaradasat vagy megrepedezését okozhatja.

Egyéb veszélyek:

EU hatarérték erre a termékre (A/i-OB): 500 g/1 (2010).
Ez a termék legfeljebb 499 g/l VOC-t tartalmaz.

A g6z6k a levegdvel robbanékony elegyet alkothatnak.
A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: nem all rendelkezésre adat.

SZAKASZ: OSSZETETEL/OSSZETEVOKRE VONATKOZO INFORMACIOK

biztonsagiadatlap.hu

Anyag:
Nem alkalmazhato.
Keverék:
EK szdm / REACH Konc Osztélyozas 1272/2008/EK (CLP)
Megnevezés CASszam | ECHA lista reo. sZAm (%)
szam & 0 Vesz. pikt. Vesz. kat. | H mondat
Petréoleum (asvanyolaj) GHS02 Flam. Liq. 3 H226
oldodszer nafta, konnyii 01- GHSO7 STOT SE 3 H335
A gkkk -
aromas . 64742-95-6 | 265-199-0 | 2119455851~ | =10 Gusog | SIOTSES 1 H336
Index-szam: 35 <19 GHS09 Asp. Tox. 1 H304
649-356-00-4 Vesadl Aquatic H411
P. megjegyzés Y Chronic 2 EUH066
Szénhidrogének, C9-C11, 01- GHS02 Flam. Liq. 3 H226
n-alkanok, izoalkanok, >10 - GHSO07 N H336
cikloalkénok, - 919-857-5 2119‘;633258' <25 | GHsos | »0TSP3 1 h30s
<2% aromas* Veszély P-1OX- 11 EUHO66
Flam. Liq. 3 H226
01 gggg; STOT SE 3 H335
Szénhidrogének, C9, - 918-668-5 | 2119455851- | <5 Gusog | SIOTSES 1 H336
aromas* Asp. Tox. 1 H304
35 GHS09 .
Veszél Aquatic H411
Y | Chronic2 | EUHO066
Szénhidrogének, C10- 01-
€13, n-alkanok, GHS08 H304
izoalkénok, cikloalkanok, - SABABLY | 2HIBT2T3 =1 eszely | AP T gunoes
<2% aromas*
GHS08 Carc. 2 H351
2-Butanon-oxim 01-
Index-szam: 96-29-7 | 202-496-6 | 2119539477- | <1 GHSO5 | Acute Tox. 4| H312
616.014-00-0 28 GHS07 | EyeDam.1 | H318
Veszély | Skin Sens. 1 H317
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Nafta (asvanyolaj), nehéz GHS02 | Flam.Ligq.3 | H226

alkil*+*
Indexszam: 64741-65-7 | 265-067-2 - <03 ggggg Aj\p'l?a‘;’iil gi%
649-275-00-4 q

Veszély Chronic 2 EUH066

P. megjegyzés

*: A gyart6 altal megadott osztalyozas, az anyag nem szerepel az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletében.

**: Munkahelyi expozici6s hatarértékkel rendelkez6 anyag.

**%: A gyart6 altal megadott osztalyozas, mely az 1272/2008/EK rendelet altal megadott osztalyozason felil egyéb
osztalyozast is tartalmaz.

P. megjegyzés:
A rakkelt6ként vagy mutagénként val6 besorolast nem kell alkalmazni, ha kimutathatd, hogy az anyag 0,1 tomegszazaléknal
kevesebb benzolt (EINECS-szam: 200-753-7) tartalmaz.

A H-mondat(ok) teljes szovegét lasd a 16. szakaszban.

Nem tartalmaz tovabbi, az egészségre vagy a kérnyezetre veszélyesnek mindsiild, illetve PBT, vPvB, vagy munkahelyi
expoziciés hatarértékkel rendelkez6 anyagot, vagy a koncentracidja nem éri el a vonatkozé jogszabdlyban meghatarozott
mértéket és ezért nem sziikséges feltlintetni a biztonsagi adatlapon!

SZAKASZ: ELSOSEGELY-NYUJTASI INTEZKEDESEK

Az elsGsegély-nyujtasi intézkedések ismertetése:

Altalanos tanacsok:

Ha a tlinetek tartdsan fennallnak, azonnal orvoshoz kell fordulni! Eszméletlen személynek soha ne adjunk szajon at semmit,
amennyiben dntudatlan, helyezziik stabil oldalhelyzetbe és hivjunk orvost!

Az els6segély-nyujté védelme:

Olyan elsdsegély-nyujtasi tevékenységet, amely kockazattal jar, csak a megfeleléen képzett személy végezhet. Fiist
jelenlétében viseljiink az el6irasoknak megfeleld, kiils6 leveg6tdl fliggetlenitett 1égzésvédot. A szajon at torténd lélegeztetés
az elsGsegélyt nyujté személyre nézve veszélyes lehet.

LENYELES:
Teenddk:
- Asériilthdz azonnal hivjunk orvost, és mutassuk meg a cimkét vagy a taroléedényt!
- Tartsuk melegen és nyugalomban a sériiltet!
- NE HANYTASSUK a sériiltet!
BELEGZES:
Teenddk:
- Asériiltet vigyiik friss levegdre, tartsuk melegen, és helyezziik kényelmes testhelyzetbe!
- Amennyiben a sériilt nem lélegzik, vagy 1égzése szabalytalan, alkalmazzunk mesterséges 1élegeztetést vagy
biztositsunk oxigént szakképzett személyzet segitségével!
BORREL ERINTKEZES:
Teenddk:

- Tavolitsuk el a szennyezett ruhazatot és labbelit!

- Tisztitsuk meg a bérfeliiletet b6 szappanos foly6 vizzel vagy engedélyezett bortisztitoval!

- Ne hasznaljunk oldészert vagy higitot!
SZEMBE JUTAS:
Teenddk:

- Téavolitsuk el a kontaktlencsét!

- Oblitsiik ki a szemet vizzel a szemhéjszélek széthizasaval és a szemgolyé egyidejii mozgatasaval (legalabb

10 percen at)!

- Azonnal forduljunk orvoshoz!
A legfontosabb - akut és késleltetett — tiinetek és hatasok:
A megallapitott munkahelyi expozicids hatarértékeket meghaladd old6szergézoknek vald kitettség karos egészségiigyi
hatasokhoz vezethet, (példaul a nyalkahartya és 1égzérendszer irritacidja) és karos hatassal van a vesére, a majra és a
kozponti idegrendszerre. A tiinetek kozé tartozik a fejfajas, szédiilés, faradtsag, izomfajdalom gyengeség, almossag és
széls6séges esetekben eszméletvesztés.
Az oldészerek okozhatnak néhanyat a fenti hatasok koziil bérdn keresztiili felszivédas utjan. Ismétl6dé vagy tartds
expozici6 esetén a keverék eltavolithatja a természetes zsiradékot a bdr felszinérdl, ami nem allergias jellegii bérgyulladast
és béron keresztiil torténd felszivédast von maga utan.
Szembe froccsenés esetén a folyadék irritaciot és visszafordithaté karosodast okozhat. Lenyelése hanyingert, hasmenést és
hanyast okozhat.
Fentiek az ismert késleltetett és azonnali hatdsokat, valamint az 6sszetevék kronikus hatdsait, a révid tava és hosszu tavi
expoziciét magukba foglaljak a kévetkezd expozicids utak esetében: lenyelés, belélegzés, borrel vald érintkezés és szembe
jutas.
2-Butanon-oximot tartalmaz. Allergias reakciét valthat ki.
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A sziikséges azonnali orvosi ellatds és kiilonleges ellatas jelzése:
Tiinetileg kezelendd. Nagy mennyiség lenyelése vagy belélegzése esetén azonnal forduljunk toxikoldgiai k6zponthoz.

SZAKASZ: TUZVEDELMI INTEZKEDESEK

Oltéanyag:

Megfelel6 oltéanyag:

Vizkdd, alkoholall6 hab, oltépor, szén-dioxid.

Alkalmatlan oltéanyag:

Ne hasznaljunk teljes vizsugarat, mert a sugar szétszorja és terjeszti a tiizet.

Az anyagbdl vagy a keverékbdl szdrmazé killonleges veszélyek:

Tlizveszélyes folyadék és gbz.

Tiz esetén str(, fekete flist és egyéb égéstermékek (szén-monoxid, szén-dioxid, fiist, nitrogén-oxidok) keletkezhetnek, ezek
belélegzése sulyosan karosithatja az egészséget.

Tiizoltéknak sz616 javaslat:

A tliz altal veszélyeztetett tartalyok vizpermettel hiitenddk.

Az oltashoz hasznalt folyadék a csatornahaldzatba, vizfolyasokba nem kertiilhet.
Az el6irasoknak megfeleld 1égzdkésziilékre lehet sziikség.

SZAKASZ: INTEZKEDESEK VELETLENSZERU EXPOZICIONAL

Személyi évintézkedések, egyéni védGeszkozok és vészhelyzeti eljarasok:

Nem stirg6sségi ellaté személyzet esetében:

Tavolitsuk el a gyujtoforrasokat és szell6ztessiik ki a helyiséget. Keriilni kell a g6zok/kod belélegzését. A baleset helyszinén
csak a sziikséges teenddket jol ismerd, kiképzett, megfelel6 egyéni védGeszkozoket viseld személyzet tartézkodhat. Lasd 7.
és 8. szakaszt.

Siirgdsségi ellatok esetében:

Amennyiben a kiomlés kezelése soran specidlis véddruhazat sziikséges, lasd a 8. és 6.1.1. szakaszt.

Kérnyezetvédelmi 6vintézkedések:

A kornyezetbe jutott terméket, illetve a képz6dd hulladékot a hatalyos kérnyezetvédelmi el6irasoknak megfeleléen kell
kezelni. A termék és a bel6le szarmazd hulladék élévizbe, talajba és kozcsatorniba jutdsat meg kell akadalyozni.
Amennyiben kdrnyezetszennyezddéssel jard esemény kovetkezett be, haladéktalanul értesiteni kell az illetékes hatésagot.
A teriileti elhatdrolés és a szennyezésmentesités mddszerei és anyagai:

A szabadba jutott keveréket nem éghet6 nedvszivé anyaggal (homok, fold, vermikulit, diatomit) kell felitatni, majd az
Osszegytjtott hulladékot szakszerii eltavolitasig/artalmatlanitasig megfelel6, cimkével ellatott, zarhaté veszélyes
hulladékgytijté tartalyba helyezve kell tarolni. Lehet6ség szerint tisztitészerrel tisztitsuk fel. Ne hasznaljunk oldészert.
Hivatkoz4s mds szakaszokra:

Tovabbi és részletes informaciéért lasd az 1., 8. és a 13. szakaszt.

SZAKASZ: KEZELES ES TAROLAS

A szakaszban szereplé informdacidok altalanos leirasok. Mindig a meghatarozott felhaszndlasnak megfelel6 expoziciés
forgatékonyv hasznalandé.

A biztonséagos kezelésre irdnyulé dvintézkedések:

A szokasos higiénés eljarasok betartasa kotelezd.

A szemmel, borrel valé érintkezést el kell kertilni.

Kertljiik a por, a szilard részecskék, a permet és a kdd belégzését a keverék alkalmazasa soran. Kertiljiik a csiszolasbdl
szarmazo por belélegzését.

Az evés, ivas és a dohanyzas tilos olyan teriileteken, ahol a keverék kezelése, tarolasa és feldolgozasa torténik.
Alkalmazzunk megfelel6 egyéni védGeszkozoket (lasd 8. szakasz).

Miiszaki intézkedések:

El6zziik meg a gyulékony vagy robbanasveszélyes g6z koncentracié kialakuldsat, valamint a munkahelyi expoziciés
hatarértékeknél magasabb g6zkoncentracié kialakulasat.

A termék csak olyan helyszinen hasznalhat6, ahol nyilt lang és mas gyujtéforras nem talalhaté.

Az elektromos berendezéseknek meg kell felelnitik az elgirasoknak.

A keverék elektrosztatikusan feltdltddhet: mindig foldelés sziikséges, ha attoltjiik az egyik tartalybdl a masikba.

A terméket kezel6k viseljenek antisztatikus labbelit és ruhat, a talaj j6 vezet6képességti legyen.

Tartsuk tavol h6td], szikratdl és langtol.

Szikrabiztos eszk6zok hasznalandok.

Soha ne hasznaljunk nyomast a taroléedény iiritéséhez. A tartaly nem nyomasallo.

Mindig az eredetivel megegyezd anyagu taroléedényben taroljuk.

Tartsuk be a munkaegészségiigyi és munkavédelmi el6irasokat. Ne engedjiik lefolyékba vagy vizfolyasokba.

Tiiz- és robbanasvédelmi el6irasok:

Ho6t6], forro feliiletektdl, szikratol, nyilt langtol és mas gyujtoforrastol tavol tartandoé. Tilos a dohdnyzas.

A gb6z6k nehezebbek a levegdnél, és szétterjedhetnek a talaj felett. A g6zok a leveg6vel robbanékony elegyet alkothatnak.
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A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges 6sszeférhetetlenséggel egyiitt:
A biztonsagos tarolas feltételei:

A vonatkozé helyi el6irasoknak megfeleléen tarolandé.

Tartsuk be a cimkén feltiintetett utasitasokat!

Hiivos, szaraz, jol szell6ztetett helyen tarolandd!

Ho6t6l és kozvetlen napfénytdl 6vjuk.

Gyujtéforrasoktol évjuk. Tilos a dohdnyzas.

A tarol6helységtdl tartsuk tavol az illetéktelen személyeket.

A kinyitott tartalyokat 6vatosan zarjuk vissza és fiiggdleges helyzetben taroljuk, hogy elkeriiljiik a termék kiomlését.
Nem Osszeférhet6 anyagok: oxidalészerek, erds ligok, erds savak.

A csomagolasra/tarolasra hasznalt anyag tipusa: nincs kiilonleges el6iras.

Meghatérozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok):

Nem all rendelkezésre specialis itmutatas.

SZAKASZ: AZ EXPOZiCIO ELLENORZESE/EGYENI VEDELEM

A szakaszban szerepldé informacidk altalanos leirasok. Az adatok a termék feltételezhetd, el6irasszerti felhasznalasara
vonatkoznak. Omlesztett kezelés vagy egyéb felhasznalds esetén, amelyek sordn jelentésen megnévekedhet a
munkavallalok vagy a kérnyezet expozicidja, kiegészit6 intézkedések lehetnek sziikségesek.

Ellen6rzési paraméterek:

Munkahelyi expoziciés hatarértékek a 25/2000. (IX. 30.) EiM-SZCSM egyiittes rendelet szerint:
A keverék 6sszetevdia 25/2000. (IX. 30.) EGM-SZCSM egyiittes rendelet szerint hatarértékkel nem szabalyozottak.

DNEL Expoziciés ut Expozicié gyakorisaga Megjegyzés

Munkavallalé | Felhasznalé

nincs adat nincs adat Dermalis Rovid (akut) nincs adat
Hosszas (ismételt)

nincs adat nincs adat Inhalativ Rovid (akut) nincs adat
Hosszas (ismételt)

nincs adat nincs adat Oralis Rovid (akut) nincs adat
Hosszas (ismételt)

PNEC Expozicié gyakorisaga Megjegyzés
Viz Talaj Levegd

nincs nincs nincs Rovid (egyszeri) nincs adat
adat adat adat Hosszas (folyamatos)

nincs nincs nincs Rovid (egyszeri) nincs adat
adat adat adat Hosszas (folyamatos)

nincs nincs nincs Rovid (egyszeri) nincs adat
adat adat adat Hosszas (folyamatos)

Az expozicié ellenbrzése:

A 25/2000. (IX. 30.) EiM-SZCSM egyiittes rendelet 7. § (6) bekezdése értelmében a hatarértékkel nem szabalyozott
veszélyes anyag esetében a munkaltatd koteles a tudomanyos, technikai szinvonal szerint elvarhaté legkisebb szintre
csokkenteni az expozicié mértékét, amely szinten a tudomadny mindenkori alldsa szerint a veszélyes anyagnak nincs
egészségkarosito hatésa.

Amennyiben a terméknek van expozicids hatarértékkel rendelkezé Osszetevéje, sziikséges lehet a személyi és a
munkavégzés helyszinének légtéri ellendrzése, légzékésziilék hasznalata, valamint bioldgiai megfigyelés annak
megallapitasara, hogy a szell6ztetés megfelel6 mértékii. A megfigyelési médszereknek meg kell felelniiik az elGirdsoknak
(példaul: EN 689, EN 14042, EN 482). Alkalmazzuk a nemzeti irdnyadé dokumentumokat a veszélyes anyagok
ellenérzésére.

Megfelel6 miszaki ellenérzés:

A munkavégzés sordn megfeleld koriiltekintés sziikséges a keverék kiomlésének, padozatra, ruhazatra, bdrre, illetve
szembe jutasanak elkeriilésére.

Gondoskodjunk a megfeleld szell6ztetésrél. Amennyiben sziikséges, egészitsiik ki helyi elszivassal és megfelel altalanos
elszivassal. Ha ezek nem elegenddk a részecskék és az olddszerg6zok koncentracidjanak szinten tartisara, légzésvédo
alkalmazandé.

A munkavégzés tertiletén biztositsunk szemmoso berendezést és biztonsagi zuhanyt!

Egyéni dvintézkedések, példaul egyéni védbeszkozok:

Evés, dohanyzas és a mosdd hasznalata el6tt mossuk meg a keziinket, karunkat és az arcunkat!

Alkalmazzuk a megfelel6 technikat a szennyezett ruhazat eltavolitasdhoz!

A szennyezett ruhazatot tisztitsuk meg ujboli hasznalat el6tt!
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Szem-/arcvédelem: froccsenés ellen az el6irasoknak megfeleld véddszemiiveg hasznalandé (EN 166).
Bérvédelem:

a. Kézvédelem: nem ismert olyan védékesztyl anyag vagy anyagok keveréke, amely korlatlan védelmet nyujt
vegyi anyagok és azok keverékei ellen. Az ateresztés idGtartama legyen hosszabb, mint a termék kezelésének
id6tartama.

A véddkesztyli gyartodja altal rendelkezésre bocsatott, hasznalatra, tarolasra, kezelésre és cserére vonatkozd
iranymutatasokat tartsuk be.

A védokesztytliket rendszeresen cserélni kell, kiillonosen az anyag sériilése esetén.

Mindig bizonyosodjunk meg arrél, hogy a véddékesztylik nem sériiltek, illetve, hogy tarolasuk és hasznalatuk
az el6irasok szerint tortént.

A védokesztytlik teljesitéképessége és hatékonysaga csokkenhet fizikai/ kémiai sériilés és nem megfeleld
kezelés esetén. Védokrém alkalmazasa segitheti az expoziciénak kitett bérfelillet védelmét, amennyiben
azonban az expozicié mar megtértént nem alkalmazhatd.

Véddkesztyli: hosszas vagy ismételt expozicié esetén hasznaljunk védékesztyiit. Védékrém alkalmazasa
segitheti az expozicidnak kitett bdrfeliilet védelmét, amennyiben azonban az expozicié mar megtértént nem
alkalmazhaté. Az érintkezés utan a bért mossuk le.

Hasznaljunk vegyi anyagoknak ellenalld véddkesztylit (EN 374): vegyi anyagoknak és
mikroorganizmusoknak ellenallé véddkeszty(. Ajanlott: Viton ®vagy nitril (ateresztési id6: 480 perc).
Hosszas vagy gyakori érintkezés esetén 6. osztalyu védoékeszty(i (ateresztési id6: > 480 perc, EN 374-nek
megfeleléen.) Rovid ideig tartd expozicid esetén 2. osztalyu védékesztyi (ateresztési id6: > 30 perc, EN 374-
nek megfelel6en) ajanlott.

Megjegyzés: a védbkesztyl kivalasztisa soran egy adott alkalmazasra és id6tartamra, figyelembe kell venni a
relevans munkahelyi tényezdket, mint példaul: egyéb kezelendd vegyi anyagok, fizikai kovetelmények (vagas
/ szuras-védelem, jobb kezesség, hévédelem), a véddékesztyli anyaga altal kivaltott esetleges testreakcidk,
valamint a gyarté altal megadott utasitasok/ specifikaciok.

A felhasznalénak ellendriznie kell, hogy a kivalasztott védékesztyli a termék kezeléséhez megfeleld és
figyelembe kell venni a sajatos felhasznalasi koriilményeket, ugy ahogy azok a kockazatértékelésben
szerepelnek.

Hosszan tart6 vagy ismételt hasznalathoz javasolt kesztytianyag: polietilén (PE). Nem javasolt: természetes
gumi (latex).

b. Egyéb: az el6irasoknak megfeleld antisztatikus, természetes anyagu vagy magas hérezisztenciaval rendelkez6
szintetikus anyagui véddruhazat haszndland6. A megfelel6 védé labbeli, illetve barmely Kkiegészitd
bérvédelem kivalasztasa az elvégzendd feladattél fiigg. A kockdzatok elemzését, illetve a tevékenység
jovahagyasat szakembernek kell elvégeznie a termék kezelése el6tt.

Légutak védelme: amennyiben a munkavallalok hatarértékek feletti koncentraciénak vannak kitéve, az el6irdsoknak
megfeleld 1égzésvéd6 hasznalando.

REGI OLOMTARTALMU FESTEKEK:

Amikor feliileteket el6készitik a festésre, figyelembe kell venni az adott targy életkorat és annak lehet6ségét, hogy az
6lom-pigmentalt festékek jelen lehetnek. Fennall annak a lehetdsége, hogy az el6készité munka soran, a lekapart
rétegek vagy a keletkezd por lenyelése vagy belélegzése egészségiigyi hatasokat okoz. Ez feltehetéen fennall abban az
esetben, ha az adott feltilet 1960 el6tti.

Ahol lehetséges, nedves csiszolast vagy kémiai eltavolitdsi mddszereket kell alkalmazni az ilyen tipust, feliileteken,
hogy elkeriiljék a porképzddést. Ha ez nem lehetséges és hatékony helyi elszivd berendezés nem all rendelkezésre,
javasolt por elleni 1égzésvédé hasznalata, amely az d6lom por ellen védelmet nyujt, tipusa a munkahelyi
kockazatértékelés alapjan valasztandd ki, figyelembe véve a munkahelyi expozicids hatarértékeket a levegében.
Tovabba lépéseket kell tenni annak biztositasara, hogy a keletkezd port megsziintessiik, illetve minden por altal
beszennyezett targyat megtisztitsunk az adott helyszinen.

Keletkez6 por vagy permet/kdd képzddése esetén az ajanlott 1égzésvédd: részecskesziirével ellatott EN 143, P2 tipusu.
GOzképz6dés esetén ajanlott légzésvéds: kombindlt A2-P2 tipusu filterrel ellatott félmaszk, amennyiben a
koncentraci6 0,5 térfogat %).

A véddruhat és személyes higiéniai 6vintézkedéseket illetéen a hatalyos munkavédelmi szabdlyzat el6irasai a
mérvadék. Ovintézkedéseket kell tenni, hogy a latogaték, a haztartis egyéb tagjai, kiillondsen a gyerekek ne
tartézkodjanak az érintett teriileten, a munkavégzés ideje és az azt kovet$ takaritds ideje alatt. Minden hulladékot,
port, stb. veszélyes hulladéknak megfeleld eljarassal kell megsemmisiteni a festést végzd szakembernek.

Kiilonleges o6vintézkedéseket is kell tenni, a régi 6lom alapu festékek égetése esetén, mert a képz6dd fiist
6lomtartalmu. Ajanlott 1égzésvéd6 hasznalata, amely az 6lom por ellen védelmet nyujt, tipusa a munkahelyi
kockazatértékelés alapjan valasztandd ki, figyelembe véve a munkahelyi expozicids hatarértékeket a levegGben. A
fentiekhez hasonl6 6vintézkedések sziikségesek csiszolds esetén a véd6ruhazat, a hulladék és a por artalmatlanitasa,
feltakaritasa és az illetéktelen személyek tavoltartasa, kiilonds tekintettel a gyerekekre, illetéen.

Keriilni kell a por belégzését, szaraz por képzddése esetén az el6irasoknak megfeleld 1égzésvédd hasznalando.
Kiilonleges eldirasok vonatkoznak az 1960 el6tt festett fém és fa feliiletek el6készitésére, mert azok veszélyes dlmot
tartalmazhatnak.

Héveszély: nem ismert.
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A kérnyezeti expozici6 ellendrzése:

Ne engedjiik a terméket csatornaba, vizfolyasokba.

A 8. szakasz alatti eldirasok atlagosnak tekinthetd koriilmények kozott, szakszeriien végzett tevékenységre és
rendeltetésszerii felhasznalasi feltételekre vonatkoznak. Amennyiben ett6l eltér6 viszonyok vagy rendkiviili
koriilmények kozott torténik a munkavégzés, a tovabbi sziikséges teenddkrol és az egyéni védoeszkozokkel
kapcsolatban szakért6 bevonasaval ajanlott donteni.

SZAKASZ: FIZIKAI ES KEMIAI TULAJDONSAGOK
Az alapveto fizikai és kémiai tulajdonsdgokra vonatkozd informaciék:

Paraméter Vizsgalati mddszer Megjegyzés
1. Kiils6 jellemzdok: folyadék
2. Szag: nincs adat
3. Szagkiliszobérték: nincs adat
4. pH-érték: nincs adat
5. Olvadaspont/fagyaspont: nincs adat
6. Kezdd forraspont és 166 °C
forrasponttartomany:
7. Lobbanaspont: 41°C Closed cup
8. Parolgasi sebesség: nincs adat
9. Gyulékonysag (szilard, gazhalmazallapot): nincs adat
10. Als6/fels6 gyulladasi hatar vagy nincs adat
robbandsi tartomanyok:
11. G6znyomas: nincs adat
12. Gozstirtiség: nincs adat
13. Relativ stirtiség: 1,299
14. Oldékonysag(ok): hideg vizben nem
oldodik
15. Megoszlasi hanyados: n-oktanol/viz: nincs adat
16. Ongyulladasi h6mérséklet: nincs adat
17. Bomlasi h6mérséklet: nincs adat
18. Viszkozitas: 3,85 cm?/s kinematikus,
szobahémérsékleten
19. Robbanasveszélyesség: nincs adat
20. Oxidalé tulajdonsagok: nincs adat

Egyéb informécidk:
VOC (Svéjc: 34,8 %

SZAKASZ: STABILITAS ES REAKCIOKESZSEG

Reakcidkészség:

Nem ismert.

Kémiai stabilitas:

Normal hémérsékleten, altalanos munkakdriilmények kozott stabil (7. szakasz).
A veszélyes reakciok lehetésége:

Megfelel6 tarolasi és felhasznalasi koriilmények kozott nem fordul eld.
Keriilendd kériilmények:

Héhatastol 6vni kell. Magas h6 hatasara veszélyes bomlastermékek keletkezhetnek.
Nem 6sszeférhet6 anyagok:

Oxidalészerek, erds lugok, erds savak (exoterm reakcio).

Veszélyes bomlastermékek:

Megfelel6 tarolasi és felhasznalasi koriilmények kozott nem keletkeznek.

Magas hémérsékleten veszélyes bomlastermékek keletkezhetnek.

SZAKASZ: TOXIKOLOGIAI INFORMACIOK

A toxikoldgiai hatdsokra vonatkozd informacié:

Akut toxicitas: nem ismert.

Bérkorrézi6 /borirritacio: nem ismert.

Sulyos szemkarosodas/szemirritacié: nem ismert.

Légzdszervi vagy boérszenzibilizacié: nem teljesiti az osztalyozas kritériumait, de 2-Butanon-oximot tartalmaz, allergias
reakciot valthat ki.

Csirasejt-mutagenitas: nem ismert.

Réakkeltd hatas: nem ismert.

Reprodukcios toxicitas: nem ismert.

Egyetlen expozicié utani célszervi toxicitas (STOT): 1égtti irritaciét okozhat. Almossagot vagy szédiilést okozhat.
Ismétl6d6 expozicié utani célszervi toxicitas (STOT): nem ismert.

Aspiracids veszély: nem ismert.
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Klinikai vizsgalatok eredményeinek &sszefoglalasa:

Nem all rendelkezésre adat.

Vonatkozd toxikoldgiai adatok:

Az 6sszetevlkre vonatkozo adatok:

Irritacié/korrézio:

Petroleum (asvanyolaj) olddszer nafta, konnyii aromas (CAS-szam: 64742-95-6):

Enyhén irrital6 (szemek - nytl; 24 6ra, 100 mikroliter).

2-Butanon-oxim (CAS-szam: 96-29-7):

Sulyosan irritalé (szemek - nyul).

Egyetlen expozici6 utani célszervi toxicitas (STOT):

Petrdoleum (asvanyolaj) olddszer nafta, konnyii aromas (CAS-szdm: 64742-95-6): 1éguti irritaci6 és narkotizal6 hatas
Szénhidrogének, C9-C11, n-alkanok, izoalkanok, cikloalkanok, <2% aromas (EK-szdm: 919-857-5): narkotizal6 hatas
Szénhidrogének, C9, aromas (EK-szam: 918-668-5): 1éguti irritacid és narkotizald hatas

Aspiracids veszély:

Petrdoleum (asvanyolaj) olddszer nafta, konnyii aromas (CAS-szdm: 64742-95-6): 1. kategoria

Szénhidrogének, C9-C11, n-alkanok, izoalkanok, cikloalkanok, <2% aromas (EK-szdm: 919-857-5): 1. kategdria
Szénhidrogének, C9, aromas (EK-szam: 918-668-5): 1. kategéria

Szénhidrogének, C10-C13, n-alkanok, izoalkanok, cikloalkanok, <2% (EK-szam: 918-481-9): 1. kategoéria

Nafta (asvanyolaj), nehéz alkil (CAS-szam: 64741-65-7): 1. kategoéria

Val6szinti expozicios utakra vonatkozé informacio:

Lenyelés, belégzés, borrel érintkezés, szembe jutas.

A fizikai, kémiai és toxikolégiai jellegzetességekkel kapcsolatos tiinetek:

A megallapitott munkahelyi expozicids hatarértékeket meghaladd oldészergézoknek vald kitettség karos egészségiigyi
hatasokhoz vezethet, (példaul a nyalkahartya és légzdérendszer irritacidja) és karos hatassal van a vesére, a majra és a
kozponti idegrendszerre. A tiinetek kozé tartozik a fejfajas, szédiilés, faradtsag, izomfajdalom gyengeség, dlmossag és
széls6séges esetekben eszméletvesztés.

Az oldoészerek okozhatnak néhanyat a fenti hatasok koziil bérdn keresztiili felszivédas utjan. Ismétl6dé vagy tartds
expozici6 esetén a keverék eltavolithatja a természetes zsiradékot a bdr felszinérdl, ami nem allergias jellegii bérgyulladast
és boéron keresztiil torténd felszivédast von maga utan.

Szembe froccsenés esetén a folyadék irritaciot és visszafordithaté karosodast okozhat. Lenyelése hanyingert, hasmenést és
hanyast okozhat.

Fentiek az ismert késleltetett és azonnali hatdsokat, valamint az 6sszetevék kronikus hatdsait, a révid tava és hosszu tavi
expoziciét magukba foglaljak a kévetkezd expozicids utak esetében: lenyelés, belélegzés, bérrel vald érintkezés és szembe
jutas.

A rovid és hosszi tavu expoziciobdl szarmazo késleltetett és azonnali hatdsok, valamint krénikus hatasok:

Léguti irritaciot okozhat.

Almossagot vagy szédiilést okozhat.

2-Butanon-oximot tartalmaz. Allergias reakcidt valthat ki.

Ismétl6do expozicié a bér kiszaradasat vagy megrepedezését okozhatja.

A kolcsdonhatasokbdl ered6 hatasok:

Nem all rendelkezésre adat.

Az egyedi adatok hianya:

Nincs tajékoztatas.

Egyéb informaciok:

Nem all rendelkezésre adat.

SZAKASZ: OKOLOGIAI INFORMACIOK

Toxicitas:

A keverék okotoxikoldgiailag nem tesztelt, osztalyozasa az Eurépai Kozosség keverékekre vonatkozé altalanos besorolasi
iranyelvének érvényes kiadasaban k6zolt szamitasi eljaras alapjan tortént.
Ne engedjiik a keveréket lefolydkba vagy vizfolyasokba.

Perzisztencia és lebonthatésag:

Nem all rendelkezésre adat.

Bioakkumulaciés képesség:

Nem &ll rendelkezésre adat.

A talajban val6 mobilités:

Nem &ll rendelkezésre adat.

A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei:

Nem &ll rendelkezésre adat.

Egyéb karos hatasok:

Vizveszélyességi osztaly (gyarto - 6nbesorolas): 2 - vizekre veszélyes
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SZAKASZ: ARTALMATLANITASI SZEMPONTOK

Hulladékkezelési médszerek:

A termék maradékainak kezelése és artalmatlanitasa a 2012. évi CLXXXV. torvény, a 225/2015. (VIIL. 7.) Kormany rendelet
ésa 72/2013. (VIIL. 27.) VM rendelet el6irasai szerint.

Termék artalmatlanitasara vonatkozo informaciok:

A hulladék keletkezését keriiljik el, vagy csokkentsiik minimalis szintre.

A termék artalmatlanitdsa mindig a kdornyezetvédelmi el6irasoknak és a helyi el6irasoknak megfelel6en torténjen. A
maradvanyok és a nem Ujrahasznosithaté hulladékok engedéllyel rendelkez6 hulladékgyiijtébe keriiljenek. Ne kezeljiik a
hulladékot és ne engedjiik csatornaba, csak akkor, ha minden hat6sagi el6iras teljesiil.

Veszélyes hulladéknak mindsiilhet.

Kertiljiik el a termék vizfolyasokba, csatornakba jutasat.

Ha a termék mas hulladékkal keveredik, ugy az eredetileg meghatarozott hulladékjegyzék-kdd érvényét vesztheti, és ujbdli
besorolas valhat sziikségessé. Tovabbi informaciéért 1épjiink kapcsolatba az illetékes helyi hatésaggal.
Hulladékjegyzék-kad:

A termékre nem adhaté meg megfelel6 hulladékjegyzék-kod, mivel ennek beazonositasa a felhasznalé altal meghatarozott
felhasznaldsi moéd segitségével lehetséges. A hulladékjegyzék-kdd a Kozdsségen beliil az artalmatlanitast végzo
szakemberrel folytatott egyeztetést kovetden adhat6é meg.

Csomagolas artalmatlanitasara vonatkozé informéaciok:

A vonatkozé el6irdsoknak megfelel6en artalmatlanitando.

A hulladék keletkezését keriiljik el, vagy csokkentsiik minimalis szintre.

A szennyezett csomagolasok ujrahasznositandéak. Hulladék égetés, megsemmisités csak akkor johet szdéba, ha a
csomagoldéanyag nem ujrahasznosithato.

A hulladékkdod megallapitasa az adatlapban foglalt adatoknak megfelel6en torténjen szakért6 altal.

A szennyezett csomagolasokat meg kell tisztitani.

Tisztitatlan csomagolas a vonatkoz6 helyi vagy nemzeti el6irasoknak megfelelden artalmatlanitandé.

Hulladékjegyzék-kdd:

1501 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé vagy azokkal szennyezett csomagolasi hulladék

*veszélyes hulladék

Fizikai/kémiai tulajdonsagok, amelyek befolyasolhatjak a hulladékkezelés lehet8ségeit:

Nem ismertek.

A szennyvizkezelésre vonatkoz6 utasitasok:

Nem ismertek.

Hulladékkezelési médszerekkel kapcsolatos esetleges kiilonleges 6vintézkedések:

A termék és csomagolasa biztonsagos médon artalmatlanitandé. A szennyezett csomagolasok kezelésekor jarjunk el kelld
6vatossaggal, mivel azok termékmaradvanyokat tartalmazhatnak, melyek gézei gyalékony vagy robbandsveszélyes légkort
képezhetnek a csomagolasban. Ne vagjuk fel, ne sztrjuk fel vagy hegessziik a tartalyokat, ha nincsenek teljesen kitisztitva.
Ne keriiljon a csatornahalézatba vagy vizfolyasokba.

SZAKASZ: SZALLITASRA VONATKOZO0 INFORMACIOK

UN-szam:

1263

Az ENSZ szerinti megfelel6 szallitadsi megnevezés:

FESTEK

Szallitasi veszélyességi osztaly(ok):

3

Kemler-szam: 30

EmS-szam: F-E, S-E

Kiilonleges el6iras: 640 (E)

450 liternél kisebb csomagolasi egységek esetében, a 2.2.3.1.5 alapjan a termék nem tartozik az ADR hatalya ala.
Alagutkorlatozas: D/E

30 literes vagy annal kisebb kiszerelésben, a 2.3.2.5 alapjan a termék nem tartozik az IMDG-kdd csomagolasi, cimkézési és
jeldlési utasitasainak hatalyai ala, de a teljes dokumentacid, illetve a veszélyes szallitmanyra utald figyelmeztetés megléte
tovabbra is kovetelmény.

Csomagolési csoport:

111

Koérnyezeti veszélyek:

Tengerszennyezg: nem.

A felhasznalét érinté kiilénleges évintézkedések:

Szallitas a felhasznalé telephelyén beliil: mindig zart tartalyban torténjék, amely all6 helyzetben van és biztonsagosan
rogzitették.

Gondoskodni kell arrél, hogy a szallitast végz6 személyek ismerjék a baleset vagy kiomlés sordn sziikséges intézkedéseket.

A MARPOL egyezmény II. melléklete és az IBC szabdlyzat szerinti dmlesztett szallitas:
Nem alkalmazando.
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SZAKASZ: SZABALYOZASSAL KAPCSOLATOS INFORMACIOK

1. REACH nemzetkoézi szabalyozas:
AZ EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS 1907/2006/EK RENDELETE (2006. december 18.) a vegyi anyagok
regisztralasarol, értékelésérol, engedélyezésér6l és korlatozasarél (REACH), az Eurdpai Vegyianyag-ligynokség
létrehozasardl, az 1999/45/EK irdnyelv moédositasarol, valamint a 793/93/EGK tandacsi rendelet, az 1488/94/EK
biztonsagi rendelet, a 76/769/EGK tanécsi iranyelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK
bizottsagi iranyelv hatalyon kiviil helyezésérdl, és modositasai

2. CLP nemzetkozi szabalyozas:
AZ EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS 1272/2008/EK RENDELETE (2008. december 16.) az anyagok és keverékek
kiviil helyezésérdl, valamint az 1907 /2006 /EK rendelet médositasaroél, és modositasai

3. A BIZOTTSAG (EU) 2015/830 RENDELETE (2015. majus 28.) a vegyi anyagok regisztralasardl, értékelésérél,
engedélyezésérdl és korlatozasardl (REACH) sz6l6 1907/2006/EK eurdpai parlamenti és tandcsi rendelet
modositasarol

4. Veszélyes anyagokkal kapcsolatos hazai rendeletek:
2000. évi XXV. torvény a kémiai biztonsagrdl és mddositasai
a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készitményekkel kapcsolatos egyes eljarasok, illetve tevékenységek részletes
szabalyairoél sz616 44/2000 (XII. 27.) EiilM rendelet és mddositasai

5. Ahulladékra vonatkoz6 hazai el6irasok:
2012. évi CLXXXV. térvény a hulladékrol
225/2015. (VIII. 7.) Kormany rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes
szabalyairol
72/2013. (VIIL. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrdl

6. Vizszennyezéssel kapcsolatos hazai rendeletek:
220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet és mddositasai

7. Munkavédelemre vonatkoz6 hazai el6irasok:
1993. évi XCIII torvény a munkavédelemrdl, mddositasai és vonatkozé NM, MiiM rendeletei

8. A munkahelyek kémiai biztonsagara vonatkoz6 hazai el6irasok:
25/2000. (IX. 30.) EiitM-SZCSM egyiittes rendelet és médositasai

VOC-tartalomra vonatkozé eldirasok:
25/2006 (II. 3.) Kormany rendelet egyes festékek, lakkok és jarmiivek javitd fényezésére szolgil6 termékek szerves
oldészer tartalmanak szabalyozasardl.

Nem tartalmaz kiilonos aggodalomra okot ad6 anyagot (SVHC - Substances of Very High Concern).

Nem tartalmaz olyan anyagot, ami szerepel az 1907 /2006 /EK rendelet (REACH) XIV. mellékletében (engedélykoteles
anyagok jegyzéke).

Nem tartalmaz olyan dsszetevét, amely az 1907/2006/EK eurdpai parlamenti és tandcsi rendelet XVII. mellékletében
szerepel, ezaltal korlatozas ala esik.

Nem tartalmaz olyan anyagot, ami a veszélyes vegyi anyagok kivitelérél és behozatalarél szo6l6 649/2008/EK
rendelet hatalya ala tartozik.

Nem tartalmaz olyan anyagot, ami az 6zonréteget lebont6 anyagokroél sz616 1005/2009/EK rendelet hatalya ala tartozik.

Kémiai biztonsagi értékelés: nem késziilt.

SZAKASZ: EGYEB INFORMACIOK

A biztonsagi adatlap feliilvizsgalataval kapcsolatos adatok:

Médosult a keverék dsszetétele az el6z6 verzidhoz képest (2017.02.01,, 8. verzio).
Az adatlap alabbi szakaszai médosultak: 2.2, 3.2, 8.1,,8.2.2,,9.,,11,, 12, 15. és 16.

A biztonsagi adatlapban el6forduld roviditések teljes szovege:

DNEL: Derived no effect level (Szdrmaztatott hatdsmentes szint). PNEC: Predicted no effect concentration (Becsiilt
hatdsmentes koncentracid). CMR hatdsok: karcinogenitds, mutagenitas és reprodukcids toxicitds. PBT: perzisztens,
bioakkumulativ és toxikus. vPvB: nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulativ. n.m.: nincs meghatarozva. n.a.: nem
alkalmazhaté. AK-érték: megengedett atlagos koncentraci6. CK-érték: megengedett csticskoncentracié (rovid ideig
megengedhetd legnagyobb levegészennyezettség). MK-érték: maximalis koncentracié. VOC (Volatile Organic Compound):
szerves illékony vegyiilet.

Felhasznalt irodalom/forrasok:

a biztonsagi adatlap korabbi verziéja (2017. 02. 01., 8. verzio),
a gyarto altal kiallitott biztonsagi adatlap (2017. 03. 22., 12. verzid)
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Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztalyozashoz hasznalt médszerek:

Flammable Liquids 3 - H226 Vizsgalati mddszer (teszt adatok) alapjan
Specific target organ toxicity (STOT) - single exposure 3 - H335 Szamitasi eljaras alapjan
Specific target organ toxicity (STOT) - single exposure 3 - H336 Szamitasi eljaras alapjan
Hazardous to the aquatic environment, Chronic 3 - H412 Szamitasi eljaras alapjan

A biztonsagi adatlap 2. és 3. szakaszaban el6fordulé H-mondatok teljes szovege:
H226 - Tiizveszélyes folyadék és gbz.

H304 - Lenyelve és a légutakba keriilve halalos lehet.

H312 - Bérrel érintkezve artalmas.

H317 - Allergias bérreakciot valthat ki.

H318 - Sulyos szemkarosodast okoz.

H335 - Léguti irritaciot okozhat.

H336 - Almossagot vagy szédiilést okozhat.

H351 - Feltehet6en rakot okoz.

///////

vl

EUH 066 - Ismétl6d6 expozicié a bor kiszaradasat vagy megrepedezését okozhatja.
EUH 208 - 2-Butanon-oximot tartalmaz. Allergias reakciot valthat ki.

Tovabbképzésre vonatkozé tanacsok: nem all rendelkezésre adat.

Ez a biztonsagi adatlap a termék gyartéja/beszallitoja altal rendelkezésre bocsatott dokumentaciok alapjan késziilt, és
megfelel a vonatkozé rendeleteknek és elirasoknak.

A biztonsagi adatlapban foglalt informaciok, adatok és ajanlasok, amelyeket a kiadas id6pontjaban pontosnak, helytallénak
és szakszertinek tartunk, hozzaérté szakemberek johiszemi munkajabol szarmaznak. A termék felhasznalasa és kezelése
soran bizonyos kértilmények kdzott tovabbi, itt nem emlitett megfontolasok is sziikségessé valhatnak.

A biztonsagi adatlapban foglalt informaciék megbizhatésaganak mérlegelése, valamint a termék konkrét felhasznalasi és
kezelési mddjanak megallapitdsa a tevékenységet végzd felel6ssége. A felhasznalé koteles minden olyan hatalyos
jogszabalyi el6irast betartani, amely a termékkel folytatott tevékenységre vonatkozik.

Biztonsagi adatlapot készitette: ToxInfo Kft.

A biztonsagi adatlap értelmezésével kapcsolatos szakmai segitségnyujtas:
+36 70 335 8480; info@biztonsagiadatlap.hu

Akzo Nobel Coatings Zrt 11/11. oldal SUPRALUX KORALKYD KORROZIOGATLO ALAPOZO



