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Kiadas datuma: 2013.02.04
Feliilvizsgalat datumal/verzioszam2014.09.16/5.0/EU

1.SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVEREK ES A TARSASAG/VALLALKOZAS AZONOSITASA

/& W4 V4

1.1 Termék azonosits: | Sypralux Durol Mix idéjarasallé és korroziégatld
zomanc

(Light base,Extra base,Medium)

Termék kod: L3100048 BBM0100 PB OP HIG VFM NWBM
DEU:107933

1.2 Az anyag vagy
keverék megfelelé Megfelel6 azonositott felhasznalas:

Epiletek kiil- ,beltéri fém és fa felliletének festésére szolgald bazis festék,

azonositott
felhasznaldsai, illetve

Lakossagi felhasznalasra

ellenjavallt = Ellenjavallt felhasznélés: nincs adat
felhasznalasai

1.3 A biztonsdgi adatlap szallitéjanak adatai

Szallité/forgalmazo: AkzoNobel Decorative Coatings b.v. Akzo Nobel Coatings Zrt.
Rijksstraatweg 31 /2171 AJ 1134 Budapest
Postbus 3 Vaci ut 45/c. 7.em.
2170 BA Sassenheim tel: 06 40 200-505
Netherlands tel/fax: 36 1 430-3969
tel +31 (0)71 308 3400 e-mail:msds.hu@akzonobel.hu
fax +31 (0)71 308 3273
Internet: www.sikkens.nl

1.4 Siirgésségi Orszagos Kémiai Biztonsagi Intézet
telefonszam: Egészségligyi Toxikolégiai Tajékoztaté Szolgalat (ETTSZ)

1097 Budapest, Nagyvarad tér 2

Ingyenesen hivhaté z6ld szam:+36 80 20 11 99 (0-24h)
Tel: 06/1/476-1120

Fax: 06/1/476-1138

ettsz@okbi.antsz.hu

2.SZAKASZ:VESZELYESSEG SZERINTI BESOROLAS

2.1 Az anyaq vaqy keverék osztdlyozadsa

e 2.1.1 Osztalyozas az 1272/2008/EK [ CLP ] rendelet szerint:
Tlz.Foly. 3, H226
STOT SE 3 H336

e 2.1.2 Osztalyba sorolas a 67/548/EGK iranyelv szerint :
R 10
R 66,R67
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e 2.1.3. Egyéb informacidk: nincs adat

Az R-mondatok,figyelmeztet6 mondatok és EU figyelmeztet§ mondatok teljes szévege tekintetében: lasd 16.SZAKASZ.

2.2 Cimkézési elemek: Cimkézés az EK 1272/2008 Iranyelvek alapjan:

Veszélypiktogram:

Figyelem
Figyelmeztetd H226Tlzveszélyes folyadék és gbz.
mondatok: .

H336 Almossagot vagy szédiilést okozhat.
Ovintézkedésre P102Gyermekektdl elzarva tartando.

vonatkozé mondatok:
P1010rvosi tanacsadas esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy cimkéjét.

P210 Hbtbl/szikratol/nyilt langtél/forré felliletektdl tavol tartandé. Tilos a dohanyzas.
P233 Az edény szorosan lezarva tartando.
P262 Szembe, bérre vagy ruhara nem kerilhet.

P304+P340 BELELEGZES ESETEN: Az érintett személyt friss levegére kell vinni és olyan nyugalmi
testhelyzetbe kell helyezni, hogy kénnyen tudjon Iélegezni

P312Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLOGIAI KOZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P235 Hlvos helyen tartando.

P501A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: valamennyi helyi, nemzeti, és nemzetkozi szabalyozas
szerint.

Kiegészité informaciok a cimkén:

Veszélyt meghatarozé komponens : Nafta hidrogénezett nehéz.

Tartalmaz:2-butanon-oxim.Tulérzékeny személyekndl allergias reakciot okozhat!
Tlzveszélyességi fokozat:Il.

ADR:-
EU hatarérték erre a termékre (A/d-OB) 300g/l (2010). Ez a termék legfeljebb 299 g/l VOC-t tartalmaz

A szaraz film csiszolasa, langvagas, hegesztés soran megnodvekszik a por, a veszélyes flist/gbéz/para. Ahol lehetséges, nedves
csiszolast/(nedves uton torténd egyenletes felilet kialakitasat) kell alkalmazni. Amennyiben helyi elszivd ventillatorral a karos
anyagok elszivasa nem elegendd, megfelel6 légzésvédd késziiléket kell hasznalni.

Csak a teljesen kilrult és kitisztitott csomagolé edény hasznosithatd Ujra. A termék maradékat és a termék maradékaval szennyezett
csomagoléedényt a kijelolt gydjtéhelyre kell vinni.

2.3 Eqyéb veszélyek: nincs adat
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3.SZAKASZ : OSSZETETEL VAGY AZ OSSZETEVOKRE VONATKOZO ADATOK

3.2 Keverék
A keverék leirasa: Oldbszeres keverék
Veszélyes 6sszetevik:
Név CAS-szam REACH szerinti | % A 67/548/EGK Az 1272/2008/EK (CLP)
EK-szdém regisztrdcios téme rendelet szerinti rendelet szerinti
Index-szam szdam % osztdlyba soroldas | osztalyba sorolds
Nafta (asvanyolaj) .
hidrogénezett/hid 64742-48-9 01- R10 Flam. Liq. /3.kat/H226
3nnel kezelt, 265-150-3 2119463258 20-25 Artal X STOT SE/ 3./kat/H336
rogénnel | / - - almas,An (KABITO HATAS)
nehéz 649-327-00-6 33 R65,R66,R67 ASpTOXl/H304
Nafta R10 Flam. Lig. /3.kat/H226
(dsvanyolaj), 64742-82-1 ) ) ) , STOT SE/ 3./kat/H336
hidrogénnel 265-185-4 01-2119458049 0.25-2,5 Artalmas;Xn (KABITO HATAS)
kénmentesitett 649-330-00-2 33 R65,R66,R67 Asp.Tox.1/H304
nehéz N,R51/53 Aquatic Chronic 2, H411
Nafta (asvanyolaj)
hldro’qenezett/hld 64742-48-9 ' Artalmas:Xn
rogénnel kezelt, 265-150-3 nincs adat <10 Asp.Tox 1/H304
nehéz 649-327-00-6 R65,R66, p.Tox.
Skin Irrit. 2, H315
- Eye Irrit. 2, H319
Fém sk, szdritok - nincs adat 1-5 Xi; R36/37/38 STOT SE 3, H335
- (Respiratory tract
irritation
; < 22464-99-9
2-etil-hexdnsay,
SEnexansay, 245.018-1 nincs adat 0,5-5,0 Repr. Cat. 3; R63 | R€P'- 2, H361d (Unborn
cirkénium sé _ child)
2-butanon-oxim 96-29-7 01- Carc. Cat. 3; R40 Acute Tox. 4, H312
e 0,1-1,0 Xn; R21 Eye Dam./ 1.kat/H318
oS | 2193 Xi; R41 Skin Sens. 1, H317
28 R43 Carc. 2, H351
Az R-mondatok,H-figyelmezteté mondatok és EU figyelmezteté mondatok teljes szovege tekintetében: lasd 16.SZAKASZ.

4.SZAKASZ:ELSOSEGELYNYUJTASI INTEZKEDESEK

4.1 Az elsésegély-nydijtasi intézkedések ismertetése

Altalénos megjegyzések | Ha a tiinetek tartésan fennallnak,azonnal orvoshoz kell fordulni!

Eszméletlen személynek soha ne adjon szajon at semmit, amennyiben 6ntudatlan, helyezze stabil
oldalhelyzetbe és hivjon orvost!

Belégzést kbvetben Friss leveg6re kell vinni. Tartsa a személyt melegen és nyugalmi allapotban. Ha nincs légzés, ha a 1égzés
rendszertelen, vagy ha légzésbénulas jelentkezik, biztositson mesterséges lélegeztetést vagy oxigént ,
képzett személyzettel!

Bérrel val6 érintkezést Vegye le a szennyezett ruhat és cip6ét. Mossa le a bért szappannal és vizzel vagy hasznaljon szokasos
kévetben bértisztitd szert. Ne hasznaljon oldészereket!

Szembe keriilést Ellenérizze és vegye ki a kontaktlencséket. A szemet azonnal folyé vizzel legalabb 15 percen keresztill
kévetben mossa, szemhéjakat nyitva kell tartani. Azonnal orvoshoz kell fordulni!

Lenyelést kbévetben Ha lenyelte, azonnal forduljon orvoshoz, és mutassa meg a biztonséagi adatlapot vagy a cimkét.

Tartsa a személyt melegen és nyugalmi allapotban. TILOS hanytatni
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Az elsésegélynyujtd Olyan els6segélynyujtasi tevékenységet, amely kockazattal jar, csak a megfelel6en képzett személy
oénvédelme végezhet.

4.2 A legfontosabb-akut

és késleltetett- tiinetek és hatasok

A termék irritédlhatja a Iégutakat, kéhdgést és szédulést okozhat

2-butanon-oxim-t tartalmaz.Tulérzékeny személyeknél allegias reakciot okozhat!

4.3 A szilkséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése

Informacié az
orvosnak:kezelés

A tlinetek szerint kell kezelni.
Nagy mennyiség lenyelése esetén Iépjen kapcsolatba a mérgezéses eseteket kezel6 szakorvossal.

5.8ZAKASZ :TUZVEDELMI INTEZKEDESEK

5.1 Oltéanyag

A megfelel§ oltéanyag: alkoholallé hab,CO, ,szarazpor,vizpermet

Az alkalmatlan oltéanyag: er6s vizsugar

5.2 Az anyagbodl vaqy
keverékbdl szarmazo
kiilonleges veszélyek

Veszélyes égéstermékek:

TUz esetén slrl fekete fUst keletkezik,a bomlastermékek az egészségre veszélyesek lehetnek.
CO;(szén-monoxid); CO; (szén-dioxid);

5.3 Tiizoltoknak sz6lo
javaslat

Tlz esetén a zart tartalyokat célszerl hidegvizzel hiiteni.
Adott esetben gazalarc sziikséges.

6.SZAKASZ :INTEZKEDESEK VELETLENSZERU EXPOZICIONAL

6.1 Személyi
ovintézkedések,egyéni
védoeszk6zok és

vészhelyzeti eljarasok

6.1.1.Nem slirgdsséqi ellaté személyzet esetében: Kerllje a g6z vagy kodképzédést!
Eqgyéni védbeszkbzok:

lasd a 8.szakaszt
Vészhelyzeti eljarasok: lasd a 7.szakaszt

6.2.1.A siirgésséqi ellaté személyzet esetében

Ha kuildnleges ruhdzat sziikséges a kidmlés kezelésére, akkor vegye figyelembe a 8.szakaszban
feltlintetett informaciokat.

6.2 Kornyezetvédelmi
ovintézkedések:

Ne engedje lefolydkba vagy vizfolyasokba.Amennyiben a termék szennezddést okoz tavakban,folydkban
vagy csatornakban,értesitse az illetékes hatésagokat, a helyi eléirasoknak megfeleléen.

6.3 Teriilet elhatdrolds

és a szennyezés
mentesités médszerei

és anyagai:

6.3.1.Terlileti elhatarolas :nincs adat

6.3.2 Szennyezésmentesités :

a kidomlott anyagot vegye fel nedvszivoanyaggal,pl:homok,féld,vermikulit vagy kovaféld.Ezutan helyezzet
gyUjtéedénybe artalmatlanitasra a 13.szakasz szerint.A tisztitast célszer(i mosdszerrel végezni.

6.3.3 Eqyéb informéciok

A hulladék 6sszegyljtése, elhelyezése, artalmatlanitdsa kdézben megfelel§ egyéni véddeszkdzok
hasznélata sziikséges

6.4 Hivatkozas mas
szakaszokra:

Biztonsagos kezelésre és taroldsra vonatkozé informéciokat lasd a 7. szakaszban.
A személyi védelemre vonatkozé informéacidkat lasd a 8. szakaszban.
Az artalmatlanitasra vonatkozo informaciokat lasd a 13.szakaszban.

7.SZAKASZ:KEZELES E

S TAROLAS

7.1 A biztonsdagos
kezelésre iranyulo

ovintézkedések

Biztonsagi intézkedések:

Kerllni kell a bérrel vald érintkezést és a szembe jutast. Vegyen fel megfelel6 egyéni védéeszkdzoket
(lasd 8. szakasz).

A tliz megakadalyozasara tett intézkedések:

Soha ne hasznaljon nyomast Ures konténerben.
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Az aeroszol és a por keletkezéséek megakadalyozasara tett intézkedések
Kerllje a g6z, permet és kddképzbdeést
A kérnyezet védelme érdekében tett intézkedések:
Ne engedje lefolyokba vagy vizfolyasokbal!
Az éltalanos munkahelyi higiénidra vonatkozo tanacsok:
Evés, ivas és a dohanyzas TILOS az olyan terlleteken, ahol ez az anyag
kezelése, tarolasa és feldolgozasa torténik!
7.2 A biztonsdgos Miszaki intézkedések és tarolasi feltételek:
tarolas feltételei, az Tarolja a helyi eldirasoknak megfelelden.
esetleges Az edényzetet légmentesen lezarva kell tartani
Osszeférhetetlenséggel . . .
" Tilos a dohanyzas!
eqgyiitt:
Csomagolbéanyagok:
Akadalyozza meg az illetéktelen hozzaférést. A mar kinyitott edényt
gondosan zarjuk vissza, a szivargas megakadalyozasa érdekében
A taroldhelyiségekre és a tartalyokra vonatkozo kévetelmények:
Térolja szaraz, hlivds és jol szell6z6 helyen
Tilos a dohanyzas!
Tarolasi osztaly:
A tarolasi feltételekkel kapcsolatos tovabbi informacidk: Tartsa tavol: oxidaloszerek, erés lugok, erés
savak-tol.
7.3 Meghatdrozott Ajanlasok: -
végfelhaszndlas: Iparspecifikus megoldasok: -

8.SZAKASZ: AZ EXPOZIiCIO ELLENORZESE/EGYENI VEDELEM

8.1 Ellendrzési paraméterek

Expoziciés hatarérték:

Nafta (a@svanyolaj) hidrogénezett/hidrogénnel kezelt, nehéz
EU OEL (Europe)

TWA:1200 mg/m3 g6z

TWA:197 PPM g6z

Nafta (@svanyolaj), hidrogénnel kénmentesitett nehéz

EU OEL (Europe).

STEL: 600 mg/m?*15 minutes.

TWA: 300 mg/m?8 dra

DNEL-ek: nem &llnak rendelkezésre adat
PNEC -ek: nem allnak rendelkezésre adat
Expoziciés Expozicios hatarérték 25/2000. (IX. 30.) EiiM-SzCsM egyiittes rendelet szerint
hatarérték
25/2000. (I1X. 30.) . . , ,
EiiM-SzCsM erre a termékre és komponenseire nincs elbirva
egyiittes rendelet
szerint
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8.2 Az expozicio ellenbrzése

8.2.1 Megfeleldé
miszaki ellenbrzés

Helyi elszivassal, megfelel6 szellézéssel.
Keruljuk a a bdrrel valo érintkezést.

Keruljuk a szemmel val6 érintkezést.

A szinetek el6tt és munka végeztével mossunk kezet.Munka kézben ne egylnk, igyunk, dohanyozzunk,
tubakoljunk.

Megel6z6 kézvédelem kézvédd krémmel

8.2.2 Egyéni
védbeszkbzbk

8.2.2.1.Szem-/arcvédelem:

Biztonsagi szemiiveg oldalvéddvel (EN 166).A szemvédelemnek 6sszeférhetének kell lennie a hasznalt
Iégzésvédelemmel

8.2.2.2. Bérvédelem: védbéruha

Kézvédelem: Az eldirasoknak megfeleld, vegyszeralld védékesztyli hasznalandé (felelien meg az EN 374
eléirasainak). Ajanlott védékesztyli anyag:PE . A munkakoriimények nagyban befolyasoljak a

védbkesztyl tartossagat, ellendrizzik és cseréljik a viseltes vagy sértlt védbkesztyliket
Eqgyéb bérvédelem: véddruha

8.2.2.3.L égutak védelme: Elégtelen szelléztetés esetén az elGirasoknak megfelel6 légzésvedd eszkoz
hasznalandé (feleljen meg az EN 136, az EN 140 és az EN 143 el6irasainak.)

8.2.2.4.Hbveszély: Keriilie a magas hémérsékletet

8.2.3 Kérnyezeti
expozicié ellenérzések

Anyaqg-/keverék kbzpontu intézkedések az expozicié megelbzése céljabdl: Megfeleld szellzést kell
biztositani!

Utasitasok az expozicid megel6zése céliabdl:nincs adat

Szervezeti intézkedések az expozicié megelézése céliabdl: nincs adat

Miiszaki intézkedések az expozicié megelbzése céljabdl: Ne engedje lefolydkba vagy vizfolyasokba

9.SZAKASZ :FIZIKAI ES KEMIAI TULAJDONSAGOK

9.1 Az alapvet6 fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informacié

Fizikai allapot: folyadék
Szin: nincs adat
Szag: nincs adat
Szagklisz6bérték: nincs adat
pH: nincs adat
Olvadaspont/fagyaspont nincs adat
Kezdeti forraspont/forras 100°C
tarfomany:

Lobbanéaspont: 38 °C Zzart téri
Parolgasi sebesséq: nincs adat
Tiizveszélyesséq (szilard, nincs adat
gazhalmazaéllapot):

Felsé/alsé gyulladasi hatar nincs adat
vagy robbanasi tartomanyok:

Géznyomas: nincs adat
Gézsliriség nincs adat
slirtiséq: 1,052 glcm?®
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Oldékonysag(oldékonysagok) hideg vizben oldhatatlan
Megoszlasi egyiitthato, n- nincs adat
octanol/viz:
Ongyulladasi hémérséklet: nincs adat
Bomlasi h6mérséklet nincs adat
Viszkozitas kinematikus: szoba hé6mérsékleten

14,26 cm2/s

Kifolyasi id6, nincs adat
Robbanas veszélyes nincs adat
tulajdonséqgok:

Oxidalo tulajdonsagok: nincs adat

9.2 Egyéb informaciok lliékony szerves olddszertartalom (VOC) : max. 300 g/l
(szamitas, mérés ) 25/2006. (11.3.) Korm. Rendelet szerint a besorolas:A/d-OB

10.SZAKASZ: STABILITAS ES REAKCIOKESZSEG

10.1 Reakcioképesség: | Nézze meg a 10.3. Fejezet " Veszélyes reakciok lehetéségeit"

10.2 Kémiai stabilitads: Normal kérdlmények mellett a termék stabil

10.3 Veszélyes Ha a kezelés és a tarolas megfeleld, nincsenek ismert veszélyes reakciok.

reakcidk lehetésége: Magas hémérsékleten a termék bomlik, veszélyes bomlastermékek keletkezhetnek (toxikus gazok, fiistok,
szén-monoxid, szén-dioxid, nitrogén-oxidok).

10.4 Keriilend6 er6s héhatas, nyilt lang, szikra

kériilmények:

10.5 Nem ésszeférheté oxidalo anyagok, erésen lugos, erésen savas anyagok (exoterm reakcié veszélye fennall)

anyagok:

10.6 Veszélyes bomlas | Normal kezelés és tarolas mellett nincs bomlas termék.
termékek:

11.SZAKASZ:TOXIKOLOGIAI ADATOK

11.1 Toxikolégiai hatasokra vonatkozé informacié

11.1.2 Keverékek: A termékre célzott toxikolégiai vizsgalatokat nem végeztek.

Osszetevére vonatkozd toxikoldgiai adat:
Nafta (asvanyolaj) hidrogénezett/hidrogénnel kezelt, nehéz(H,P*)
Acut toxicitas: LD50, (oralis, patkany): 5000 mg/kg; LD50 (dermalis,nyul):3160 mg/kg.

Subkronikus toxicitds: NOAEL: inh (patkany,12 hét)=300 ppm;LOAEL: inh (patkany, 12 hét)=500 ppm
Mutagenitas: nem mutagén
Karcinogenecitds: Mivel a benzol tartalom 0,1 % alatti nem karcinogén

Reprodukcios toxicitas: Két generacios reprodukcios teszt adatai nem mutattak karos hatast.

Akut toxicitas : Modszer: nincs adat

Fajok: nincs adat

Az expozicid utjai: nincs adat

Effektiv dézis: nincs adat

Az expozicié idétartama: nincs adat

Eredmények: nincs adat

Bér korrozid/irritacio: nincs adat
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Sulyos nincs adat
Szemkarosodas/irritacio:
Légz8szervi vagy nincs adat
bérszenzibilizacié
Csirasejt mutagenitas: nincs adat
Karcinogenitas: nincs adat
Reprodukciés toxicitas nincs adat
Fejlédési- nincs adat
toxicitas/Teratogenitas:
A CMR tulajdonsagok nincs adat
értékelésének
Osszefoglalasa:
STOT-eqgyszeri expozicié: | nincs adat
STOT-ismételt expozicié: | nincs adat
Aspiracios veszély: nincs adat
Késleltetett és azonnali nincs adat

hatasok, kronikus
hatasok, révid- és
hosszutavu expozicio:

12.SZAKASZ: OKOLOGIAI INFORMACIOK

12.1Toxicitads:

A termékre célzott 6kotoxikoldgiai vizsqalatokat nem végeztek.
Osszetevére vonatkozd toxikoldgiai adat:
Nafta (dsvanyolaj) hidrogénezett, nehéz
Hatasa a kdrnyezetre: Vizi organizmusokra artalmas: LC50/96h 10-100 mg/I.

Perzisztencia és lebomlasi képesség: BOI5/KOI>0,5 lebonthatd
Bioaccumulaciés képesség: bioaccumulacios

rendelkezik.

potenciallal

12.2 Perzisztencia és
lebonthatosdg:

Nafta (dsvanyolaj) hidrogénezett, nehéz

Mobilitas:

- levegd: a termék nem parolog

- talaj: A fizikai és kémiai tulajdonsagokbdl kévetkezik, hogy a termék nem terjed szét a talajban,
részlegesen parolog a talaj fellletérél. Nagy mennyiség beszivodhat a talajba és elszennyezheti a
talajvizet.

- viz: A termék oldhatatlan vizben, Uszik a fellletén, robbanas veszélyt okoz.

Stabilitas és lebomlas:kdnnyen eltavolithatd a vizi szervezetekbdl

A viz fellletérdl vald nagy parolgasi sebesség miatt, a termék valdszinlileg nem jelent jelentds veszélyt
a vizi szervezetekre.

12.3 Bioakkumuldcios
képesség:

Nafta (asvanyolaj) hidrogénezett, nehéz

Bioldgiai lebomld OECD 301F — 70%/ 28 nap (az eredmény hasonl6
képesség: terméktél szarmazik)

A termék bioldgiailag
lebonthaté.

12.4 A talajban valo
mobilitas:

Nafta (asvanyolaj) hidrogénezett, nehéz

Bioakkumulativ.
Elettartam és lebomld képesség: konnyli eltavolitani a vizi szervezetekbdl

12.5 A PBT- és a vPvB-
értékelés eredményei:

nincs adat

12.6 Eqyéb karos
hatasok:

nincs adat

12.7 Eqyéb informdcidk

nincs adat
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13. SZAKASZ:ARTALMATLANITASI SZEMPONTOK

13.1 Hulladékkezelési 13.1.1.Termék/Csomagolas artalmatlanitasa:

modszerek: . o ) :
A hulladék keletkezését el kell kertilni vagy minimalisra kell csdkkenteni, ahol csak lehetséges. A termék,

illetve oldatainak és esetleges melléktermékeinek artalmatlanitdsa megfeleljen a hatalyos
kornyezetvédelmi és hulladék-artalmatlanitasi jogszabalyoknak ,valamint a vonatkozé helyi hatésagi
kovetelményeknek. Ne dobjuk a haztartasi hulladékkal egyutt szemétbe. Ne engedjiink higitatlan vagy
nagy mennyiségii anyagot csatornaba, vizfolyasokba vagy felszini vizekbe.

Hulladékkédok/hulladék-megjeldlések a LoW alapjan:

Termék: 08 01 11* szerves oldoszereket, illetve mas veszélyes anyagokat tartalmazé festék- vagy lakk-
hulladékok

Szivargas esetén:

08 01 17*festékek és lakkok eltavolitasabdl szarmazo, szerves oldoszereket, vagy egyéb veszélyes
anyagokat tartalmazoé hulladékok

Csomagolas: EWC: 15 01 10 * veszélyes anyagokat maradékként tartalmazoé vagy azokkal szennyezett
csomagolasi hulladék

13.1.2 Hulladékkezelésre vonatkozd informaciok:

A csomagoléanyag kezelése és artalmatlanitasa: Javaslat a csomagoléanyag semlegesitésére: Ujra
feldolgozés. A termék csomagoldéanyagat vissza kell juttatni a készitmény szallitéjahoz vagy ugy kell
kezelni, mint ahogyan fent van emlitve az Osszegydjtésre, Ujrahasznositasra vagy semlegesitésre
vonatkozéan, a megfelel6 koddal.

13.1.3 Szennyviz-artalmatlanitasra vonatkozé informacibk:

Ne engedjiink higitatlan vagy nagy mennyiség(i anyagot csatornaba, vizfolyasokba vagy felszini vizekbe.

13.1.4.Eqyéb artalmatlanitasi javaslatok:

Az anyagot a hivatalos hulladéktorvényeknek megfeleléen kell elhelyezni.
A készitmény - maradékai és gongyolegei kezelésekor a 2000. EVI XLIII. torvény elbirasai szerint kell

eljarni

14. SZAKASZ:SZALLITASRA VONATKOZO INFORMACIOK

ADR:RID:ADN:IMDG;ICAO A termék az ADR - 2.2.3.1.5 alapjan mentességet kap a RID/ADR
hatalya alol!

14.1 UN szam: 1263
14.2. Az ENSZ szerinti megfelel6 szallitasi FESTEK

megnevezés
14.3.Szallitasi veszélyességi osztaly(ok) 3

14.4.Csomagolasi csoport 1
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14.5. Kbérnyezeti veszélyek

14.6.A felhasznalét érinté kiilbnleges Veszélyt jel6l6 szam: 30

ovintézkedések

Alagut k6d/EmS: (D/E), F-E, S-E

14.7 A MARPOL 73/78 Il. melléklete és az IBC Az IBC kéd alapjan nem lehetséges tartalykocsis transzportja.

kodex szerinti mlesztett szallitas

15. SZAKASZ:SZABALYOZASSAL KAPCSOLATOS INFORMACIOK

15.1 Az adott anyaggal
vagy keverékkel
kapcsolatos biztonsagi,
egészséqligyi és
kornyezetvédelmi
eléirasok/jogszabalyok:

Uniés jogszabalyok

REACH nemzetkézi szabalyozas:

Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok
regisztralasarol,értékelésérdl, engedélyezésérél és korlatozasarol (REACH), az
Eurépai Vegyianyag-ligynokseég létrehozasarol, az1999/45/EK iranyelv
maodositasarol, valamint a 793/93/EGK tanacsi rendelet, az 1488/94/EK biztonsagi
rendelet, a 76/769/EGK tanacsi iranyelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a
93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsagi iranyelv hatalyon kivil helyezésérdl

CLP nemzetkézi szabalyozas: AZ EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS 1272/2008/EK RENDELETE
(2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztalyozasarodl, cimkézésérdl és
csomagolasardl, a 67/548/EGK és az 1999/ 45/EK iranyelv modositasardl és
hatalyon kivul helyezésérdl, valamint az 1907/2006/EK rendelet médositasarol

A BIZOTTSAG 453/2010/EU RENDELETE (2010. majus 20.) a vegyi anyagok regisztralasardl,
értékelésérdl

Engedélyezések és/vagy a felhasznaldssal kapcsolatos korlatozasok:
BIOCIDOK

a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalanak egyes szabalyairdl sz6l6 316/2013
Kormanyrendelet,

a biocid termékek elballitasanak és forgalomba hozatalanak feltételeirl szol6 38/2003. (VII.7.) ESzCsM-
FVM-KvVM és a munkahelyek kémiai biztonsagardl széld 25/2000. (IX. 30.) EiM-SzCsM egyiittes
rendelet

valamint a biocid termékek forgalmazasarél és felhasznalasarol sz6l6 528/2012/EU és a 1451/2007/EK
rendeletek

Engedélyezések:

Egyéb unioés jogszabalyok:

Az illékony szerves vegyiiletek kibocsatasanak korlatozasarol sz616 1999/13/EK iranyelv (VOC-

irdnyelv)szerinti informaciok

Nemzeti jogszabalyok (Magyarorszag):

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos rendeletek: 2000. évi XXV. térvény a kémiai biztonsagrol [mdodositja:
2004. évi XXVI. tv.; 2004. évi CXL. tv.; 2005. évi CXXVII. tv.] és vonatkozo
rendeletei: 44/2000 (XII. 27.) EGM rendelet [mddositja: 33/2004 (IV. 26.) Esz CsM,;

60/2005 (XII. 20.) EGM r.; 3/2006 (1. 26.) EGM r.; 1/2005 (I. 7.) FVM r.; 61/2004
(VIIl. 11.) Esz CsM r.; 73/2004 (VIII. 11.) Esz CsM r.; 26/2007 (VI. 7.) EGM r.]

Veszélyes hulladékra vonatkozo elGirasok: 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet [mddositja: 340/2004 (XII.
22.) Korm. r.; 313/2005 (XII. 25.) Korm. r.] 16/2001 (VII. 18.) K&6M rendelet
16/2001. (VII. 18.) KOM rendeletben [mddositja: 22/2004 (XII. 11.) KWWMr.]
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72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet - a hulladékjegyzékrél

Vizszennyezéssel kapcsolatos rendeletek: 220/2004 (V1. 21.) Korm. rendelet [modositja: 368/2004 (XII.
26.) Korm. r.; 340/2004 (XII. 22.) Korm. r.; 208/2006 (X.16.) Korm. r.]

Munkavédelemre vonatkozo elSirasok: 1993. évi XCIII. térvény a munkavédelemrdl, modositasai és
vonatkozo NM, MUM rendeletei

A munkahelyek kémiai biztonsagara vonatkozo elSirasok: 25/2000. (IX. 30.) EGM-SZCSM egylittes

rendelet
Tiizvédelem: 9/2008. (1. 22.) OTM rendelet az Orszagos Tizvédelmi Szabalyzat kiadasarol
Szallitas: 20/1979. (IX. 18.) KPM rendelet a Veszélyes Aruk Nemzetkdzi Kozuti Szallitasardl szol6

Eurdpai Megallapodas "A" és "B" mellékletének kihirdetésérdl és belfoldi alkalmazasardl
(A veszélyes aruk nemzetkdzi szallitasardl szoloé eurdpai megallapodas (ADR) I. és 1l. kotet)

15.2 Kémiai biztonsdgi | Az adott anyag/keverék tekintetében a szallit6 még nem végzett kémiai biztonsagi értékelést.
értékelés:

16. SZAKASZ:EGYEB INFORMACIOK

A valtozasok jelzése: Kiadas datuma: 2013.02.04
Felulvizsgalat:2013.10.22
2014.09.15

OKBI bejelentés szama: B-1307449

CLP:Osztalyozasrol, Cimkézésrél és Csomagolasrol széldé rendelet; 1272/2008/EK
rendelet

DNEL :Szarmaztatott hatdsmentes szint
PNEC: Becsiilt hatasmentes koncentracio(k)

o ) o EWC: Eurdpai Hulladék Kataldgus (a LoW valtotta fel — lasd az alabbiakban)
Roviditesek es betlszok: LoW: ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htmHulladékok listaja (lasd

A 3.pontban talalhaté R- mondatok teljes szévege:

A legfontosabb szakirodalmi R 10 Kevesbe tlizveszelyes
hivatkozasok és adatforrésok: R 40 A rakkelt6 hatas korlatozott mértékben bizonyitott

R 21 Bdrrel érintkezve artalmas
R 43 Bdrrel érintkezve tulérzékenységet okozhat (szenzibilizalé hatasu lehet)
R 41 Sulyos szemkarosodast okozhat

R 51/53 Mérgez6 a vizi szervezetekre, a vizi kdrnyezetben hosszantarté karosodast
Vonatkozé R-mondatok és/vagy H- okozhat

mondatok (szama és teljes szévege) R 65 Lenyelve artalmas, aspiracié (idegen anyagnak a légutakba beszivasa) esetén
tidékarosodast okozhat

R 66 Ismételt expozicid a bér kiszaradasat vagy megrepedezését okozhatja

R 67 G6z6k dlmossagot vagy szédulést okozhatnak

A 3.pontban talalhaté H- mondatok teljes szévege:

H226 Tlzveszélyes folyadék és gbz.
H 304 Lenyelve és a légutakba keriilve halalos lehet.



http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300072.VM
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Képzésre vonatkozo informaciok:
Tovabbi informaciok:

H 312 Bérrel érintkezve artalmas.

H 317 Allergias b&rreakciot valthat ki.

H 318 Sulyos szemkarosodast okoz.

H319 Sulyos szemirritaciot okoz.

H335 Léguti irritaciot okozhat.

H 336 Almossagot vagy szédiilést okozhat.(KABITO HATAS)

H 351 Feltehetden rakot okoz.

H 400 Nagyon mérgezd a vizi él6vilagra.

H 410 Nagyon mérgez6 a vizi élévilagra, hosszan tarté karosodast okoz.

1907/2006/EK (REACH) rendelet értelmében a Supralux Durol mix: keverék, nem esik
regisztralasi kotelezettség ala.

A magyar nyelvl biztonsagi adatlap késziilt az AKZO NOBEL ZRT altal 2015.05.03




