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Feliilvizsgalat datuma/revizié: 2012.11.04. /4-1HU

1.SZAKASZ: A KESZITMENY ES A VALLALAT AZONOSITASA

1.1 Termék azonosito:

Supralux Beltéri lakk fényes és selyemfényii

1.2 Anyag/keverék
felhasznaldsa/iparag: 1 K vizes parketta- és egyéb falakk beltérre. Lakossagi felhasznéléasra.

1.3 A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai

Gyarté/forgalmazo: Akzo Nobel Coatings Zrt.
Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z.0.0. 1134 Budapest
01-531 Warszawa, Vaci at 45/c. 7.em.
ul. Wybrzeze Gdynskie 6D tel: 06 40 200-505
Tel.: +48 2232 12 020 tel/fax: 36 1 430-3969
Fax: +482232 12021 e-mail:msds.hu@akzonobel.hu
1.4 Siirgésségi Orszagos Kémiai Biztonsagi Intézet
telefonszam: Egészségiigyi Toxikologiai Tajékoztatd Szolgalat (ETTSZ)(0-24h)

1096 Budapest, Nagyvarad tér 2
Tel: 06/1/476-6400, 464-6464
Fax: 06/1/476-1138

2.SZAKASZ:A VESZELY AZONOSITASA

2.1 Az anyag vagy keverék osztalyozasa:

Besorolas az EU-iranyelvek (67/548/EGK vagy 1999/45/EK) szerint, aktualizalt allapot

veszély kategoria veszély szimbolum R-mondat

2.2 Cimke elemek: Cimkézés az EU-iranyelvek (67/548/EGK vagy 1999/45/EK) szerint

Veszély piktogram: -

Figyelmeztet6 -
mondatok:
Ovintézkedésre S2 Gyermekek kezébe nem keriilhet
mondatok: 523 A keletkez oldoszerg6zt vagy festékpermetet nem szabad belélegezni
S 24/25 Keriilni kell a borrel valo érintkezést és a szembejutast
S29 Csatornaba engedni nem szabad
S 46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagoloburkolatot és a

cimkét az orvosnak meg kell mutatni.

S51 Csak jol szelldztetett helyen hasznalhatd

2.3 Egvéb veszély:
Tiizveszélyességi fokozat: IV.NEM TUZVESZELYES!

FAGYVESZELYES!

ADR: -
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OKBI korabbi bejelentés szam:OKBI-VABO/846/2010
EU hatarérték ere a termékre (A/e-VB) 150g/1(2010). Ez a termék legfeljebb 130g/l VOC-t tartalmaz.

A szaraz film csiszolasa, langvagas, hegesztés soran megndvekszik a por, a veszélyes fiist/gdz/para. Ahol
lehetséges, nedves csiszolast/(nedves uton torténd egyenletes feliilet kialakitasat) kell alkalmazni.
Amennyiben helyi elszivé ventillatorral a karos anyagok elszivasa nem elegendd, megfeleld 1égzésveédd
késziiléket kell hasznalni. Csak a teljesen kiiiriilt és kitisztitott csomagolé edény hasznosithaté jra. A
termék maradékat és a termék maradékaval szennyezett csomagoloedényt a kijeldlt gytijtéhelyre kell vinni.
Hasznalat utan miel6tt elmosna az ecsetet és hengert, amennyire lehet tavolitsa el a festéket beldliik. A
kiiiriilt csomagoloedény élelmiszerek tarolasara nem alkalmas.

3.SZAKASZ : OSSZETETEL/AZ ALKOTORESZEKRE VONATKOZO INFORMACIO

3.1 Keverék: Nem tartalmaz feltiintetésre koteles anyagot.

4.SZAKASZ:ELSOSEGELYNYUJTASI INTEZKEDESEK

4.1 Elsosegélynyijtasi intézkedések ismertetése

Belégzés utan:

A sériiltet vigytik friss levegore, lazitsuk meg ruhazatat, és helyezziik kényelmes testhelyzetbe!

Amennyiben a sériilt nem lélegzik, vagy 1égzése szabalytalan alkalmazzunk mesterséges lélegeztetést vagy adjunk
oxigént!

Azonnal hivjunk orvost!

Borrel érintkezés :

Tavolitsuk el a szennyezett ruhazatot! Tisztitsuk meg a bérfeliiletet b6 szappanos foly6 vizzel vagy megfelel6
tisztitoszerrel (15 percen at)!A sériilthez hivjunk orvost, és mutassuk meg a cimkét!

Ne hasznaljunk oldoszert vagy higitot!

Szemmel érintkezés :

Tévolitsuk el a kontaktlencsét! - Oblitsiik ki a szemet vizzel a szemhéjszélek széthtizasaval és a szemgolyd egyidejii
mozgatasaval (legalabb 10 percen at)! A sériilthez hivjunk orvost, és mutassuk meg a cimkét!

Lenyelést kovetden:

Hanytatni tilos, forduljon orvoshoz és mutassa meg a biztonsagtechikai adatlapot vagy cimkét!

4.2 A legfontosabb-akut és késleltetett- tiinetek és hatiasok

Belégzés utan:

a termék irritalhatja a 1égutakat, kohogést és szédiilést okozhat

Borrel érintkezés:

hosszas ill. ismételt kozvetlen érintkezés atmeneti irritaciot okozhat. Tovabba az oldoszerek felszivodhatnak a béron
keresztiil és ugyanazon tiineteket produkalhatjak, mint a g6zok belégzése esetén.

A termék irritaciot, bérszarazsagot és a bor felmelegedését okozhatja

Szemmel érintkezés :

szembe froccsenés esetén irritacio és kotéhartya gyulladas jelentkezhet

Lenyelést kovetden:

A termék lenyelése gyomor- ¢és bélrendszeri megbetegedéseket okozhat, melyek hanyassal, hasfajassal és a gbzok
belégzésekor jellemzd tiinetekkel jarhatnak.

4.3 A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiillonleges ellatas jelzése

Informacié az
orvosnak:kezelés

Kétséges helyzet vagy tiinetek jelentkezése esetén a sériilthez hivjunk orvost és mutassuk meg neki a cimkét.

5.SZAKASZ :TUZVEDELMI INTEZKEDESEK

5.1 Megfelelé oltoanyag:

vizpermet
alkoholall6 hab
szén-dioxid (CO2)
oltopor




D~

AkzoNobel

Supralux Beltéri lakk fényes és selyemfényii
BIZTONSAGI ADATLAP
Késziilt a 453/2010 EU rendelet szerint

5.2 Kiilonleges veszélyek
az anyagra/keverékre:

Tiiz esetén felszabaduld fiistgazok: szénmonoxid (CO).

széndioxid (CO2)

A hevitett termék g6zeinek belégzése almossagot és szédiilést okozhat. Ne 1élegezziik be a keletkez gézoket vagy
gazokat. A bomlastermékek artalmasak lehetnek az egészségre

5.3 Tanacsok
tiizoltoknak:

Hasznaljon 6nallé 1égzokésziiléket

Viseljiink teljes védooltozetet

A készitményt tartalmazé tarold edényzetet célszerii vizpermettel hiiteni.
Ne engedjiik a szennyezett tlizoltovizet a csatornaba, felszini vizekbe.

6.SZAKASZ :INTEZKEDESEK BALESET ESETEN

6.1 Személyi
ovintézkedések.egvéni
védoeszkozok és

vészhelyzeti eljarasok

Viseljen megfeleld védoéfelszerelést!
Szemmel és borrel érintkezés keriilendd.

A termék gézeinek belégzése keriilendd.
Viseljiink megfeleld védéruhazatot.
Gondoskodjunk a megfeleld szell6ztetésrol.

A szivargast lehetdleg allitsuk meg.

A szabadba jutott terméket minél el6bb fel kell takaritani. sziikséges, lasd a 8. pontot

6.2 Kornyezetvédelmi
ovintézkedések:

Ne engedje, hogy a csatornaba, vizvezetékbe vagy a talajba jusson!

6.3 Teriilet elhatarolas és
a szennyezés mentesités

modszerei és anyagai:

Vegyiik fel folyadékmegkotd anyaggal (pl.homok,flirészpor).

A szabadba jutott anyagot kis mennyiség esetén fel kell tordlni szaraz ronggyal, nagyobb mennyiség esetén
nedvszivo anyaggal fel kell itatni vagy fel kell szivattyuzni, majd az 6sszegytijtott hulladékot szakszerti
eltavolitasig/artalmatlanitasig megfeleld, cimkével ellatott, zarhatd veszélyes hulladék gytijtétartalyba helyezve kell
tarolni. A hulladék 6sszegytijtése, elhelyezése, artalmatlanitasa kozben megfelel6 egyéni véddeszkozok hasznalata
sziikséges

6.4 Hivatkozas mas
szakaszokra:

A biztonsagos kezelésre vonatkoz6 informaciokat lasd.a 7. fejezetben.
Informaciok a személyi védelemre lasd.a 8. fejezetben.

Informacidk a hulladék kezelére lasd. a 13. fejezetben.

7.SZAKASZ:KEZELES ES TAROLAS

7.1 A biztonsagos

kezelésre iranyuld
ovintézkedések

A biztonsagos kezelésre vonatkozo dvintézkedések:

A szokasos higiénés eljarasok betartasa kotelezo.
Viseljiink megfeleld egyéni véddeszkozoket. (1asd 8. pont).
Szemmel és borrel érintkezés keriilendd.

A keletkezd gézoket belélegezni nem szabad.

Elelmiszert8l, italto] védve tartando.

Miiszaki intézkedések:
Gondoskodjunk a megfeleld szelldztetésrol!

Beltéri hasznalat esetén mindig gy6z6djiink meg arrdl, hogy az alkalmazas ¢és szaradas kozben az ajtok és az ablakok
teljes mértékben nyitva vannak. A magas légkoncentraci6 kialakulasa keriilendd.

A taroloedényeket tartsuk gyermekektdl elzarva.

Tiiz- és robbanasvédelmi eldirasok:
Hé6tol, szikraktol és nyilt langtol védve tartando.
Fagyveszélyes!
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7.2 A biztonsagos tarolas
feltételei, az esetleges

osszeférhetetlenséggel
egyiitt:

A biztonsagos tarolas feltételei:
A termék csak az eredeti, szorosan lezart és megfelel6 jel6léssel ellatott edényben tarolhato.
A tarolo helyiség megfelelden szelloztethet6 és takarithato legyen!
Gyerekek szamara hozzaférhetetlen helyen tarolando!
Felbontas utan fiigg6leges helyzetben tarolandd a szivargas elkeriilésének érdekében.
Ajanlott tarolasi hémérséklet: 5 - 30°C.
Beltéri hasznalat esetén mindig gy6z6djlink meg arrél, hogy az alkalmazas és szaradas kozben az ajtok és az
ablakok teljes mértékben nyitva vannak. A magas légkoncentracio kialakulasa keriilendd.

Ho6t6l, szikraktol és nyilt langtol védve tartando.
Tartsuk be a cimkén feltiintetett utasitasokat!
A csomagolasra/tarolasra hasznalt anyag tipusa: eredeti taroloedény.

A munka- és egészségvédelmi eldirasok betartanddak. Személyi védéfelszerelések sziikségesek: 1asd a 8. pontot.

A szaraz film csiszolasa, langvagas, hegesztés soran megndvekszik a por, a veszélyes flist/gdz/para. Ahol
lehetséges, nedves csiszolast/(nedves Gton torténd egyenletes feliilet kialakitasat) kell

alkalmazni. Amennyiben helyi elszivo ventillatorral a karos anyagok elszivasa nem elegend6, megfeleld
1égzésvédo késziiléket kell hasznalni.

7.3 Meghatarozott
végfelhasznalas:

nincs adat

8.SZAKASZ: AZ EGESZSEGET NEM VESZELYEZTETO MUNKAVEGZES FELTETELEI

8.1 Ellenérzési paraméterek

Expozicios hatarérték

DNEL/DMEL értékek:
PNEC értékek:

nem allnak rendelkezésre

nem allnak rendelkezésre

Expozicids hatarérték
25/2000. (IX. 30.)
EiiM-SzCsM egyiittes
rendelet szerint

Expoziciés hatarérték 25/2000. (IX. 30.) EGiM-SzCsM egyiittes rendelet szerint erre a termékre nincs el&irva

8.2 Az expozicié ellenérzése

Altalanos és higiéniai ovintézkedések:

Egyéni higiéniai,védelmi
intézkedések/személyi
védofelszerelés

Keriiljiik a a bérrel valo érintkezést.
Keriiljiik a szemmel valé érintkezést.
A sziinetek eldtt és munka végeztével mossunk kezet.Munka kdzben ne egyiink, igyunk, dohanyozzunk, tubakoljunk.

Megel6z6 kézvédelem kézvédd krémmel

Légzés védelem:

Helyi elszivassal, megfelel szell6zéssel.
Elégtelen szell6ztetés esetén az eldirasoknak megfeleld 16gzésvédd eszkoz hasznalando (feleljen meg az EN 136, az
EN 140 és az EN 143 el6irasainak.)

Kéz védelem:

Az elbirasoknak megfeleld, vegyszeralld védokesztyii hasznalandé (feleljen meg az EN 374 elbirasainak). Ajanlott
véddkesztyli anyag: nitril, neoprén. Vastagsag: > 45 mm. Ha a hosszas ill. ismételt érintkezés valdszintisithetd,
hasznaljunk 6-os védelmi szinten vegyszerallo védokesztyiit (ateresztési id6 min. 480 perc, az EN 374-nek
megfelel6). Ha rovid id6tartamu hasznalat valdsziniisithetd, hasznaljunk 3-s vagy a feletti védelmi szintii
véddkesztylit (ateresztési id6 60 perc, az EN 374-nek megfeleld). Védokrémek hasznalata hasznos lehet a nem fedett
testrészeken, de a szennyezett borfeliiletre mar nem alkalmazhatoéak. A munkakoriilmények nagyban befolyasoljak a
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védokesztyl tartdossagat, ellendrizziik és cseréljiik a viseltes vagy sériilt véddkesztytiket.

Szem védelem:

Biztonsagi szemiiveg oldalvédével (EN 166).A szemvédelemnek osszeférhetének kell lennie a hasznalt

légzésvédelemmel

Egyéb borvédelem:

munka ruha

9.SZAKASZ :FIZIKAI ES KEMIAI TULAJDONSAGOK

9.1 Az alapveté fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozoé informacio

Fizikai allapot: folyadék

Szin: lakkra jellemzd

Szag: jellegzetes

pH: nincs adat

Dermedési pont: nincs adat

Kezdeti forraspont/forras | nincs adat

tartomany:

Lobbanaspont: nincs adat

stiriiség: 1,0-1,5 g/cm3 20 °C-on MSZ I1SO 2811

Parolgasi sebesség:

nincs adat

Gyilékonysag (szilard, nincs adat
gaz):

Alsé/fels6é robbanasi nincs adat
hatarértékek:

Goznyomas: nincs adat
Levegére vonatkoztatott nincs adat

relativ géznyomas:

Oldhato a
kovetkezokben:

elegyedik 20 °C-on

Megoszlasi hanyados, n-

nincs meghatarozva

octanol/viz:

Ongyulladasi nincs meghatarozva
homérséklet:

Hébomlés: nincs adat
Viszkozitas nincs adat

Viszkozitas
(kinematikus):

nincs meghatarozva

Robbanasi tulajdonsag:

nincs adat

9.2 Egyéb informaciék:- Illékony szerves oldoszertartalom (VOC) : max. 129 g/l
(szamitas, mérés ) 25/2006. (11.3.) Korm. Rendelet szerint a besorolas:A/e-VB

10.SZAKASZ: STABILITAS ES REAKCIOKEPESSEG

10.1 Reakciokészség:

Nézze meg a 10.3. Fejezet " Veszélyes reakciok lehetGségeit"

10.2 Kémiai stabilitas:

Normal koriilmények mellett a termék stabil

10.3 Veszélyes reakciok
lehetdsége:

Az exoterm reakciok elkeriilése érdekében védjiik oxidaloszerektdl, erds bazisoktol és erds savaktol.

10.4 Keriilend6
koriilmények:

Hé6tol, szikraktol, nyilt 1angtol védve tartandé. Keriiljiik a +5 alatti és 30 °C feletti hdmérsékleteket. Negativ
hémérsékleti tartomanyban a termék stlyos karosodast szenvedhet.Fagyveszélyes!

10.5 Nem osszeférheté
anyagok:

oxidaloszerek, erds lagok és erds savak.




D~

AkzoNobel
Supralux Beltéri lakk fényes és selyemfényii
BIZTONSAGI ADATLAP
Késziilt a 453/2010 EU rendelet szerint
6
10.6 Veszélyes bomlas Tiz esetén felszabaduld veszélyes bomlas termékek : szénmonoxid (CO).
termékek: széndioxid (CO2),nitrogén-oxidok (NOy)

11.SZAKASZ: TOXIKOLOGIAI INFORMA CIOK

11.1 Toxikologiai hatasokra vonatkozé informacio

Akut toxicitas szajon at: nincs meghatarozva
Akut toxicitas béron at: nincs meghatarozva
Akut belégzési toxicitas: nincs meghatarozva
Boér maras/irritacié: nincs meghatarozva
Sulyos nincs meghatarozva

szemkarosodas/irritacio:

Légzészervi vagy nincs meghatarozva
bérszenzibilizacié

Csirasejt mutagenitas: nincs adat
Karcinogenitas: nincs adat
Reprodukcids toxicitas: nincs adat
STOT-egyszeri expozicio: nincs adat
STOT-ismételt expozicio: nincs adat
Aspiracios veszély: nincs adat

Késleltetett és azonnali | nincs adat
hatasok, kronikus hatasok,
rovid- és hosszutavua

expozicio:

12.SZAKASZ: OKOLOGIAI INFORMACIOK

12.1Toxicitds: A készitménnyel célzott 6kotoxikologiai vizsgalatok nem késziiltek.

12.2 Perzisztencia és nincs adat
lebonthatésag:
12.3 Bioakkumulicios nincs adat
képesség:
12.4 A talajban valé nincs adat
mobilitas:
12.5 APBT- és a vPvB- Nem all rendelkezésre informacio.
értékelés eredményei:

12.6 Egyéb karos nincs adat
hatasok:

13. SZAKASZ:ARTALMATLANITASI SZEMPONTOK

13.1 Hulladékkezelési Ne dobjuk a haztartasi hulladékkal egyiitt szemétbe. Ne engedjiink higitatlan vagy nagy mennyiségii anyagot
médszerek: csatornaba, vizfolyasokba vagy felszini vizekbe.

A hulladék kodot az EWC Iranyelvek (16/2001. (VII. 18.) KM rendelet) szerint kell meghatarozni, tekintettel a
felhasznalési teriiletre.

13.1.1. Termék artalmatlanitasara vonatkozo informaciok

A készitmény maradékainak és hulladékainak kezelésére a 98/2001. (VI.15.) Kormanyrendeletben foglaltak az
iranyadok. A készitmény hulladékanak besorolasa a 16/2001. (VIL.18.) K6M. rendelet alapjan:
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08 01 11* szerves oldoszereket, illetve mas veszélyes anyagokat tartalmazo festék- vagy lakk-hulladékok
Szivargas esetén:

08 01 17*festékek és lakkok eltavolitasabol szarmazd, szerves olddszereket, vagy egyéb veszélyes anyagokat
tartalmazo hulladékok

15 02 02*veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szlirbanyagok (ide értve a kdzelebbrél nem meghatarozott
olajsziiréket), torl6kendok, védéruhazat

13.1.2. Csomagolas artalmatlanitasara vonatkozé informaciok: Javaslat a csomagoloanyag semlegesitésére:

ujra feldolgozas. A termék csomagoldanyagat vissza kell juttatni a készitmény szallitjahoz vagy ugy kell kezelni,
mint ahogyan fent van emlitve az 6sszegyiijtésre, Gjrahasznositasra vagy semlegesitésre vonatkozoan, a megfeleld

koddal.

15 01 04: fém csomagolasi hulladékok

15 01 02 mianyag csomagolasi hulladékok

A megmaradt vagy kiomlott, 6sszegyijtott hulladék kezelése:

08 01 18 : festékek és lakkok eltavolitasabol szarmazd hulladékok, amelyek kiilonboznek a 08 01 17-t61.

15 02 03: abszorbensek, szlirbanyagok, torlékenddk, védéruhazat, amelyek kiilonboznek a 15 02 02-t61.
08 01 20: festék, lakk tartalmu vizes szuszpenziok, amelyek kiilonboznek a 08 01 19-t6l.

Az anyagot a hivatalos hulladéktorvényeknek megfelelden kell elhelyezni.

13.1.3. Fizikai/kémiai tulajdonsagok, amelyek befolyasolhatjik a hulladékkezelés lehetdségeit: Nem
ismertek.

13.1.4. A szennyvizkezelésre vonatkozé utasitasok: Nem ismertek.
13.1.5. Hulladékkezelési médszerekkel kapcsolatos esetleges kiilonleges dvintézkedések: Nincs adat.

A készitmény - maradékai és gongydlegei kezelésekor a 2000. EVI XLIII. torvény elSirasai szerint kell
eljarni.

14. SZAKASZ:SZALLITASI INFORMACIOK

14.1-t6l a 14.5. fejezetig
ADR

ADNR

RID

IATA

IMDG

nincs korlatozva

UN szam:

Helyes szallitasi
megnevezés :

Osztaly:

Barca:

Csomagolasi csoport:

Kornyezeti veszély:

Veszélyt jelolo szam:
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Alagiit kod/EmS:

14.6 Kiilonleges
megelozési teendok az

alkalmazok/felhasznalok
szamara:

Lasd ezen Biztonsagtechnikai adatlap 6.-8. Fejezetét.

14.7 Tartilykocsis
transzport esetén a

MARPOL 73/78
szabalyozas Fiiggelékének
all.fejezete az
iranyadé.IBC kéd

Az IBC kod alapjan nem lehetséges tartalykocsis transzportja.

15. SZAKASZ:SZABALYOZASI INFORMA CIOK

15.1 Az adott anyaggal
vagy keverékkel
kapcsolatos biztonsagi,
egészségiigyi és
kornyezetvédelmi
eléirasok/jogszabalyok:

A termékek hasznalatdat szabalyozo f6bb jogszabdlyok

1. REACH nemzetkozi szabalyozas:

Az Eur6pai Parlament ¢és a Tanacs 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok
regisztralasarol,értékelésérol, engedélyezésérdl és korlatozasarél (REACH), az Eurdpai
Vegyianyag-tigynokség 1étrehozasarol, az1999/45/EK iranyelv modositasardl, valamint a
793/93/EGK tanacsi rendelet, az 1488/94/EK biztonsagi rendelet, a 76/769/EGK tanacsi
iranyelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK ¢és a 2000/21/EK bizottsagi iranyelv
hatalyon kiviil helyezésérol

2. CLP nemzetkdzi szabalyozas: AZ EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS 1272/2008/EK RENDELETE
(2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztalyozasarol, cimkézésérol és
csomagolasarol, a 67/548/EGK ¢és az 1999/ 45/EK iranyelv modositasardl és hatalyon kiviil
helyezésérdl, valamint az 1907/2006/EK rendelet modositasarol

3. A BIZOTTSAG 453/2010/EU RENDELETE (2010. majus 20.) a vegyi anyagok regisztralasarol, értékelésérol,
engedélyezésérdl és korlatozasarol (REACH) sz616 1907/2006/EK rendelet modositasardl

4. Veszélyes anyagokkal kapcsolatos rendeletek: 2000. évi XXV. térvény a kémiai biztonsagrol [modositja: 2004.
évi XXVI. tv.; 2004. évi CXL. tv.; 2005. évi CXXVIL. tv.] és vonatkoz6 rendeletei:
44/2000 (XII. 27.) EiM rendelet [modositja: 33/2004 (IV. 26.) Esz CsM; 60/2005 (XII.
20.) EiM r.; 3/2006 (1. 26.) EiM r.; 1/2005 (1. 7.) FVM r.; 61/2004 (VIIL. 11.) EszCsM r.;
73/2004 (VIIL 11.) Esz CsM r.; 26/2007 (V1. 7.) EiM 1.]

5. Veszélyes hulladékra vonatkozo eléirasok: 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet [modositja: 340/2004 (XII. 22.)
Korm. r.; 313/2005 (XII. 25.) Korm. r.] 16/2001 (VIL. 18.) K6M rendelet 16/2001. (VIL.
18.) K6M rendeletben [mddositja: 22/2004 (XII. 11.) KvWM r.]

6. Vizszennyezéssel kapcsolatos rendeletek: 220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet [mddositja: 368/2004 (XI1. 26.)
Korm. r.; 340/2004 (XI1. 22.) Korm. r.; 208/2006 (X.16.) Korm. r.]

7. Munkavédelemre vonatkozo eléirasok: 1993. évi XCIII. térvény a munkavédelemrdl, modositasai és vonatkozo
NM, MiiM rendeletei

8. A munkahelyek kémiai biztonsagara vonatkozo eldirasok: 25/2000. (IX. 30.) EiiM-SZCSM egyiittes rendelet

Tlizvédelem: 9/2008. (I1. 22.) OTM rendelet az Orszigos Tiizvédelmi Szabalyzat kiadasarol

20/1979. (IX. 18.) KPM rendelet a Veszélyes Aruk Nemzetkdzi Kozuti Szallitasaro] szo16
Europai Megallapodas "A" és "B" mellékletének kihirdetésérdl és belfoldi alkalmazasarol
(A veszélyes aruk nemzetkozi szallitasarol szolo europai megallapodas (ADR) 1. és I1.
kotet)

Szallitas:

15.2 Kémiai biztonsagi
értékelés:

A kémiai biztonsagiértékelés még nem elérhetd .(CSA)
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16. SZAKASZ:EGYEB INFORMACIOK
Egyéb informaciok: Vamtarifaszam: 3209100000

1907/2006/EK (REACH) rendelet értelmében & Supralux Beltéri lakk fényes és selyemfényii : keverék, nem
esik regisztralasi kotelezettség ala.
Az adatlap nem képezi semmilyen jogi kotelezettség vagy feleldsségvallalas alapjat a barmilyen koriilmények

kozott torténd hasznalatbol vagy a helytelen hasznalatbol adodo kovetkezményekért.

Forras:

A Dbiztonsagi adatlapot a legjobb tudasunk szerint allitottuk Ossze a rendelkezésiinkre all6 szakirodalmi adatok
alapjan. A kozolt adatok tajékoztato jellegliek, az érvényben 1évé eldirasok és rendelkezések betartasa a felhasznalo
kotelessége. A kozolt adatok a termékek biztonsagos felhasznalasahoz nyujtanak segitséget, de nem poétoljak a
felhasznalasahoz sziikséges miiszaki ismereteket.

Véltozas 2-r6l 3-ra: cikkszamvaltas; +fax, e-mail cim 1.pont; +S24/25,S29 2.15pont,+csiszolasos mondat 7.15.pont,
valtozas az Osszetevékben 3.pont; valtozas a 8.9.pontban, 2010. oktober 26.:+1272/2008/EK Valtozas 3-r6l 4-re:
megvaltozott a gyarto, valtozas az 1.- 16. pontokban. Jelen adatlap a Supralux Beltéri lakk gyart6i angol nyelvii
Edition: 1 adatlapja alapjan késziilt.

Utolsé valtoztatas: 2012.11.04. 453/2010 formula 4-1




