VIZSGALATI JEGYZOKONYV oy

EMI- TOV SUD Kt
Kozponti Laboratorium
KERMI Osztaly
Budapest, 2023.03.03

Azonositd szam: R-2065276

Oldal: 1/4
Megbizé neve: AKZO NOBEL Coatings Zrt.
cime: 1138 Budapest, Dunavirag u 2-6 1.ép. V.em
Megbizas kelte: 2023.03.08
Vizsgalt minta megnevezése: DULUX Watherschield szilikonos szalerésitett vakolat,
1,5 mm kapart

DULUX Watherschield szalerésitett extra ellenalld
labazati vakolat, bazalt

Gyarté/Forgalmazé: AKZO NOBEL Coatings Zrt.

Megbizas targya: EpitSipari termékek vizsgalata az MSZ EN 15824:2017
szabvany szerint

Minta beérkezésének kelte: 2023.03.17
Vizsgalat végzésének idépontja: 2023.03.17 — 2023.04.20

Egyéb adatok: A mintat a Megbizd bocsatotta rendelkezésinkre.

Ml ¢ b

NAH-1-1351/2018/K
VIZSGALOLABORATORIUM

Felhivas: A vizsgalati eredmények csak a vizsgalt minta/eszkéz/berendezés-re vonatkoznak. A vizsgalati jegyzokényvet csak
teljes terjedelmében szabad lemasolni, kivonatolasahoz a kiadomanyozo irdsos engedélye szilkséges.

Cg.: 13-09-072640 Ugyvezetd: Telefon: +36/1 210 9570 EMI-TOV SUD Kit.

Adoszam: 10687105-2-13 Cseresznyak Miklos wiww.emi-tuv.hu Kézponti Laboratérium

Bank: UniCredit Bank Hungary Zrt. le@ KERMI Osztaly

10918001-00000068-72970003 H-1043 Budapest
Dugonics u. 11.

V-4




R-2065276

Vizsgalati eredmények:

Oldal 2/6

EMI-TOV

Megnevezés: DULUX Watherschield szilikonos szalerdsitett vakolat,
1,5 mm kapart

EAN-kod: 5 992457508459

Gyarto: AKZO

Csomagolas: mianyag védoér

Gyartasi id6: 2023.

Minéség mego6rzési idd: 2025.01.30

Minta mennyisége: 24 kg

Folyadékjellemzék:

VIZSGALT JELLEMZOK

MERESI EREDMENYEK

VIZSGALATI MODSZER

Kllsé:

fehér, konnyen felkeverhetd
szemcseés, paszta

MSZ I1SO 1513:2010

Nem illo rész, %(m/m):
(120°C-on, 1 éra)

82,57 £ 5 rel.%

MSZ EN I1SO 3251:2019

Izzitasi maradék, %(m/m):
(600°C-on)

74,09+ 5 rel.%

MSZ EN ISO 14680-2:2006

Szervesanyag tartalom, m/m%
(500°C-on)

9.62+5rel%

MSZ EN 13820:2003

Siir(iség, g/lcm?®:

(20°C-on) 1,920 £ 0.001 MSZ 1SO 2811-1:2016
H érték:
(F‘)IO %-0s vizes szuszpenzioban) 8,34 £ 0.1 MSZ EN ISO 787-9:2019

Latszolagos viszkozitas (25°C)
7-es orsd

-2,5 fordulatnal, mPa.s:
-20 fordulatnal, mPa.s:

MSZ ISO 2555:2018

Kiaddssag, g/m?

3500 - 3600

MSZ 9650/22:1989




R-2065276

Oldal 3/6

A termékbdl kialakitott bevonat tulajdonsagai:

EMI-TOV

VIZSGALT JELLEMZOK MERES| EREDMENYEK VIZSGALATI MODSZER
Atszaradt allapot, éra: 24 MSZ EN ISO 9117-1:2009
Kondicionalasi idd, nap: 28 MSZ EN 23270:1993
Rétegvastagséag/réteg, um: 1560 + 10 MSZ EN ISO 2808:2020

Bevonat kuilsé:
beton probatesten

fehérszin(i, matt egyenletes

erzékszervi

Tapadas, N/mm?:

(meréleges leszakitassal, beton prébatesten)

1,27 £ 0,1 MPa
.B" kohézios torés az elst rétegben

MSZ EN ISO 4624:2016

6 ora

Fényesség: 18+0.1
60°-on: 0’ 6+ 0 ‘1 MSZ EN ISO 2813:2015
85°-on: T
Vizgbz ateresztd képesség, V: 2
Légrétegvastagsag egyenérték, 162009 inan MSZ EN ISO 7783:2012
sd érték: 0,12 m ’
{ap 4 20,5
glggeresztes. w kg/m?4/h°°; 0.250 + 0,01 MSZ EN 1062-3:2009
g A 2{I0,5.
Vizateresztés, w kg/m?/h®>: 2,002 £ 0,01 MSZ EN 1062-3:2009

Tartéssag: EN 13687 szabvany szerint 25 ciklus

VIZSGALT JELLEMZOK MERESI EREDMENYEK  |[VIZSGALATI MODSZER
Tapadas, fi: 1,65 £ 0,1 MPa MSZ EN 1542:2000
- rostcementen kohézios szakadas a probatest

anyagaban




R-2065276

Oldal 4/ 6

EMI-TUV

Megnevezés: DULUX Watherschield szalerdsitett extra ellenallo
labazati vakolat, bazalt

EAN-kod: 5992457508398

Gyarto: AKZO

Csomagolas: mianyag vodoér

Gyartasi id6: 2023.

Minéség megorzési idé: 2025.01.31

Minta mennyisége: 24 kg

Folyadékjellemzdk:

VIZSGALT JELLEMZOK

MERESI EREDMENYEK

VIZSGALATI MODSZER

Kulsé:

szines, kénnyen felkeverhetd
szemcses, paszta

MSZ I1ISO 1513:2010

Nem ill6 rész, %(m/m):
(120°C-on, 1 6ra)

78,26 £ 5 rel.%

MSZ EN ISO 3251:2019

|zzitasi maradék, %(m/m):
(600°C-on)

68,53 5 rel.%

MSZ EN ISO 14680-2:2006

Szervesanyag tartalom, m/m%
(500 °C-on)

12,31 £ 5rel.%

MSZ EN 13820:2003

Slriiség, g/em?3:
(20°C-on)

1,842 £ 0.001

MSZ ISO 2811-1:2016

pH érték:

(10 %-os vizes szuszpenzidban)

8,19+ 0.1

MSZ EN ISO 787-9:2019

Latszo6lagos viszkozitas (25°C)
7-es orso

-2,5 fordulatnal, mPa.s:
-20 fordulatnal, mPa.s:

MSZ ISO 2555:2018

Kiadéssag, g/m?

4200 - 4500

MSZ 9650/22:1989




R-2065276

Oldal 5/6

A termékbdl kialakitott bevonat tulajdonsagai:

EMI-TOV

VIZSGALT JELLEMZOK MERESI EREDMENYEK VIZSGALATI MODSZER
Atszéradt allapot, dra: 24 MSZ EN I1SO 9117-1:2009
Kondicionalasi id6, nap: 28 MSZ EN 23270:1993
Rétegvastagsag/réteg, um: 3110 + 10 MSZ EN ISO 2808:2020

Bevonat kuls6:
beton prébatesten

fehér-fekete szinl,szemcsés,
matt egyenletes

érzékszervi

Tapadas, N/mm?:

(merbleges leszakitassal, beton prébatesten)

0,73 £ 0,1 MPa
.B" kohézids torés az els6 rétegben

MSZ EN ISO 4624:2016

Fényesség:
60°-on:
85°-on:

MSZ EN I1SO 2813:2015

Vizg6z ateresztd képesseg, V:
Légrétegvastagsag egyenérték,
sd érték:

58.158 g/m?/nap
0,36 m

MSZ EN ISO 7783:2012

Tartéssag: EN 13687 szabvany szerint 25 ciklus

VIZSGALT JELLEMZOK MERESI EREDMENYEK  |VIZSGALATI MODSZER
Tapadas, fi: 0,7 £ 0,1 MPa MSZ EN 1542:2000
- rostcementen kohézios szakadas a prébatest

anyagaban




